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ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

1. Identifikacni udaje

1.1. Stavba
druh stavby: Novostavba a rekonstrukce
Ucel stavby/charakter provozu:  stavba dopravni infrastruktury
misto stavby: ul. Krasnopolska
katastralni uzemi: Krasné Pole 673722

1.2. Objednatel

jméno: Statutarni mésto Ostrava, UMOB Krasné Pole
sidlo: ul. Druzebni 576, 725 26 - Ostrava

1.3. Zhotovitel

ZNALECTVIi, PORADENSTVIi, PROJEKCNI STUDIO

ASA Expert a.s.

Koneéného 12

710 00 Slezska Ostrava

IC 27791891 DIC CZ27798191
http: www.asaexpert.cz

e-mail: info@asaexpert.cz

tel/fax: 596 110 035

VYPRACOVAL: Ing. Radim Zvak

AUTORIZOVANY INZENYR: Ing. Alena Hajkova
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ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

2. Zakladni udaje o stavbé
2.1 Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a

umisténi
Stavba se nachazi v méstském obvodu Krasné Pole mésta Ostrava. Zajmové Uzemi je

soustfedéno na ulici Krasnopolska.
Udaje o vydané (schvélené) izemné planovaci dokumentaci:

Stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci mésta Ostrava.
Stavba je feSena v koordinaci s projektem "Souvisla Udrzba MK ul. Krasnopolska".

Jedna se o0 nejrozsahlejsi objekt v ramci celého projektu ,ZVYSENI BEZPECNOSTI NA

KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - I.LETAPA*“. Zahrnuje prodlouzeni pé&si trasy od ulice
Druzebni az po konec ulice Krasnopolska (Cerpaci stanici pochonnych hmot). Soucasti objektu je
vybudovani autobusového zdlivu s opérnou zdi. Modernizace pfistupové trasy z ulice ,Kadlubek“ a

Uprava napojeni ulice Nova kolonie na ulici Krasnopolska.
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2.2 Predpokladany priabéh stavby

Plan vystavby uvazuje s provadénim stavby na dvé etapy (SO 104a a SO 104b), za
¢aste€ného omezeni daného Useku pro silniéniho provoz. Jednotlivé etapy budou rozdéleny na Useky

po cca 50 m, pokud nebude dot€enymi organy stanoveno jinak.

2.3 Vazby na regulacni plany, uzemni plan, pripadné uzemné
planovaci informace a na uzemni rozhodnuti nebo uzemni

souhlas véetné plnéni jeho podminek

Stavba je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci i vydanym Gzemnim souhlasem.

4
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ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

2.4 Strucna charakteristika uzemi
a) Zduvodnéni vybéru stavenisté

- studie pro vyhledani trasy — umisténi novych chodniku, Uprav pfechodl a bus. zalivd vychazi ze

zpracované studie - Generel bezbariérové dopravy a bezbariérovych tras na Uzemi Mésta
Ostravy - Méstsky obvod Krasné Pole

- struénd charakteristika zajmového Uzemi a jeho dosavadni vyuziti — Stavba se nachazi

v intravilanu, chodniky prochazeji podél ul. Krasnopolska

- zddvodnéni navrzeného umisténi — vytvofenim pochozich ploch, pfechodl a autobusovych zalivu

se dosahne zbezpecénéni pésich tras.

b) Zhodnoceni stavenisté

- uzemni podminky: stavby chodnikd prochazi uliénim prostorem ul. Krasnopolské, v nékterych

mistech bude nutné prelozit oploceni soukromych pozemk

- morfologie Uzemi - trasa se nachazi v pahorkovitém Gzemi.

- geotechnické podminky - geotechnicky prizkum a navrh opérné stény kolem autobusového

zalivu je soucasti dokumentace pro provedeni stavby.

- hydrotechnické podminky - byl proveden hydrogeologicky prlzkum viz. dokladova ¢ast. Byly

zhodnoceny podminky pro zasakovani deStovych vod.

- vztahy na dopravni a technickou infrastrukturu - chodniky budou pfimo napojeny na stavajici

komunikace. Prajezdny profil na dotéenych komunikacich zustane stavajici!!! Bude dopinéno
stavajici odvodnéni pomoci uli¢nich vpusti. Nové vpusté jsou zalstény do novych vétvi destové

kanalizace a ty jsou zalstény do stavajici deStové kanalizace v majetku obce.

2.5 Viliv stavby na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi

Kratkodobé je nutno pocitat se zvySenou hladinou hluku pouze v obdobi vystavby.
Béhem vystavby budou respektovany zékladni postupy pro co moznd nejvétSi zmirnéni
negativnich vlivd vystavby na Zivotni prostredi:

o Odstavené mechanizmy je nutno ponechavat zasadné v lokalitach zafizeni stavenisté
a v mistech k parkovani mechanizm uzpusobeném.
o Stavenistni doprava musi probihat pouze v prostorach k tomu uréenych, trvaly a

docasny zabor musi byt vytyCen pfed zahajenim stavby, a po celou dobu vystavby musi byt
dodrzovan.

o Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté na komunikace musi byt ociSténa.

o Zemina a vodotece v prostoru stavby nesmi byt kontaminovany ropnymi ani jinymi
produkty. Kontaminovana zemina musi byt odvezena na pfedepsanou skladku.

Provoz dokonéeného objektu nezméni rozsah znecisténi ovzdusi.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY 5




ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

2.6 Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi

V kone¢ném duasledku bude mit provedeni stavby kladny vliv na kvalitu a bezpecénost
silniéniho provozu. Z hlediska intenzity provozu nedojde k zadnym zménam oproti plvodnimu stavu.
Vystavba novych chodniku zlepSi bezpeénost chodcl a pfistupnost tohoto Gzemi.

V okoli stavby budou provedeny vegetaéni Upravy.

3. Prehled vychozich podkladu a priazkumu

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity nasledujici podklady a prizkumy:
- Geodetické zaméreni uzemi

- Hydrogeologicky prazkum Gzemi z hlediska zasakovani

- Inzenyrskogeologické posouzeni zalozeni opérné stény

- Statické navrhy opérné stény, kotveni zabradli a pfistfesSku

DalsSi podklady které byly poskytnuty projektantovi, na jejichz zakladé byl proveden
samotny navrh reseni:

) pozadavky obce, majitelll dot€enych nemovitosti, dot¢enych organi
] zakresy inzenyrskych siti jako sou¢ast mapovych podkladl v elektronické podobé.

4. Clenéni stavby
4.1 Zpusob ¢islovani a zna¢eni

Stavebni objekty jsou v dokumentaci sdruzeny do skupin oznacenych &iselnou fadou podle
jejich charakteru, zpsobu a druhu projednani, pripadné Gdelu pfi realizaci stavby. Razeni stavebnich
objektll je dle: ,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci“ vydané v Praze unor 2007.
Schvéleno: MD-OI,¢.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007.

Pro fazeni a Cislovani je pouzito nésledujici zakladni ¢lenéni:

Ciselna fada: Skupina objektt

000 Objekty pripravy stavby

100 Objekty pozemnich komunikaci
200 Mostni objekty a zdi

300 Vodohospodéarské objekty

400 Elektro a sdélovaci objekty

500 Objekty trubnich vedeni

700 Objekty pozemnich staveb

800 Objekty Upravy tzemi

900 Volna fada objektl

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY 6
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4.2 Urceni jednotlivych ¢asti stavby
Po proveéreni objektové skladby s ohledem na pozadavky stavbou dotéenych organizaci a
prehlednost PD byla tato skladba navrzena v nasledujicim slozeni:

SO 104a — Chodnik a autobus. zaliv ul. Krasnopolska

SO 104b — Chodnik ul. Krasnopolska
SO 201 - Opérné sténa u autobusového zalivu na SO 104a

SO 202 - Prelozeni oploceni na SO 104b
SO 301 — Odvodnéni chodniku SO 104a

SO 302 — Odvodnéni chodniku SO 104b

SO 401 — Prelozka nadzemniho vedeni NN
(Fesi samostatny projekt )

SO 402 — Prelozka Telefonica 02 + ochrana vedeni
(prelozku resi samostatny projekt, ochrana siti je sou¢asti PD)

SO 403 —Verejné osvétleni na SO 104a

SO 404 — Verejné osvétleni a méfic rychlosti na SO 104b
SO 501 - Protazeni plynovodnich pfipojek

SO 801 - Sadové upravy

5. Podminky realizace stavby
5.1 Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb

Stavba novych komunikaci pro pési bude navazovat na stavajici chodniky.

Stavba je feSena v koordinaci s projektem "Souvisld udrzba MK ul. Krasnopolska". Citace: Na
zakladé koordinace doslo v rdmci udrzby k doplnéni stavajici komunikace o obruby KS3 s dvojfadkem
ze zulovych kostek pro lepSi odvedeni vody do stavajicich uli¢nich vpusti. Konstrukce obrub
respektuje navrhované chodnikové komunikace tohoto projektu, tak aby se pfi realizaci chodniki
obruby nemusely znovu zfizovat. V Usecich, kde neni provedena tato Uprava a je pfedmétem zajmu,
bude provedeno doplnéni obrub KS3 + zulového dvojfadku.

V obci je naplanovana vystavba jednotné kanalizace. Termin neni znam. Vzhledem k tomu,
Ze se jedna o rozsahly projekt zasahujici do vSech ulic, je vhodna koordinace s vystavbou jednotlivych
etap. VSechny navrhnuté nové prvky (chodniky, autobusové zastavky, atd.) ¢astec¢né zasahuji do
ochranného pasma kanalizace, v nékterych pfipadech lezi pfimo na kanalizaci. Proto je doporucena
Casova koordinace v8ech stavebnich objektd tohoto projektu a souvisejicich SO navrhnuté
kanalizace.
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5.2 UvazZovany prubéh vystavby
Plan vystavby uvazuje s provadénim stavby na dvé zakladni etapy, za ¢aste¢ného omezeni
daného Useku pro silniéniho provoz.
Zakladni rozdéleni je na dva Useky, a to na SO104a a SO104b. Etapizace bude zavisla na

pozadavcich dotéenych organt, zdrojich financovani a dle aktualnich potfeb méstského obvodu
Krasné Pole.

Jednotlivé etapy budou rozdéleny na useky po cca 50 m, pokud nebude dotéenymi organy
stanoveno jinak.

5.3 Zajisténi pristupu na stavbu

Plan vystavby uvazuje s provadénim stavby za ¢astecného omezeni daného Useku pro
silniéniho provoz. Pristup na stavebni pozemek je zajistén z mistnich komunikaci, pfistupové trasy
pro dopravu stavebniho materialu a zeminy budou probihat po stavajici silniéni siti.

5.4 Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy
Pristupové trasy k okolnim nemovitostem nebudou nebude zamezeny.
Uzavirky - nejsou vzhledem k charakteru praci nutné.

Objizdky - nejsou vzhledem k charakteru praci nutné.
Vyluky - nejsou vzhledem k charakteru praci nutné.

Doprava po dobu stavby bude organizovana pfenosnym dopravnim znacenim.

Provoz MHD bude zachovan.

Pohyb pésSich bude po celou dobu stavby zajistén, trasy budou pouze pfesouvany vzdy dle
jednotlivych etap vystavby soubézné s IAD.

Dojde pouze k zuzeni prijezdného prostoru pfi zdboru pracovniho prostoru, a to tak, aby byly
zachovany minimalni Sifky pozadované pro jizdni pruhy pro oba sméry. Z toho vyplyva, ze bude
zajistén i prijezd vozidel MHD.

6. Prehled budoucich viastniku a spravct

6.1 Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a
fyzickych osob, které prevezmou jednotlivé stavebni
objekty a provozni soubory po jejich ukonc¢eni do
vlastnictvi nebo je budou spravovat

Po dokon&eni praci bude chodnikové téleso majetkové vyporéadano, bude ve vlastnictvi SMO
MODb Krasné Pole.

Osoby prebirajici stavebni objekty:

SO 104a — Chodnik a autobus. zaliv ul. Krasnopolska UMOB Krasné Pole
SO 104b — Chodnik ul. Krasnopolska UMOB Krasné Pole
SO 201 - Opérna sténa u autobusového zalivu na SO 104a UMOB Krasné Pole

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY 8
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SO 202 - Prelozeni oploceni na SO 104b vlastnici nemovitosti
SO 301 — Odvodnéni chodniku SO 104a UMOB Krasné Pole
SO 302 — Odvodnéni chodniku SO 104a UMOB Krasné Pole
SO 401 — Pfelozka nadzemniho vedeni NN CEZ ass.
SO 402 — Prelozka Telefonica 02 + ochrana vedeni Telefonica 02 a.s.
SO 403 — Vefejné osvétleni na SO 104a Ostravské komunikace a.s.
SO 404 — Verejné osvétleni a méfic rychlosti na SO 104b Ostravské komunikace a.s.
SO 501 - Protazeni plynovodnich pfipojek RWE a.s.
SO 801 - Sadové upravy UMOB Krasné Pole

6.2 Zpusob uzivani jednotlivych objektu stavby:

Stavba bude pouzivana k Ucelu, ke kterému je navrzena.

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani

Realizovana etapa stavby bude do uzivani pfedana jako celek. Pfedani probéhne po
ukonceni v§ech dil¢ich celkd daného Useku.

Po dokon&eni praci bude chodnikové téleso majetkové vyporéddano, bude ve vlastnictvi SMO
MODb Krasné Pole.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1 Souhrnny technicky popis
Zakladni charakteristiky:

Jedna se o nejrozsahlejsi objekt v ramci celého projektu ,ZVYSENI BEZPECNOSTI NA
KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - II.LETAPA". Zahrnuje prodlouzeni pési trasy od ulice
Druzebni az po konec ulice Krasnopolska (Cerpaci stanici pochonnych hmot). Soucéasti objektu je
vybudovani autobusového zdlivu s opérnou zdi. Modernizace pfistupové trasy z ulice ,Kadlubek* a
Uprava napojeni ulice Nova kolonie na ulici Krasnopolska. Vzhledem k rozsahu je SO 104 rozdéleno
na dvé casti (104a, 104b).

Technické parametry:

Chodnik kolem autobusového zalivu — 2,0 m, betonova ostrohranna dlazba zamkova v Sedé
barvé

- Ostatni chodniky Sitky — 1,5 m, betonova dlazba zamkova v pfirodni Sedé barvé

- Odvodnéni je FeSeno kombinované, a to pficnym a podélnym spadovanim do bodovych
vpusti napojenych do deStové kanalizace nebo odvadéni do vsakovaciho drénu, nebo volné
vsakovani do pfilehlého terénu

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY 9




ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

Parametry bezbariéroveho uzivani:

- Mista pro pfechazeni — vySka naslapu 20 mm

- Varovné pasy v Sedém chodniku - Eervena reliéfni dlazba Sifky 400 mm

- Signalni pasy v $edém chodniku - ¢ervena reliéfni dlazba Sitky 800 mm

- Nastupni hrana - kontrastni pas - ervena dlazba Sitky 300 mm

- Pfirozena vodici linie zahradni obrubnik min. 60 mm nad hranou chodniku

Plosné a délkové udaje stavby:

SO 104a

Pochlizi dlazba SO 104a 281 m?
Pojezdova dlazba SO 104a 115 m?
Rekonstruovand plocha asf. (komunikace, apod.) SO 104a 509 m?
Plocha betonové vozovky SO 104a 96 m?
Zulovy dvojfadek SO 104b 31 m?
SO 104b

Pochuzi dlazba SO 104b 881 m?
Pojezdova dlazba SO 104b 186 m?
Asfaltové vozovka SO 104b 96 m?
Zulovy dvojiadek SO 104b 48 m?

8.2 Technicky popis jednotlivych objektu
Trasy a rozsah zpevnénych ploch byl dan jiz v projektu pro Gzemni fizeni a stavebni povoleni.

Sitkové usporadani a konstrukce jsou patrné ze situace a z vykresu vzorovych pFiénych fezd,
vySkové FesSeni z podélnych profild a podrobnych pfiénych fezl.

SO 104a - Chodnik a autobusovy zaliv na ul. Krasnopolska
Uprava mistni komunikace ,,Kadlubek* :

Zahrnuje vystavbu nového chodniku délky 46m a Sifky 2,0m s dlazdénym krytem, ktery bude
v Urovni vozovky (pojizdény chodnik). Pfilehla komunikace projde rekonstrukci asfaltového krytu tak,
aby bylo zajisténo spravné odvodnéni do stavajicich vpusti. Rekonstrukci MK Kadlubek nesmi dojit k
natékani povrchovych vod z této komunikace na silnici I11/46615.

Predpoklada se v budoucnu zfizeni obytné zény, proto je nejlepsi zfidit vozovku v jedné
urovni. Celkova délka rekonstrukce krytu 43m. Na zacatku ulice bude polozen 5 m dlouhy montovany
plastovy retardér v kombinaci zluto€erna. Ulozeni cca 5 m od hrany ul. Druzebni.

Chodnik Krasnopolska :

Zacatek vystavby chodniku je cca 65 m za kfizovatkou Druzebni a Krasnopolska. Chodnik
v délce 81m je umistén po pravé strané ulice Krasnopolské (Sife 2,00m). Je veden kolem nové
navrzeného autobusového zdlivu a konéi na kfizovatce s ulici Nova Kolonie. Odtud je jiz stavajici
chodnik az po ul. Pfedvrsi.
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Od ulice Druzebni az po kfizovatku s ulici Nova Kolonie bude zfizena nova betonova
monoliticka opérna zed viz SO 201, osazena ocelovym zabradlim. Zed bude zasahovat na parcely €.
2287/9, 2287,13, 48/3 a 48/4.

Zhotovenim novych chodnikovych ploch nedojde k zuzeni prdGjezdného profilu na ul.
Druzebni.

- Konstrukce chodniku :

Konstrukce chodniku je navrzena dle TP170 v nasledujicim slozeni:

Betonova dlazba DL. CSN736131-1 60 mm
LoZe z drceného kameniva fr. 4/8 mmHDK CSN 73 6126 30 mm
Stérkodrt SD CSN736126 150 mm
Stérkodrt SD CSN 73 6126 110 mm
Konstrukce celkem 350 mm

- Konstrukce pojizdéné éasti chodniku :

Betonova dlazba DL. (;‘,SN 73 6131-1 80 mm
I:oée z drceného kameniva fr. 4/8 mm I:|DK QSN 73 6126 40 mm
Stérk ¢astecné vyplnény cem. maltou SCM  CSN 73 6127 150 mm
Stérkodrt SD CSN 73 6126 150 mm
Konstrukce celkem 420 mm

Minimalni Unosnosti jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky musi dosahovat hodnot
stanovenych v TP 170.

Obruby pfiléhajici k vozovce budou kamenné KS3. Zahradni obruby budou betonové
standardni 100/8/25. UloZzené na sraz do betonového loze C 20/55 tl. 100 mm (150 mm u silniéni
obruby a dvojfadku). Obruba bude ve vySce min. 60 mm nad chodnikem. Obruba bude slouzit jako
hlavni vodici linie pro zrakové postizené. Podél novych silniénich obrub na ul. Krasnopolska bude
zhotoven zulovy dvojfadek.

Autobusovy zaliv Krasnopolska :

Odpovida platné norm& CSN 73 6425-1. Délka nastupni hrany je 15 m. Nastupni hrana je
vyvysena o 20 cm nad Uroveri silnice a je tvofena kasselskym obrubnikem. Délka vyfazovaciho Gseku
je 15 m, délka zafazovaciho Useku je 10 m. Sitka zdalivu je 3,00 m. Na zastavce bude zfizen
pristfesek (fesi SO 201).

Konstrukce zalivu je navrzena dle TP170 v nasledujicim slozeni:

Cementovy beton (superplastifikovany) CB Il CSN 73 6123-1 210 mm
Kamenivo zpevnéné cementem KSC1  CSN 736124 150 mm
Stérkodrt SD CSN 736126 150 mm
Stérkodrt SD CSN 73 6126 300 mm
Konstrukce celkem 810 mm

Odvodnéni je zabezpeceno pficnym sklonem 2,5% smérem k vozovce. Voda bude svedena
do nové destové vpusti na konci zalivu. Vpust bude napojena na stavajici des't. kanalizaci v majetku
obce.
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Uprava kfizovatky Nova Kolonie x Krasnopolska :

Uprava kfizovatky je nutna z davodu prodlouzeni chodniku az do kfizovatky. Tim vznikne
uceleny prostor napojeni na ulici Krasnopolska. Cela plocha napojeni ulice bude zfrézovana (obrusna
vrstva) a bude polozen novy asfaltovy obrusny kryt tl. 40mm.

Vedle mista stani pro popelnice bude ¢ast asfaltu vybourana a osazena obrubou. Za obrubu
se dosype humus a oseje travnim semenem. A to z divodu plynulejSiho njezdu z a do kfizovatky.

Odvodnéni bude feSeno zasakovanim do okolniho terénu.

Dopravni znaéeni

V ramci stavebnich Uprav na pfedmétné ulici bude provedena obnova stavajiciho svislého
dopravniho znaceni v rozsahu dle projektové dokumentace. Dale bude provedeno doplnéni o nové
vodorovné a svislé dopravni znaceni.

Svislé dopravni znaceni:

Bude provedeno premisténi a doplnéni stavajiciho svislého dopravniho znaceni dle PD.

Vodorovné dopravni znaceni:

- bude provedeno nové oddéleni jizdnich pruhud

- vyznaceni pfechodu

- oddéleni vedlejsSich komunikaci pferuSovanou ¢arou

- vyznaceni autobusového zalivu a obnova znaceni stavajici zastavky

- umisténi retardéru Z 12

SO 104b - Chodnik na ul. Krasnopolska

Novy chodnik po pravé strané bude v navaznosti na stavajici chodnik za kfizovatkou s ulici
Nova kolonie v délce 166 m po kfizovatku s ulici Branecka ($ife 1,50m). Dal$i Usek chodniku vede
stale po pravé strané komunikace od kfizovatky s ulici Braneck& v délce 124m (Sife 1,5m) po parcelu
¢.890. V tomto Useku je nutny znacny vykup soukromych pozemku a posunuti oploceni v€. protazeni
plynovodnich pfFipojek k HUP.

Chodnik je pfed parc. 890, domem ¢&.p. 228 pfeveden na druhou stranu komunikace. Je zde
navrzen osvétleny prechod s méficem rychlosti a zdrsnéni povrchu pfed pfechodem. Chodnik délky
219+38 m konéi u prvniho sjezdu na €erpaci stanici pohonnych hmot. V ramci umisténi chodnikovych
téles dojde k pfelozkam oploceni v Usecich a délkach dle SO 202.

- Konstrukce chodniku :

Konstrukce chodniku je navrzena dle TP170 v nasledujicim slozeni:

Betonova dlazba DL. CSN736131-1 60 mm
LoZe z drceného kameniva fr. 4/8 mmHDK CSN 73 6126 30 mm
Stérkodrt SD CSN736126 150 mm
Stérkodrt SD CSN 73 6126 110 mm
Konstrukce celkem 350 mm
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- Konstrukce pojizdéné ¢asti chodniku :

Betonova dlazba DL. @SN 73 6131-1 80 mm
I:oie z drceného kameniva fr. 4/8 mm IjDK (;SN 73 6126 40 mm
Stérk Castecné vyplnény cem. maltou SCM  CSN 73 6127 150 mm
Stérkodrt SD CSN 73 6126 150 mm
Konstrukce celkem 420 mm

Minimalni tnosnosti jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky musi dosahovat hodnot
stanovenych v TP 170.

Obruby pfiléhajici k vozovce budou kamenné KS3. Zahradni obruby budou betonové
standardni 100/8/25. Ulozené na sraz do betonového loze C 20/25 tl. 100 mm (150 mm u silniéni
obruby a dvojfadku). Obruba bude ve vySce min. 60 mm nad chodnikem. Obruba bude slouzit jako
hlavni vodici linie pro zrakové postizené. Podél novych silniénich obrub na ul. Krasnopolska bude
zhotoven zulovy dvojfadek.

Dopravni znaceni

V ramci stavebnich Uprav na pfedmétné ulici bude provedena obnova stavajiciho svislého
dopravniho znaceni v rozsahu dle projektové dokumentace. Dale bude provedeno doplnéni o nové
vodorovné a svislé dopravni znaceni.

Svislé dopravni znaceni:

Bude provedeno premisténi a doplnéni stavajiciho svislého dopravniho znaceni dle PD.

Vodorovné dopravni znaceni:
- oddéleni vedlejSich komunikaci pferuSovanou ¢arou a sjezd u sbérného dvora vodici ¢arou

- vyznaceni pfechodu

SO 201 - Opérna betonova zed’ na SO 104a

Monoliticka zed délky 68,9 m. Od zacatku stavebnich Uprav az po kfizovatku s ulici Nova
Kolonie bude zfizena nova betonova monoliticka opérna zed (gravitacni) svétlé vysky az 3,25 m.
Sténa bude po celé délce osazena ocelovym zabradlim. Zed bude zasahovat na parcely €. 2287/9,
2287,13, 48/3 a 48/4.

Zed bude provedena jako zelezobetonova monolitickd konstrukce na zakladé
inzenyrskogeologického prizkumu a statického navrhu. Statickym navrhem je upfesnéna konstrukce
zabradli, ktera je kotvena do monolitické stény. Vyska zabradli bude 1,0 m nad zpevnénou plochou.
Zabradli obsahuje madlo ve vySce 0,9 m a zarazku pro slepeckou hal ve vySce 100-250 mm.

Dale soucasti opérné stény bude zastavkovy pristfeSek. PristfeSek bude zvolen typovy z
modulové fady dostupného sortimentu, nebo byl proveden staticky navrh zastavkového pfistfesku,
jako podklad pro zhotoveni vlastni konstrukce (upfesni dodavatel). PristfeSek bude vykonzolovan z
monolitické stény.

Podrobnéji zpracovano v ¢asti SO 201.
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SO 202 - Nové oploceni soukromych pozemku na SO 104b

Vzhledem k umisténi chodnikového télesa podél komunikace musi v rdmci objektu SO 104b
dojit k pfelozeni oploceni. Oploceni je v prvni ¢asti feSeno zidkou ze ztraceného bednéni, ktera slouzi
jako zaklad pro samotné lehké oploceni . V dalSich ¢astech je feSeno oploceni klasickou lehkou
rozebiratelnou konstrukci, {j. pletivo + podhrabova deska.

Podrobnéji zpracovano v ¢asti SO 202.

SO 301 - Odvodnéni na SO104a

Na konci autobusového zalivu bude zfizena nova deStova vpust, kterda bude zalsténa do
stavajici kanalizace v majetku obce. Kanalizace je dale vyusténa do levostranného pfitoku Porubky.

Je navrzena vsakovaci jimka dle hydrogeologického prizkumu viz dokladova ¢ast. Vsakovani
bude slouzit pro odvod destovych vod z izemi. Do vsakovaciho zafizeni bude dale napojena drenaz
Zpoza operné stény.

Pro zasakovani je navrzena vsakovaci jimka, do které bude deStova voda pfivadéna
nezpevnénym prikopem podél komunikace a drendzi zpoza opérné stény. Retencni objem vsakovaci
soustavy bude Cinit cca 15,40 m3. Velikost vsakovaci plochy navrzeného zasakovaciho zafizeni je
stanovena Avsak = 8,325 m2. Plocha vymezena pro vsakovaci drén je 2,5 x 3,33 m. Vyska
samotného drénu je stanovena na 1,85 m.

Vzhledem k propustnosti horninového prostredi, koeficient vsaku kv = 1.10-4 m/s, je navrzena
akumulace desStové vody v horni ¢asti drénu a nasledné pak jeji zasakovani do glacifluvidlnich
sedimenty, jejichz vyskyt muzeme oc€ekavat v hloubce cca od 3 m. Existenci téchto sedimentd
doporucujeme pred vybudovanim vsakovaciho systému ovéfit a zhodnotit odbornym
hydrogeologickym FeSitelem.

Podrobné&ji zpracovano v ¢asti SO 301.

SO 302 - Odvodnéni na SO 104b

Nové odvodnéni SO104b - Od zac¢atku chodniku za kfizenim s ulici Pfedvrsi je odvodnéni
zajisténo novymi vpustmi zalsténymi do nové kanalizacni vétve o DN150. Kanaliza¢ni vétev bude
napojena na stavajici deStovou kanalizaci v majetku obce, a to do Sachty stavajici kanalizace pred
domem &.p.544.

Druha nova vétev kanalizace zac¢ina pred kfizovatku s ulici Branecka a kon&i za vjezdem
k objektu €.p.246. Odvodnéni je zajisténo vpustmi zadsténymi do nové kanaliza¢ni vétve o DN150.
Kanaliza¢ni vétev bude napojena na stavajici deStovou kanalizaci v majetku obce, a to odbockou za
stavajici vpusti pred objektem &.p.506. Nové vpusti budou osazeny 10 mm pod Urovni vozovky.

Stévajici obecni kanalizace je dale vyudsténa do levostranného pritoku Porubky.

Podrobnéji zpracovano v ¢asti SO 302.

SO 401 - Prelozka nadzemniho vedeni NN

U domu €.p.106 délky 74m - Pfelozeni vedeni CEZ NN fe$eno samostatnou dokumentaci !
Projekt zpracovava spole¢nost CEZ.

SO 402 - Prelozeni a ochrana vedeni Telefonica 02

S0104a - Odstranéni sloupl a prelozeni rozdélovaci telefonni skifiné v majetku spole€nosti
02. Stavbou chodniku a autobusového zalivu jsou dotéeny dva stavajici dfevéné sloupy v majetku
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spolecnosti. Oba sloupy budou odstranény. Nadzemni vedeni na pfedmétnych sloupech maze byt dle
sdéleni technika O2 demontovano bez nahrady. Na sloupu v blizkosti kfizovatky s ulici Nova Kolonie
je stavajici rozdélovaci skfin pro podzemni vedeni. SkFifi bude po dohodé se spravcem VO pfelozena
na sloup VO ¢&. 15 (VO-1.5). Stavajici podzemni vedeni O2 bude nadstaveno cca o 20 m k pfelozené
skfini. Podrobnéj§i technické FeSeni bude doloZzeno spole¢nosti O2. Prelozka bude provedena
spolecnosti O2.

Dale je navrzena ochrana metalického kabelu v misté kfizeni s nové navrzenym chodnikovym
télesem a opérnou sténou. Ochrana bude feSena pulenou chrani¢kou DN 110.

Na SO104b je navrzena ochrana podzemniho vedeni vedouciho podél komunikace v mistech
navrhu nového chodnikového télesa. Ochrana je navrzena od napojeni nového télesa na stavajici
chodnik po objekt p.C. 544, tj. v délce cca 95m. Ochrana bude feSena pulenou chranickou DN 110.
Déle budou osazeny 3 chranic¢ky v mistech kfizeni s novym chodnikovym télesem pfed domem ¢&.p.
544.

SO 403 - Verejné osvétleni na SO 104a

Celkem se umistuje 4 novych svitidel. Bylo provedeno posouzeni osvétleni chodnikd,
prechodu a kfizovatky.

Podrobnéji zpracovano v ¢asti SO 403.

SO 404 - Verejné osvétleni a méric rychlosti na SO 104b

Celkem bude umisténo 7 novych svitidel. Jedna se o umisténi nového svitidla u prechodu
pred parc. ¢. 890, dale umisténi 6-ti novych svitidel VO na pravé strané komunikace ve sméru od
Poruby. Stozary budou rozmistény po cca 35m. Bylo provedeno posouzeni osvétleni.

Na stozar svitidla VO-2.3 pfed parc.¢. 2134/9 bude osazen el. ukazatele rychlosti. Jedna se o
zacatek intravilanové €asti ulice Krasnopolska. Ukazatel bude napajen ze sité VO a doplnén baterii.
Ukazatel bude ve vlastnictvi obce. Ukazatel bude pfi pfekroCeni rychlosti upozorfovat fidice na
prekroceni rychlosti rozsvicenim textu "ZPOMAL".

Podrobnéji zpracovano v €asti SO 404.

SO 501 - Protazeni pripojek plynu

RWE - Prelozka 4x STL plynovodni pfipojka PE dn32/ocelDN25 - z divodu nutnosti prelozeni
plotu pro umisténi chodnikového télesa, dojde k presunuti HUP a tedy i protazeni stavajicich pfipojek
plynu. Jedna se o 4 pfipojky pro domy €.p. 113, 149, 326 a 246. Vzdalenost posunu plotu, resp. délka
protazeni jednotlivych plynovodnich pfipojek je 1,5-1,90 m. U protazeni pfipojek plynu nedojde ke
kolizi s ostatnimi inzenyrskymi sitémi, budou dodrzeny nejmensi dovolené vzdalenosti pfi soubéhu a
kiizeni s ostatnimi sitémi. Realizaci chodniku nedojde ke snizeni kryti plynovodnich pfipojek. Min.
kryti PZ bude dodrzeno po celé délce. Pfedpokladana hloubka ulozeni PZ je 0,8-1,2 m.

Prace budou probihat mimo topnou sezénu a mimo topnou sezénu za takovych teplot, aby
nebyly omezovany domacnosti zavislé na vytapéni plynem. Prace budou probihat v dopolednich az
odpolednich hodinach v pracovni dny. Prace budou rozvrzeny tak, aby nedoslo k omezeni dodavky
plynu na delS§i nez nezbytné nutnou dobu. Omezeni dodavky plynu odbératellim musi byt v souladu
se zakonem 458/2000 Sb. Nahradni zasobovani vzhledem k rozsahu akce nebude feSeno.

Zakladni technické udaje prelozky: Typ PZ 4x STL plynovodni pfipojka PE-100 dn32.

Podrobnéji zpracovano v ¢asti SO 501.
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Zasady reSeni stavby

prechodu

prostoru)

dostate¢ny prostor pro pési, minimalni §itka chodniku 1,50m

navaznost pésich tras na jiz vybudované chodniky

umisténi pfechodl do nejfrekventovanéjSich mist

co nejvySsi bezpecnost na prechodech - zvySeni drsnosti asfaltového koberce, osvétleni
v pfimych Usecich frekventovanych silnic umisténi méficd rychlosti

omezeni viezdu motoristické dopravy na pési komunikace

predlazdéni vjezdu pfiléhajicich k novym chodnikim (funkéni a estetické uceleni uliéniho

dostate¢né odvodnéni komunikaci

Odvodnovaci zafizeni

Vystavbou nového chodniku dojde jen k mirnému navySeni odvodfiovanych ploch. Tyto
plochy budou odvodnény pomoci pficného spadu do vozovky nebo do rostlého terénu.

Zasady kiizeni dle CSN 6005

Silové kabely do Plynovody » | B =
2 2 A =
o ° B ]
£ £ 2| & 2 £
= S| £l 2| 3|3 g 3
3 s | 2| 3| « | ¢ % | 5 g
Druh vedeni i g g1 23| 2|8 5.5
> = | = |3 5 S | s | 3| 22| &£ 2|2 | zE
el e = 3 s | 8|7 | &l 2la] & 2 |2E
1 2 3 4 5 6 7 | 8 g || |zl 13 e
1kv | 005 | 015 | 0,20 | 0,20 0,30%) 0,10%]0,10% | 0,10%) g-‘;g;g 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | % | 100
3 0,404
% 10kv | 015 | 015 | 0,20 | 0,20 [0,80%) 0,10%]0,10% | 0,20%) 0'20’3 0,50)] 030|030 | 030 | % | 100
v - s . 0,40° . \
2 35kv | 020 | 0,20 | 0,20 |0,25% [0,80%) 0,10% | 0,10% | 0,20°) 020,; 0,50 | 030 {050 | 030 | % |1.00
7 A L0 ) R T
1okv | 020 | 020 |0,25% | 025 | 050002 [0,30)]0.70)| 040 | 100 | 300 | 050 [030%] % | 1,30
. e TR N e T
Saélovac kabely 3'?& g.%; g'fg:j 0,50:';.1 1) 0,10 | 0,10 | 0,20 gf‘s’,g 010 [ 020 { 0,20 | 0,10 [1,00%
4] 00 0,005 MPa[ 0,10%) | 0,10%) [ 0,10%) [0.30")| 0,10 0,10 | 0,10 | 0,15 |0,10)0,10%)0,50%)| 0,10 [0,10'%} 1,00
e .2 i I
>
=% do03MPa |0,10%0,20%|0,209[070™) 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 0,10%)0,107)0,50%)] 0,10 10.10%)] 1,00
[0,40% [ 0,40* 040‘} 20 o1s | 015 | . |o.20mp20y 0,10 | 0,20 Jo.20)] 1,50
Vodovodaf potrubi | % . ; g 0,40 0, ) .
vodal po 0,20’; 0,20%) | 0,20°
Tepelud vedend 0 301) 0507) 0.507) 1,00 0‘504) 0,155) U,l[)'.'tl 0,1(]‘5) 0'20'7) 0,151 0,10 } 0,20 | 0,20 1,00

Veskeré tyto upravy odpovidaji poZadavkim vyhlasky MMR CR &. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb a CSN 73
6110 navrhovani mistnich komunikaci véetné zmény ¢. 1.
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9. Vysledky a zavéry z podkladu, prazkumia a méreni

9.1 Geodetické zaméreni

Polohopisné a vySkopisné zaméfeni zajmového Uzemi bylo projektantovi poskytnuto v
digitalni podobé jako soucast projektu pro DUR. Soucasti podkladu byl vykres siti v digitalni podobé.
Polohy siti jednotlivych spravcl musi byt pfed zapoc€etim stavebnich praci ovéfeny.

9.2 InZenyrskogeologicky pruzkum

Inzenyrskogeologicky priizkum byl proveden v ramci realiza¢ni dokumentace jako podklad pro
staticky navrh opérné stény u autobusového zalivu na SO 104a.

10. Dotcena ochranna pasma, chranéna uzemi
10.1 Ochranna pasma inZenyrskych siti
Kabelové vedeni
- Spojovaci kabely 1 m od krajniho kabelu na obé strany
Nadzemni vedeni VN, VVN
- u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné

e pro vodice bez izolace 7 m (resp. 10 m u zafizeni postavenych do 31.12.1994)
e pro vodice s izolaci zakladni 2 m
e pro zavésnd kabelova vedeni 1 m

- u napéti nad 35 kV a do 110 kV vcéetné
e 12 m (resp. 15 m u zafizeni postavenych do 31.12.1994)
- u elektrickych stanic je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti

e u venkovnich el. stanic a stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovach - 20 m od
oploceni nebo vnéjsiho lice obvodového zdiva

e u stozarovych el. stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z
urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti - 7 m od vnéjsi hrany
pudorysu stanice ve vSech smérech

¢ u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52
kV na droven nizkého napéti - 2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vSech smérech

e uvestavénych el. stanic 1 m od obestavéni

Vodovod a kanalizace

— uvodovodu a kanalizace do priméru 500 mm (v€etné) 1,5 m
- uvodovodu a kanalizace nad primér 500 mm 2,5 m
- u vodovodnich fadu a kanalizacnich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v
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hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1
m

Plynovod
— u NTL a STL plynovodli a pfipojek je v zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany od
pldorysu.
- u VTL plynovodu a pfipojek 4 m na obé strany od jeho pidorysu

Komunikacni vedeni

- u telekomunikaéniho vedeni €ini 1,5 m na obé strany od krajniho vedeni
— u podzemnich komunikaénich vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni

Zakres vSech inZzenyrskych siti_je pouze informativni. Skuteénou polohu je
nutno vyty¢it pri realizaci ve spolupraci se spravci inzenyrskych siti!

10.2 Chranéna uzemi

Stavbou nejsou dotéeny zadné chranéna Uzemi s vyjimkou ochrannych pasem inzenyrskych
siti (viz. 10.1 Ochranna pasma inZenyrskych siti)

Uzemi, na kterém se tato stavba uskuteéni, neni izemi s archeologickymi nalezy.

11. Zasah stavby do uzemi

11.1 Odstranéni staveb (Demolice)
e Vybourani zivicnych obrusnych, vozovkovych vrstev obnovovaného povrchu komunikaci

e demontaz stavajiciho zastavkového pristfeSku ocelové konstrukce, reklamni plocha bude
nahrazena novou na zadni sténé nového pfistfesSku

e bude vybourano stavajici oploceni soukromych pozemkid v mistech kolize s nové navrzenym
chodnikovym télesem dle vykresové dokumentace. Oploceni bude vybourano véetné ocelovych
sloupkl a betonovych zakladu.

e odstranéni ornice v tl. 150 mm v mistech planovaného rozSifeni zpevnénych ploch.

Kamenité materidly z konstrukce vozovky budou po vybourani ulozeny na mezideponii. Po
doplnéni dalSim materidlem dovezenym ze zemniku budou opét pouzity do sanacni vrstvy.

Prebyte¢né odstranéné vrstvy budou odvezeny na skladku uréenou investorem stavby.

Kovy budou odvazeny do sbérnych surovin.

Pripadné nebezpecné odpady, napf. obaly prostfedkl stavebni chemie, musi zneskodnovat
odborn& autorizovana firma.

11.2 Kaceni mimolesni zelené a jeji nahrada
Kaceni
PFi vystavbé je nutné dodrzovat veskera nafizeni vyplyvajici z ochrany zivotniho prostiedi.

Odstranéni stromU pres rozhodnuti o kaceni podléhaji stromy s obvodem kmene nad 80 cm
(tj. pr. >250 mm) ve vysce 130 cm.
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Vystavbou stavebniho objektu SO 104a budou dotéeny stavajici stromy pfi ulici Krasnopolska.
Jedna se o mensi i vzrostlé stromy (v&. nékolika vzrostlych lip). Celkovy pocet stroml na SO 104a je
13 ks.

Vystavbou objektd na SO 104b dojde k odstranéni nékolika mensich i vzrostlych stromu, vé.
kefu. Pfedev§im se jedna o stromy a kefe na soukromych pozemcich, které budou dotéeny
prelozenim oploceni pro umisténi chodniku. Celkovy pocet kacenych strom( je 7ks a 6 skupin kefu.

Na objektu SO 104a se konkrétné jednd o:

2x lipa pr. 500 mm podléha rozhodnuti o kaceni
3x lipa pr. 400 mm podléha rozhodnuti o kaceni
1x lipa pr. 300 mm podléha rozhodnuti o kaceni

5x jefabina pr. 200 mm

2x jefabina pr. 150 mm

Na objektu SO 104b se konkrétné jedna o:

1x tresen pr. 500 mm podiéha rozhodnuti o kaceni
1x tresen pr. 400 mm podiéha rozhodnuti o kaceni
1x ofech pr. 500 mm podiéha rozhodnuti o kaceni
1x smrk pr. 500 mm podiéha rozhodnuti o kaceni

2x jefabina pr. 200 mm

1x jefabina pr. 150 mm

1x skup. kefu - Sefik pl.2 m2

1x skup. kefu - tuje pl. 25 m2

1x skup. kefu - tuje pl. 15 m2

1x skup. kefu - tije pl. 4 m2

2x skup. kefl - ptaci zob pl. 5 m2

| kdyZ se jedna o kdceni z divodu rekonstrukce, jsou zde ve velké mife stromy, které by byly
navrZzeny ke kaceni i ze zdravotnich divodl. Zdravotni divody ke kaceni dfevin snizuji pevnost
stromu a hrozi lamani kosternich vétvi, nebo zficeni celé dfeviny.

VYSADBA DREVIN

Pouzity budou dfeviny odolné vi&i podminkam méstského prostredi jako, jasan ztepily
(Fraxinus excelsior "Westhof Glorie”) a javor mlé¢ (Acer platanoides "Emerald Queen’).

V péasu kolem ul. Krasnopolska v misté autobusového zdalivu budou vysazeny javory mléce a
jasany ztepilé.

U kefu ve skupinach budou pouzity bézné dostupné okrasné kultivary jako je zlatice
prostfedni (Forsythia x intermedia ‘Lynwood’) a dfi§tal Thunbergiv (Berberis thunbergii
"Atropurpurea’).

Kefe budou rozmistény dle situace vzdy po skupinkach nékolika sazenic stejného druhu.

Dale je navrzena rezerva pro nahradni vysadbu za kdcené dfeviny na soukromych parcelach
na objektu SO 104b
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Podrobnéjsi popis viz SO 801 - Sadové dpravy.

11.3 Rozsah zemnich praci, zemniky a skladky

V ramci vystavby budou provedeny vykopové prace zemin v rozsahu 2062 m3. Pro
vybudovani nasypového télesa a zasypy je tfeba v trase ulozit 1195 m3 nasypového materidlu.
Vykopovy materidl bude vyuzit do nasypl komunikaci. Pfebytek vykopového materiélu je 867 m3.

Celkova bilance zemnich praci pro hlavni stavebni objekty je zfejma z nasledujici tabulky:

Celkovy prehled kubatur zemnich praci

Objekt Vykc;py Nés;slpy Odhu;nus Ohur:us

m m m m
SO 104a 20 25 12 15
SO 104b 471 185 155 127
SO 301 82 41 0 0
SO 302 465 319 0 0
SO 201 1024 625 101 37
Celkem 2062 1195 268 179

Celkova bilance

Bilance V/N 867 m’ nadbytek
Bilance humusu 89 m® nadbytek

11.4 Terénni upravy
Terénni upravy

Celkové potfebné mnozstvi je vypocteno na 179 m3. Predpoklada se odtézeni 268 m3
humusu, av8ak mnozstvi vhodné pro zalozeni travniku bude zavislé na kvalité stavajici odebirané
skryvky.

Nad ramec Uprav souvisejicich s vybudovanim komunikaci pro pési a jednotlivych Uprav
nebudou v dot€éeném Uzemi provadény zadné samostatné terénni Gpravy.

Ozelenéni a jiné upravy nezastavenych ploch

Vramci stavby budou plochy télesa a ostatni nezpevnéné plochy vzniklé v souvislosti s
vystavbou osety travou. Déale budou vysazeny nahradni dfeviny jako kompenzace za pokacené
stromy kolem ulice Krasnopolska.

Uprava melioraénich siti

V zajmovém Uzemi dot€eném stavbou se nenachézeji meliorované pozemky.
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11.5 Zasah do zemédélskeho pudniho fondu

Vybudovénim stavby dojde k trvalému zdboru zemédeélské pudy. Vice viz. zaborovy elaborat
DUR.

11.6 Zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
Pozemky uréené k pInéni funkce lesa nebudou stavbou dotéeny.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu lesa.

11.7 Zasah do jinych pozemku

Seznam LV a vlastnikt dot€enych parcel je soucasti dokladova ¢asti DUR.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potreby
12.1 Bilance narokid, mozné zdroje, napojovaci mista

PFi provadéni stavebnich praci nebudou narusSeny stavajici podzemni inzenyrské sité, které
zasobuji okoli vodou a energiemi.

Zaijisténi polohy hlavniho stavebniho dvora a tim i veSkerych zdroju potfebnych pro realizaci
stavby bude véci zhotovitell stavby. Elektricka energie potfebna pro stavebni ¢innost bude zajisSténa
z mobilnich zdroja zhotovitele.

V prostoru celého stavenisté neni problém s pfipojenim na komunikace.

12.2 Nakladani s odpady

Nevhodna zemina z vykopu, stavebni sut, podkladni vrstvy, betonové prvky a odfrézované
ziviéné vrstvy budou odvazeny na skladku.

Realizace uvedené stavby nezméni Zivotni prostfedi v dotcené lokalité, pouze se v
nejnutnéjSim rozsahu zasahne do zelenych ploch.
Provoz dokonéeného objektu nezméni rozsah znecisténi ovzdusi.

Zneskodnovani odpadu:

Splnéni podminek o pozadavcich na ovlivnéni Zivotniho prostfedi k zakonu ¢.: 383/2001 Sb. o
odpadech a nakladani s odpady

Stavebni ¢innosti vzniknou odpady zafazené dle vyhlasky &.: 376/2001 Sb., &.: 381/2001 Sb.,
které je nutno likvidovat dle vyhlasky 383/2001

VesSkeré naklddani s odpady bude probihat v souladu se  zdkonem
185/2001 Sb., o odpadech a likvidaci odpadl bude provadét opravnénad osoba podle z&kona ¢.
185/2011 Sb., o odpadech.
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ZneSkodfovani odpad

A. Zéakladni povinnosti pavodce odpadu

1. Zarazené odpady podle katalogti odpadi uvedeném ve vyhladce ministerstva ZP &. 381/2001 Sb.
shromazdovat utfidéné podle jednotlivych druhd.

2. Zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohrozujicim zivotni
prostfedi. PGvodce je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo zneSkodnéni.

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zakonem &. 185/2001 Sb. a vyhlagkou ministerstva ZP &.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

4. S odpady, které jsou zafazené jako nebezpecné nakladat pouze se souhlasem okresniho uUradu.

B. Analytickd ¢ast - produkce v prabéhu stavby

1. Odpady nebezpecné

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

15 01 11 Kovové obaly obsahujici nebezpecnou tuhou poérovitou zakladni hmotu (napf. azbest)
véetné prazdnych tlakovych nadob

15 02 02 Absorpéni Ccinidlafiltracni materialy,Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami.

17 01 06 Smési nebo oddélené frakce betonu,cihel,taSek a keramickych vyrobkl obsahujici
nebezpecné latky

17 02 04 Sklo,plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami znecisténé

17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet

17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky,uhelny dehet a jiné nebezpecné latky

17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 06 01 Izolaéni material s obsahem asbestu

17 06 03 Jiné izolacni materialy sestavajici z nebezpecénych latek nebo nebezpecné latky obsahujici
17 08 01 Stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami

17 09 01 Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut

17 09 02 Stavebni a demolicni odpady obsahujici polychlorované bifenyly (napf. tésnici
materialy,podlahoviny na bazi pryskyfic,utésnéné zasklené dilce, kondenzatory obsahujici
polychlorované bifenyly)

17 09 03 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné odpadnich smési) obsahujici nebezpecné latky

20 01 21 Zafivka a ostatni odpad s obsahujici rtut

Pro tento odpad bude uréeno zabezpeené misto pro shromazdovani. Misto bude oznaceno
identifikacnim listem nebezpecného odpadu. Jesté pfed zahajenim produkce odpadu bude smluvné
zajisténo zneskodnéni opravnénou firmou.

2. Odpady obycejné

08 01 12 Ostatni odpadni barvy a laky neuvedené pod kédem 08 01 11
1501 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dfevéné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 05 Kombinované obaly

1501 07 Smésné obaly
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15 01 09 Textilni obaly

15 02 03 Absorpcni Cinidla,filtracni materidly,Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod kddem
1502 02

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu,cihel,taSek a keramickych vyrobkd neuvedené pod
kédem 17 01 06

17 02 01 Dfevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 04 01 Mé&d, bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy

17 04 11 Kabely neuvedené pod kédem 17 04 10

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod kédem 17 05 03

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod kody 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05 Stavebni materialy s obsahem asbestu

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod kédem 17 08 01

17 09 04 SmiSené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod kédy 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 04
20 03 01 Smésny komunalni odpad

Jde o odpady z kategorie obycejnych, které nevyzaduji pfi nakladani zadny zvlastni rezim.
Nesmi obsahovat pfimési Skodlivych latek. Musi byt roztfidény podle jednotlivych druhl. Zneskodnéni
Ize zajistit prostrednictvim napf. technickych sluzeb.

Stavba bude realizovana z ekologicky Setrnych materiald. V prabéhu stavebnich praci i
provozovani stavby nedojde ke zhorSeni zZivotniho prostfedi, je nutno dodrzovat zavazné predpisy o
ochrané spodnich vod a zivotniho prostfedi pfi provadéni stavebnich praci.

Tuhy domovni odpad bude ukladan do plechovych nadob k tomu uréenych a svoz domovniho
odpadu bude provadén zpusobem obvyklym v misté stavby.

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a Zivotni
prostredi

13.1 Hluk z provadéni stavby

Obytna zastavba se nachazi kolem feSeného Useku. Hluk bude zvySen pouze v dobé
realizace stavby. Asi nejvétSi zatizeni lze oCekavat z dopravy materidld po pFistupovych
komunikacich. Proto je tfeba - dle moznosti dodavatele stavby- maximum technologické dopravy
odklonit od obytné zastavby.

Pro snizeni hluénosti pfi provadéni hlukové naro¢nych praci, v blizkosti chranéné zastavby se
vSeobecné doporucuji v uvedenych lokalitach nésledujici opatfeni:
e v8echny stavebni prace provadét pouze v denni dobé, a to od 7 do 21 hodin
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e pfipadné pozadavky na no¢ni prace ¢i prace ve dnech pracovniho volna (soboty,
nedéle, svatky) v predstihu konzultovat s organy hygienické sluzby, které stanovi
dalSi podminky

e zvolit stroje s garantovanou nizsi hlu€nosti

e stacionérni stavebni stroje (zdroje hluku) obestavét mobilni protihlukovou sténou s
pohltivym povrchem (Gtlum cca 4 -8dB/A/)

e kombinovat hlukové narocné prace s pracemi o nizké hluénosti (snizeni ekvival.
hladiny)

e dle moznosti umistit stroje co nejdale od obytné zastavby

e zkrétit provoz vyraznych hlukovych zdroji v jednom dni, praci rozdélit do vice dni
po mensich ¢asovych Usecich (snizeni ekvival. hladiny)

e staveni$tni dopravu organizovat vzdy dle moznosti mimo obydlené zony

e vcas informovat dotéené obyvatelstvo o planovanych &innostech a tak jim umoznit
odpovidajici Upravu rezimu dne

Pokud budou dodrzeny podminky navrzenych opatfeni, Ize dosahnout snizeni hlu¢nosti u
nékterych stroju (pfedevsim stacionarnich - okruzni pila, kompresor) az o 12 - 20 dB(A). Jednoznaéné
v8ak tyto hodnoty nelze garantovat, nebot zavisi na mnoha dalSich faktorech. U mobilnich stroju je
omezeni jejich hlu€nosti technickymi opatfenimi velmi obtizné (napf. nadkladni automobily, bagry,
jeréby apod.). Omezeni |ze dosahnout pouze organiza&nimi opatfenimi. Podstatny je i psychologicky
moment, kdy budou jednotlivé €innosti s mistnim obyvatelstvem v pfedstihu konzultovany a sdélena
vSechna opatfeni k eliminaci hlukové zatéze. Podrobnéji je tfeba problematiku hluku z vystavby FeSit
nejlépe s dodavatelem stavby (po realizovaném vybérovém fizeni). Pfi jeho vybéru je nutné brat v

e

zatizeni obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru praci Ize predpokladat, ze dodrzeni limitni hladiny hluku pfi vystavbé
nebude ¢init zasadni problém.

14. Obecne pozadavky na bezpecnost a uzitné vilastnosti
Dosazeni pozadovanych uzithych a funkénich viastnosti:

Projektova dokumentace byla zpracovana dle pozadavki a pfipominek z dil€ich projednani.

14.1 Protipozarni bezpecnost

Vzhledem k tomu, ze se jedna o silnicni stavbu a vzhledem k pouzitym stavebnim materialim
(zemina, kamenivo, beton, ocel...) nevyzaduje stavba sama o sobé z hlediska pozarni ochrany zadna
zvlastni pozarné bezpecénostni opatfeni dle vyhlasky Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru €.246/2001 Sb, § 41.

Navrzené komunikace splnuji pozadavky pro pojezd pozarnimi vozidly. Po dobu
provadéni stavby bude neustale umoznén prajezd pohotovostnich vozidel pres stavenisté.
Z hlediska pozarni ochrany se jedna o stavbu, ktera nezvysuje pozarni nebezpeci dotéeného
uzemi, pro zasah pozarnich vozidel nebude stavba prekazkou a stavajici koncepce pozarni
bezpecnosti obce nebude narusena.
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14.2 BOZP

Postup stavebnich praci z hlediska BOZP a vymezeni rizik, spojenych s vystavbou je
podrobné specifikovan v ¢asti dokumentace E — Zasady organizace vystavby.

14.3 Zabezpeceni uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Komunikace a chodniky jsou feSeny v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. Ministerstva pro
mistni rozvoj o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, v
platném znéni, zménou Z1 CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a publikaci ,Bezbariérové
uzivani staveb” — metodika k vyhlasce €. 398/2009 Sb. Jejich sklony, provedeni, pfistupy k mistim
umoziujicim pfechazeni jsou navrzené v souladu s vySe uvedenymi pfedpisy. Jedna se pfevazné o
snizeni naslapné hrany na max. + 20 mm, varovné a hmatné pasy na rozhrani chodnik — vozovka a
obrubnik mezi chodnikem a zeleni ve vySce + 60 mm — pfirozena vodici linie.

Prabéh vodici linie

Vodici linie jsou pfirozené, tvofeny prevazné zahradni obrubou s vySkou 60 mm. Vodici linie
oznacujici mista odboceni z pfirozené vodici linie jsou FeSeny formou umélé vodici linie - signalni pas.

S0O104a

Uprava mistni komunikace Kadlubek - Vodici linii tvofi zahradni obruba. Vodici linie bude
pozvolné napojena na stavajici vodici linii (obrubu).

Na zacatku ul. Krasnopolské je nové chodnikové téleso umisténo v nasypu. Hrana je tvofena
opérnou zidkou opatfenou zabradlim. Zabradli bude opatfeno zarazkou pro bilou hul. Vodici linie na
konci opérné stény volné pfechazi opét na zahradni obrubu.

V mistech prfechodu pro chodce a autobusového zdlivu navazuji na pfirozené vodici linii
signalni pasy (umélé vodici linie) oznacujici mista odboc&eni z pfirozené vodici linie.

SO104b

Po celé délce novych chodniku je pfirozend vodici linie tvofena zahradni obrubou.

V misté pfechodu pro chodce navazuji na pfirozené vodici linii signalni pasy (umélé vodici
linie) oznadujici mista odboceni z pfirozené vodici linie.

Pristup béhem stavebnich praci

Pristup bé&hem stavebnich praci je zajistén po stavajicich chodnikovych télesech na
protilehlych stranach komunikace. V pfipadé potfeby budou dodrzeny nasledujici pozadavky.

Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a
po obou strandch musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zdbradli ve vySce 100 az 250
mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm.

Reseni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym postizenim

Pro oznaceni vykop(, okraji lavek na nich a stavenist’ plati:

- Vnitfni i vnéjsi pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla disledné dodrzena vodici linie
pro osoby se zrakovym postizenim. Do prachoziho prostoru podél vodici linie se neumistuji zadné
prekazky. Predméty, stavby pro reklamu a informacni nebo reklamni zafizeni, letni zahradky a jiné
konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi
plochou pevnou zarazku pro bilou hudl jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm
pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici pidorysny priamét prekazky,
popfipadé Ize odsunout zarazku za obrys prekazky nejvySe o 200 mm. Takto musi byt zabezpeceny
také predméty a konstrukce s boc¢nimi sténami nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a
stavenisté.
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