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ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

a) Charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné
jeho odvodnéni

Zakladni charakteristiky:

Jedng se o nejrozsahlej§i objekt v ramci celého projektu ,ZVYSENI BEZPECNOSTI NA
KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - II.LETAPA*. Zahrnuje prodlouzeni pési trasy od ulice
Druzebni az po konec ulice Krasnopolska (Cerpaci stanici pochonnych hmot). Soucasti objektu je
vybudovani autobusového zdlivu s opérnou zdi. Modernizace pfistupové trasy z ulice ,Kadlubek“ a
Uprava napojeni ulice Nova kolonie na ulici Krasnopolska. Vzhledem k rozsahu je SO 104 rozdéleno
na dvé ¢asti (104a, 104b).

Odvodnéni stavenisté:
Odvodnéni chodnikli, komunikace a ostatnich zpevnénych ploch je FeSeno jejich pficnym a
podélnym vyspadovanim do uli¢nich vpusti.

b) Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zduvodnéni a udaje o
pozemcich stavenisté, véetné pozemku, které zajistuje
stavebnik/objednatel

Obvod stavenisté vyplyva ze situace stavby.

Stavba je umisténa na pozemcich, které jsou v prevazné €asti na pozemcich obce. Tam, kde
nelze zajistit umisténi na téchto pozemcich, jsou zabrany i soukromé pozemky. Jedna se pfedevsim o
parcely na SO 104b.

c) Zasady navrhu zarizeni stavenisté

Pro potfeby zafizeni stavenisté bude vyuzit pozemek, ktery bude uréen investorem stavby. V
pripadé potfeby budou na pozemku vytvofeny komunikacni plochy z betonovych paneld. Zafizeni
stavenisté bude sestavat ze skladd materiall, kontejnerd na tfidény odpad, zdzemi pro pracovniky
(8atny, sprchy, WC, denni mistnost), sklad stavebnich stroji. Béhem stavebnich praci je nutné
zabezpecit bezpecny prachod a prijezd kolem stavenisteé.

d) Navrh postupu a provadéni vystavby

Plan vystavby uvazuje s provadénim stavby na dvé etapy (SO 104a a SO 104b), za
castecného omezeni daného Useku pro silniéniho provoz. Jednotlivé etapy budou rozdéleny na Useky
po cca 50 m, pokud nebude dotéenymi organy stanoveno jinak.

V priabéhu stavby je nutno dodrzet casové navaznosti v provadéni jednotlivych praci!

e) Objekty, ktere je nutné uvést samostatné do provozu
Objekty tohoto typu se nevyskytuiji.
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f) Mozné napojeni na zdroje

Zaijisténi polohy hlavniho stavebniho dvora a tim i veSkerych zdroju potfebnych pro realizaci
stavby bude véci zhotoviteld stavby. Elektricka energie potfebna pro stavebni ¢innost bude zajisténa
z mobilnich zdroju zhotovitele.

g) Moznost nakladani s odpady

Nevhodna zemina z vykopU, stavebni sut, podkladni vrstvy, betonové prvky a odfrézované
ziviéné vrstvy budou odvazeny na skladku.

Realizace uvedené stavby nezméni Zivotni prostfedi v dotCené lokalité, pouze se v
nejnutnéjSim rozsahu zasahne do zelenych ploch.
Provoz dokonéeného objektu nezméni rozsah znecisténi ovzdusi.

Zneskodnovani odpadu:

Splnéni podminek o pozadavcich na ovlivnéni zivotniho prostfedi k zakonu ¢&.: 383/2001 Sb. o
odpadech a nakladani s odpady

Stavebni ¢innosti vzniknou odpady zafazené dle vyhlasky ¢.: 376/2001 Sb., €.: 381/2001 Sb., které je
nutno likvidovat dle vyhlasky 383/2001

Veskeré nakladani s odpady bude probihat v souladu se zakonem
185/2001 Sb., o odpadech a likvidaci odpadl bude provadét opravnéna osoba podle z&kona ¢.
185/2011 Sb., o odpadech.

ZneSkodnovani odpadi

A. Zé&kladni povinnosti pavodce odpadu

1. Zafazené odpady podle katalogti odpadt uvedeném ve vyhlasce ministerstva ZP &. 381/2001 Sb.
shromazdovat utfidéné podle jednotlivych druhd.

2. Zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohrozujicim zivotni
prostfedi. Pavodce je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo zneSkodnéni.

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zakonem &. 185/2001 Sb. a vyhlagkou ministerstva ZP &.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

4. S odpady, které jsou zafazené jako nebezpecné nakladat pouze se souhlasem okresniho Uradu.

B. Analyticka ¢ast - produkce v prubéhu stavby

1. Odpady nebezpecné

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

15 01 11 Kovové obaly obsahujici nebezpecnou tuhou poérovitou zakladni hmotu (napf. azbest)
véetné prazdnych tlakovych nadob

15 02 02 Absorpéni Ccinidlafiltracni materialy,Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami.

17 01 06 Smési nebo oddélené frakce betonu,ciheltaSek a keramickych vyrobkd obsahujici
nebezpecné latky

17 02 04 Sklo,plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami znecisténé
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17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet

17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky,uhelny dehet a jiné nebezpecné latky

17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 06 01 Izola¢ni material s obsahem asbestu

17 06 03 Jiné izolacni materialy sestavajici z nebezpecénych latek nebo nebezpecné latky obsahujici
17 08 01 Stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami

17 09 01 Stavebni a demoliéni odpady obsahuijici rtut

17 09 02 Stavebni a demolicni odpady obsahujici polychlorované bifenyly (napf. tésnici
materialy,podlahoviny na bazi pryskyfic,utésnéné zasklené dilce, kondenzatory obsahujici
polychlorované bifenyly)

17 09 03 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné odpadnich smési) obsahujici nebezpecné latky

20 01 21 Zafivka a ostatni odpad s obsahujici rtut

Pro tento odpad bude uréeno zabezpecCené misto pro shromazdovani. Misto bude oznaceno
identifikacnim listem nebezpecného odpadu. Jesté pfed zahajenim produkce odpadu bude smluvné
zajisténo zneskodnéni opravnénou firmou.

2. Odpady obycejné

08 01 12 Ostatni odpadni barvy a laky neuvedené pod kédem 08 01 11
1501 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dfevéné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 05 Kombinované obaly

15 01 07 Smésné obaly

15 01 09 Textilni obaly

15 02 03 Absorpéni €inidla,filtraéni materialy,Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod kodem
1502 02

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu,cihel,tadek a keramickych vyrobkd neuvedené pod
kédem 17 01 06

17 02 01 Dfevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 04 01 Méd, bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy

17 04 11 Kabely neuvedené pod kédem 17 04 10

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod kédem 17 05 03

17 06 04 Izola¢ni materiély neuvedené pod kody 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05 Stavebni materialy s obsahem asbestu

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY 4




ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod kédem 17 08 01
17 09 04 SmiSené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod kédy 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 04
20 03 01 Smeésny komunalni odpad

Jde o odpady z kategorie obycejnych, které nevyzaduji pfi nakladani zadny zvlastni rezim.
Nesmi obsahovat pfimési Skodlivych latek. Musi byt roztfidény podle jednotlivych druhl. ZneSkodnéni
Ize zajistit prostfednictvim napf. technickych sluzeb.

Stavba bude realizovana z ekologicky Setrnych materiald. V pradbéhu stavebnich praci i
provozovani stavby nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostredi, je nutno dodrzovat zavazné predpisy o
ochrané spodnich vod a zivotniho prostfedi pfi provadéni stavebnich praci.

Tuhy domovni odpad bude ukladan do plechovych nadob k tomu uréenych a svoz domovniho
odpadu bude provadén zpusobem obvyklym v misté stavby.

h) Pristup na stavenisté

PFistup na stavebni pozemky je zajistén z mistni komunikace — ul. Krasnopolska. Pfistupové
trasy pro dopravu stavebniho materialu a zeminy budou vedeny po stavajici silniéni siti.

i) Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho
okoli

Pfechodné znaceni bude feSeno svislymi pfenosnymi znackami.

V zékladu bude stavba provedena na 2 etapy - SO104a a SO 104b. Etapy budou vzhledem k
organizaci dopravy rozdéleny do nékolika fazi vymezenych ¢asovym harmonogramem realizaéni
firmy.

V etapé SO104a i SO104b bude na ul. Krasnopolska osazeno prechodné dopravni znaéeni
vymezujici pracovni prostor. Vymezeni bude feSeno smérovymi deskami Z4a a u déliciho ostravku
Z4b. Vymezeni bude feSeno tak, aby hlavni dopravni prostor byl zizen na min. 2x 2,75 m.

Na misto prace, bude vzdy upozornéno znackou A15. Znacka A 15 ,Prace” bude postavena
vzdy min. 50 m pfed mistem vymezeni pracovniho prostoru. Pokud stanovené rozpéti nebude moct
byt dodrzeno, bude znacka A 15 dopInéna o dodatkovou tabulku €. E 3a s uvedenim skute¢né
vzdalenosti k zaGatku pracovniho mista.

Dale bude ve vymezeném Useku snizena rychlost na 30 km/h znackou B20a.

Kompletni znaceni viz situace SO 104a - Pfechodné dopravni znaceni.

Rozdéleni do fazi etapy SO104a:

- realizace chodniku a autobusového zdlivu na pravé strané ul. Krasnopolska
- bezbariérova uprava chodniku na levé strané ul. Krasnopolska u pfechodu pro chodce

- realizace déliciho ostrivku
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- rekonstrukce kfizovatky s ul. Nova Kolonie

- rekonstrukce Useku Kadlubek

Rozdéleni do fazi etapy SO104b:

- roz8ifeni HDP ( vymezeni prac. prostoru kuzely + A15)
- realizace chodniku na levé strané ul. Krdsnopolské

- realizace chodniku na pravé strané ul. Krasnopolska

Znacka A15 bude dle navrhu opatfena svételnou signalizaci S7 typu jedna. Nahradou za uziti
vystrazného svétla Ize vybranou znacku umistit na retroreflexnim Zlutozeleném fluorescenénim
podkladu. Znacka zlstava v z&kladni velikosti. Podkladova tabule bude pravouhlého tvaru.
Retroreflexni Zzlutozeleny fluorescenéni material podkladu musi svymi svételné-technickymi
vlastnostmi vyhovovat alespor tiidé R'3 podle CSN EN 12899-1, tabulka NA3 (hodnoty v této tabulce
véetné doporu€enych jsou minimalni).

Pfenosné znacky budou upevnény na podpérnych sloupcich. Podpérné sloupky budou
ctvercového prufezu 40x40 mm. Bude zvolena vhodna délka podpérného sloupku dle typu neseného
zafizeni v rozmezi 1,00 — 2,50 m. Cervené a bilé pruhy na sloupku budou provedeny z retroreflexni
félie o Sifce 0,10 - 0,20 m.

Podpérné sloupky budou upevnény v podkladnich deskach. Budou pouzity pouze schvalené
typy podkladnich desek. Rozméry a hmotnost podkladnich desek budou vhodné zvoleny s ohledem
na nesené zarizeni.

j) Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji
bezpecénostni opatreni

Stavba si nevyzaduje zadné zvlastni opatfeni.

k) Navrh feseni dopravy béhem vystavby

Pristupové trasy k okolnim nemovitostem nebudou nebude zamezeny.
Uzavirky - nejsou vzhledem k charakteru praci nutné.

Objizdky - nejsou vzhledem k charakteru praci nutné.

Vyluky - nejsou vzhledem k charakteru praci nutné.

Doprava po dobu stavby bude organizovana pfenosnym dopravnim znacenim.

Provoz MHD bude zachovan.

Pohyb pésich bude po celou dobu stavby zajistén, trasy budou pouze pfesouvany vzdy dle
jednotlivych etap vystavby soubézné s IAD.

Dojde pouze k zuzeni prljezdného prostoru pfi zaboru pracovniho prostoru, a to tak, aby byly
zachovany minimalni Sifky pozadované pro jizdni pruhy pro oba sméry. Z toho vyplyva, ze bude
zajistén i prijezd vozidel MHD.
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I) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi, plan bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti podle zakona ¢. 309/2006 Sb.

Povinné pouzivani osobnich ochrannych prostredku

a) Ochrannou pfilbu musi zaméstnanci pouzivat vzdy a na celém pracovisti. Mista a Cinnosti,
pfi kterych se ochranna pfilba nemusi pouzivat, musi byt vypsany v knize sk bp a zaméstnanci s
timto pokynem musi byt prokazatelné seznameni

b) technicti zaméstnanci (mistrem pocinaje) a navstévy musi vzdy pfi jakémkoliv pohybu a
praci na pracovisti pouzivat ochrannou pfilbu, reflexni vestu. Zdkaz pohybu téchto zaméstnancu v

c) reflexni vestu musi zaméstnanci pouzivat vzdy pfi pohybu po pracovisti. Ize nahradit
pracovnim odévem s reflexnimi prvky

d) zakaz pouzivat reflexni vestu pfi pouziti otevieného plamene, pfi svafovani plamenem i
elektrikou, péleni, pouzivani natavovacich souprav na P-B a pouZzivani zafizeni vyvijejici jiskry, pfi
praci u ohfivaca zivicné smési a praci se smeési !

Zemni prace, vykopy stavebnich ryh, stavebnich jam

Pad pracovniki do hloubky, pad prfedmétu, kamene apod. na pracovnika ve vykopu
sklouznuti, sesuti pracovnika po sikmém svahu vykopu.

Opatfeni:

Zajistit okraje vykopl v téch mistech, kde se komunikace pfiblizuje k okraji vykopu na
vzdalenost menSi nez 1,5 m. Pfes vykop hlubSi nez 0,5 m zfidit pfechod, nepfesahuje-li hloubka
vykopu 1,5 m opatfit jej zabradlim alespon po jedné strané, u vykopl hlubSich nez 1,5 m je nutné
zabradli po obou stranach.

Pfi praci ve vykopu pouzivat ochrannou pfilbu. Zajistit nebo odstranit kameny, zbytky
stavebnich konstrukci ve vykopu. Vyloug€it provadéni vykopd od hl. 1,8 m osamocenym pracovnikem
na odlehlém pracovisti, kde neni zajistén dohled.

Vylougit podkopavani svahl. Odstranit nebo zajistit nahromadénou zeminu, materidl nebo
prekazky, které by mohli spadnout do vykopu.

Budou dodrzeny narizeni vliady a zakony:

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, a
nafizeni vliady €. 361/2007 Sb.

Zakon ¢. 362/2005 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stfeSe a ve vySkach a nad volnou hloubkou.

Zakon ¢. 309/2006 Sb.
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V rozsahu projektovych praci je pfedpoklad pfekro¢eni stanovenych podminek, z toho
vyplyva, Ze pro realizaci bude muset byt investorem ustaven koordinator bezpeénosti a ochrany
zdravi na stavenisti (dale jen ,koordinator®).

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni prace pro objednatele, zajisti v
soucinnosti s koordinatorem na jejim pracovisti vybaveni pracovisté pro bezpe¢ny vykon prace. Prace
mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno!

Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na realizaci stavby, jimiz jsou:

- udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti

- umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a
pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni

- zajisténi pozadavkd na manipulaci s materidlem

- predchazeni zdravotnim rizikdm pfi praci s bfemeny

- provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi Udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol strojd, technickych zafizeni, pfistrojd a narfadi béhem pouzivani s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi

- splnéni pozadavkud na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti

- ureni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkd a materiald

- splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadu

- uskladriovani, manipulace, odstrariovani a odvoz odpadu a zbytka material

- pfizplsobovéani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skutecného
postupu praci

- pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrZovat na stavenisti

- zajisténi spoluprace s jinymi osobami

- predchéazeni rizikim vzdjemného plsobeni &innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti

- vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu
bylo predano

- prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a cinnosti
vystavujici zaméstnance v ohrozeni zivota, nebo poskozeni zdravi

- dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préaci na
stavenistich a bliz&i vymezeni praci a €innosti vystavujicich zaméstnance zvySenému ohrozZeni zivota
nebo zdravi, pfi jejichz vykonu je nezbytna zvlastni odborna zplsobilost, stanovi provadéci pravni
predpis.
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