ZNALECTVI, PORADENSTVI, PROJEKCNI STUDIO

EXPERT

STAVEBNI PROJEKCE

C 801 - SADOVE UPRAVY

B.801.1 —- TECHNICKA ZPRAVA

Nazev stavby: .ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb
KRASNE POLE - ILETAPA®

Misto stavby:

Zhotovitel projektovych praci:

Charakter stavby:

Investor:

Stupei projektové dokumentace:

Zodpovédny projektant:
Autorizovana osoba:
Datum:

Meéstsky obvod Krésné pole - Ostrava
ulice: Krasnopolska

ASA Expert a. s.
Konec¢ného 12

710 00 Slezska - Ostrava
IC: 27791891

Novostavba a rekonstrukce

Statutdrni mésto Ostrava

UMOB Krisné Pole

DruZebni 576

725 26 - Ostrava

tel: 596 426 102

Dokumentace pro provedeni stavby
Ing. Radim Zvak

Ing. Alena Hajkova

srpen 2014



ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

OBSAH:

A. IDENTIFIKACNI UDAUJE .......orueeeureecuraseeesssscssssesssssssssssssssssesssssssssssssnsssassssssssnsssanssssses 3
B. ZAKLADNI UDAUJE O OBUEKTU .....ooueeeneucenresiresessssssssasessssssssssssssssssssssasssnsssssssasasnsasas 4
C. KACENI STROMU A KERU .....ceureecurerescseressssesessssssesssssssssssessssssssssssssssssssssssssnssssssnsaees 4
D. OBNOVA ZELENYCH PLOCH ......cuoeecuresecanecssesssssssesssesssssssssssssssssassssssssssssessesassnsasanes 4
E. VYSADBA STROMU A KERU ......ceuricurerierarecssssesessssssssssesssssssssssessssssssssssssssssssssssanens 6

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY 2



ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

A. IDENTIFIKACNI UDAJE
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druh stavby: Novostavba a rekonstrukce
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misto stavby: ul. Krasnopolska
katastralni Gzemi: Krasné Pole 673722

1.2. Objednatel

jméno: Statutarni mésto Ostrava, UMOB Krasné Pole
sidlo: ul. Druzebni 576, 725 26 - Ostrava

1.3. Zhotovitelé

ZNALECTVIi, PORADENSTVIi, PROJEKCNI STUDIO

ASA Expert a.s.

Konecéného 12

710 00 Slezska Ostrava

IC 27791891 DIC CZ27798191
http: www.asaexpert.cz

e-mail: info@asaexpert.cz

tel/fax: 596 110 035

VYPRACOVAL: Ing. Radim Zvak

AUTORIZOVANY INZENYR: Ing. Alena Hajkova
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B. ZAKLADNI UDAJE O OBJEKTU

Stavebni objekt 801 — FeSi ozelenéni ploch okolo nové vzniklych chodnikl a
ostatnich stavebnich Uprav, a to formou zalozeni travniku a vysadbou stromu a kefu.

Vysadba stromG a kefd na SO 104a bude provedena podle vykresové
dokumentace. Pro nahradni vysadbu na SO 104b je zavedena rezerva na 40 ks tuji
a 7 ks ovocnych stromd, jejichz umisténi bude dofeSeno v zavislosti na pozadavcich
vlastniku dot€enych pozemkda, na kterych dochazi ke kaceni.

Pfed vlastni vysadbou je nutné vytycit vSechny inZenyrské sité a zejména pfi
vysadbé stromu dodrZovat stanovena ochranna pasma.

C. KACENI STROMU A KERU

PFfi vystavbé je nutné dodrzovat vesSkera nafizeni vyplyvajici z ochrany
Zivotniho prostfedi.

Odstranéni strom0 pres rozhodnuti o k&ceni podléhaji stromy s obvodem
kmene nad 80 cm (ij. pr. >250 mm) ve vysce 130 cm.

Vystavbou stavebniho objektu SO 104a budou dotéeny stavajici stromy pfi
ulici Krasnopolska. Jedna se o mensi i vzrostlé stromy (v€. nékolika vzrostlych lip).
Celkovy pocet stromli na SO 104a je 13 ks.

Vystavbou objektd na SO 104b dojde k odstranéni nékolika menSich i
vzrostlych stromu, v&. kefll. PfedevSim se jedna o stromy a kefe na soukromych
pozemcich, které budou doteny prelozenim oploceni pro umisténi chodniku.
Celkovy pocet kadcenych stromu je 7ks a 6 skupin kefa.

Na objektu SO 104a se konkrétné jedna o:

2x lipa pr. 500 mm podléha rozhodnuti o kaceni
3x lipa pr. 400 mm podléha rozhodnuti o kaceni
1x lipa pr. 300 mm podléha rozhodnuti o kaceni

5x jefabina pr. 200 mm
2x jefabina pr. 150 mm

Na objektu SO 104b se konkrétné jedna o:

1x tresen pr. 500 mm podléha rozhodnuti o kaceni
1x tresen pr. 400 mm podléha rozhodnuti o kaceni
1x orfech pr. 500 mm podléha rozhodnuti o kaceni
1x smrk pr. 500 mm podléha rozhodnuti o kaceni

2x jefabina pr. 200 mm
1x jefabina pr. 150 mm
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1x skup. kefu - Sefik pl.2 m2

1x skup. kefl - tuje pl. 25 m2

1x skup. kefl - tuje pl. 15 m2

1x skup. kefu - tuje pl. 4 m2

2x skup. kefu - ptaci zob pl. 5 m2

| kdyZ se jedna o kaceni z ddvodu rekonstrukce, jsou zde ve velké mife
stromy, které by byly navrZzeny ke kaceni i ze zdravotnich davodt. Zdravotni divody
ke kaceni drevin snizuji pevnost stromu a hrozi lamani kosternich vétvi, nebo ziiceni
cele dreviny.

D. OBNOVA ZELENYCH PLOCH
1. Obdélani pudy

Po rozprostieni zeminy budou plochy uréené k provedeni vegetaénich Uprav
obdélany. Rozprostfeni nové ornice se uvazuje v pfipadé znacného poskozeni
stavajicich travnatych ploch, nebo ploch, které maji byt zatravnény. Ornice bude
pouzita na vyrovnani terénu a vymeénu za zeminu, kterd nebude vhodna pro zalozeni
travnika. V rozpoctu je pocitdno s vyménou ornice po celé ploSe budoucich
travnatych ploch v tl. 150 mm.

Celkové potfebné mnozstvi je vypocteno na 177,8 m3 (tj. SO 104a 14,8 m3,
SO 104b 126,5 m3 a SO 201 36,7 m3. Pfedpoklada se odtézeni 267,9 m3 humusu (
ti. na SO 104a 11,9 m3, SO 104b 155,4 m3 a SO 201 100,6 m3), avSak mnozstvi
vhodné pro zalozeni travniku bude zavislé na kvalité stavajici odebirané skryvky.

Vzhledem k tomu, ze se jedna o malé plochy, bude provedeno ruéni obdélani
a to: rytim, nakopanim, hrabanim a valenim.

2. Zalozeni travniku

Plochy pfed vysevem budou pfehrabnuty, aby se nakypfil pudni povrch.

Pro zaloZeni travnikd bude pouZito osivo travni smési krajinnd s vysevkem
0,03kg/m2.

NejvhodnéjSi termin pro zaloZeni travnikd je od 2. poloviny dubna do 2.
poloviny €ervna a od konce srpna do konce zafi, aby travniky mohly dostate¢né
zakofenit a nehrozilo jim pfipadné preschnuti nebo vymrzani.

Semena se vysévaji do hloubky 5 - 10 mm, max. 50mm, nejlépe "kfizovym"
vysevem, kdy se jedna polovina mnozstvi vyseje jednim smérem a druha polovina ve
sméru kolmém na puvodni smér. Tim se zamezi vyskytu "hluchych" mist.

Po vysevu musi byt plochy zavalcovany. Pfi vysevu musi byt osivo udrzovano
v promichaném stavu tak, aby byla semena jednotlivych druh( rovnomérné
rozdélena. Prvni koseni, které je soucasti katalogové polozky, je vhodné provést pfi
vysce travniku 6-10 cm, a je nutné kosit na vySku 4-5 cm. Veskeré zbytky pokosené
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trdvy musi byt pfi prvnim koseni fadné odstranény, aby se pfedeS$lo pfipadnému
vyleZeni (vyhniti) nové zaloZzenych travnatych ploch.

PrebyteCnd zemina a nevhodny vykopany materidl budou odvezeny na
skladku.

3. Osetreni a udrzba

Po dobu jednoho roku bude provadéna Gdrzba zalozenych travnika.

Udrzba travnikd spocCiva v jejich pravidelném koseni a to 6x za vegetacni
obdobi tj. od dubna do konce zafi. Katalogova polozka zahrnuje i vyhrabani travniku
v€etné nalozeni shrabku a jejich odvoz na skladku.

Zavlaha nové zalozeného travniku se musi provadét opatrné, aby nedoSlo k
vyplavovani semen nebo vytvofeni pidniho Skraloupu.

4. Kvalitativni podminky pro vysazovany rostlinny material

Po jednom vegeta¢nim obdobi budou travniky pfedany spravci zelené.

Zaruka se vztahuje na nedostatky ve vzhledu travnikG zpiasobené Spatnym
zaloZzenim, tj. nevykli€ené osivo, fidky porost a pod.

Dodavatel béhem zaruéni Ihdty nezodpovida za Skody zpusobené
mechanickym nebo chemickym poskozenim zplsobenym cizi osobou nebo Zivelnou
pohromou.

5. Specifikace vysazovaného rostlinného materialu

Krajinné travni smési — travnik zatézovy, smeési schopné pfizplsobit se
riznym pudnim ¢i klimatickym podminkam, pro extenzivni pouZiti, na udrzbu
nenaro¢ny travnik pro krajinné ucely, pouZiti pro travnik okolo silnic, parkovist apod.

E. VYSADBA DREVIN A KERU
1. Umist'ovani a ochrana korenu

PFi umistovani bude pfihlédnuto na inzenyrské sité a jejich ochranna pasma.

PFi provadéni stavby je tfeba respektovat prislusné platné oborové normy a
deské technické normy: CSN 83 9061 - Ochrana stromd, porostd a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech (pfedevsim 4.6, 4.8, 4.10, 4.11 a 4.12.), CSN 83
9041 - Technologicko - biologickad zabezpe&ovaci opatfeni, CSN 83 9021 -
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné a dale jsou to pfedpisy o bezpecnosti prace
a dal&i predpisy souvisejici s ochranou Zivotniho prostiedi.

K ochrané pred mechanickym poSkozenim vozidly, stavebnimi stroji a
ostatnimi stavebnimi postupy je nutno stromy v prostoru stavby chranit plotem, ktery
by mél chranit celou kofenovou zénu.

Kofenova zbéna - puda pod korunou stromu rozSifena do stran o 1,5 m, u
sloupovitych forem 0 5 m.

Neni- li mozné, opatfi se kmen vypoldtafovanym bednénim z foSen vysokych
min. 2m.
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V kofenové z6né se nema provadét 2adna navazka zeminy nebo jiného
materialu. Jestlize tomu nelze zabranit, musi byt pfi mocnosti navazky a zpisobu
navazeni zohlednéna druhové specificka snasenlivost, vék, vitalita a utvareni
kofenového systému dfeviny, pudni poméry a material.

Hrany zpevnénych ploch a vykopu budou umistény a provadény ve
vzdalenosti min. 2,5 m od paty kmen( stroma.

Zakladové konstrukce nemaji byt v kofenovém prostoru zfizovany. Nelze-li
tomu zabranit, zfizuji se patky, které smi mit mezi sebou a od paty kmene stromu
vzdalenost min. 1,5 m.

2. Vysadba drevin

Pouzity budou dfeviny odolné via&i podminkam méstského prostfedi jako,
jasan ztepily (Fraxinus excelsior "Westhof Glorie”) a javor mlé¢ (Acer platanoides
"Emerald Queen’).

V pésu kolem ul. Krasnopolska v misté autobusového zalivu budou vysazeny
javory mléCe a jasany ztepilé. PoCet vysazovanych kusu je vzhledem ke stisnénym
podminkam navrzen 7 ks.

so 104a
] - Pocet
Nazev Specifikace (ks)
javor mléc zemni bal, obvod 14-16 cm 3
jasan ztepily zemni bal, obvod 14-16 cm 4
CELKEM 7
so 104b
; - Pocet
Nazev Specifikace (Ks)
Ovocny strom dle .
vybéru Vyska 0,8-1,2 m 7
CELKEM 7

U listnatych stromd budou pouzity alejové odrostky se zemnim balem s
obvodem kminku 14-16cm (méfeno v 1m od kofenového kréku).

Stromy budou vysazeny ihned po dodani do jam o rozmérech minimalné
1,0x1,0x0,8m. V jamach bude pfi vysadbé provedena 50 % obmeéna pudy za kvalitni
zahradni substrat, odstranény kameny, stavebni zbytky, téZko zetlivajici ¢asti rostlin
aj. odpady, povrch stény vysadbové jamy bude mélce nakopan (rozruseni krusty).
Dale budou stromy ukotveny tfemi dfevénymi kuly (délka cca 2,5m, primér 6cm)
spojenymi pod korunou do ohradky pfickami z plilené kulatiny a upevnény uUvazky k
jednotlivym kaldm. U strom0 bude provedena zalivka ( 50 I/kus) a aplikovano plné
hnojivo s postupnym uvolfovanim zivin. Po zalivce bude pfipadné doplnén zahradni
substrat po slehnuti. Pro omezeni vyparu a mozné poskozeni mrazem v prvnich
letech po vysadbé budou kmeny obaleny vrstvou rakosové rohoze, na povrch
stromové misy rozprostien mulé (mulCovaci borka) v plose 0,64 m2 na strom a
mocnosti cca 10cm a upravena zalivkova misa.
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3. Vysadba okrasnych listnatych krovin

U kefl ve skupinach budou pouZzity béZzné dostupné okrasné kultivary jako je
zlatice prostredni (Forsythia x intermedia ‘Lynwood’) a dfistal Thunberguv (Berberis
thunbergii “Atropurpurea’).

Kefe budou rozmistény dle situace vzdy po skupinkach nékolika sazenic
stejného druhu.

so 104a
] - Pocet
Nazev Specifikace (Ks)
dfistal Thunbergtv | kontejner 21, vySka 40-60cm 5
zlatice prostredni kontejner 2,5, vyska 30-40cm 6
CELKEM 11
so 104b
. . Pocet
Nazev Specifikace (ks)
Thuja occidentalis kontejner 2I, vySka 80-100cm 40
CELKEM 40

Sazenice budou pouzity kontejnerované o velikosti K2 a K2,5 a ihned po
dodani vysazeny do jamek o velikosti min 0,3x0,3x0,3m s 50% obménou pudy za
vhodny zahradni substrat. Pro omezeni vyparu bude na povrch pudy pod vysadbou
rovnomeérné rozprostfen mul€ v tl. 10cm (kvalitni hruba borka). Po vysadbé bude
provedena intenzivni zalivky v mnozstvi 7 I/ks a aplikovano hnojivo s postupnym
uvolnovanim.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY 8




