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ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

2. Uvod

Na zakladé soucasnych predpist a platné vyhlasky €.369/2001 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace jsme povinni pfi navrhovani a provadéni stavebnich praci dodrzovat
podminky bezbariéroveho pfistupu.

Zakladni skupiny osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

- osoby se zdravotnim postizenim (s téZkym pohybovym postizenim, se smyslovym
postizenim a do€asnym zdravotnim postizenim);

- seniofi;

- 0soby s do¢asnym pohybovym omezenim (t&hotné Zeny, rodi€e s malymi détmi v
kocarcich ¢i bez nich, osoby doprovazejici lidi s mentalnim postizenim, osoby
prepravujici objemné ¢i t&éZké nakupy nebo zavazadla);

- osoby malého ¢i nadmérného vzristu.

Omezené pohybové moznosti, orientace a samostatny pohyb lidi zdravotné
postizenych vyzaduji stavebni a technicka feSeni, ktera jim umozni volné se pohybovat ve
vnitinim a vnéjSim prostfedi. Tento pozZadavek se tyka vSech oblasti vystavby. Pro
odstranovani podminek, které mohou negativné ovlivnit Zivoty osob se zdravotnim
postiZzenim, je zapotiebi legislativnich opatfeni.

3. vyhl.¢.398/2009 Sb.

3.1. Pozadavky na stavby pozemnich komunikaci a verejného prostranstvi

§4

Chodniky, nastupisté vefejné dopravy, uroviiové i mimourovnové prechody, chodniky
v sadech i parcich a ostatni pochozi plochy musi umoznovat samostatny, bezpe¢ny, snadny
a plynuly pohyb osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a jejich mijeni s
ostatnimi chodci.

Umisténi a zabezpe€eni méstského mobiliafe, staveb pro reklamu, informacnich a
reklamnich zafizeni, pfedzahradek restauraci, prodejnich stankud, venkovnich pultd a
obdobnych konstrukci musi respektovat pfirozeny pohyb chodct a nesmi zasahovat do
prichoziho prostoru. Vykopy a stavenisté musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohrozeny
osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.

3.2. Pristupy do staveb
§5

Pristupy do staveb musi byt bez schodd a vyrovnavacich stupfid. Vstupy musi byt v
arovni komunikace pro chodce. Brani-li tomuto feSeni zavazné Uzemné technické nebo
stavebné technické divody, mize byt vyrovnani vySkového rozdilu feSeno bezbariérovou
rampou nebo v odivodnénych pfipadech u zmén dokonéenych staveb zdvihaci ploSinou.
Pfistup ke stavbam se musi vytycit pfirozenymi nebo umélymi vodicimi liniemi.
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4. Obecné technicke pozadavky zabezpecujici bezbariéroveé uzivani
staveb

4.1. Zakladni prvky bezbariérového uzivani staveb

Zakladni prvky bezbariérového uzivani staveb vyjadfuji elementarni principy a
systémové zasady na uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace.

4.1.1. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

- Vyskové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy$8i nez 20 mm.
- Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna
vrstva musi mit:

a) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

b) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

c) uhel kluzu nejméné 10°, popfipadé ve sklonu pak:

d) soucinitel smykového treni nejméné 0,5 + tg a, nebo

e) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo

f) thel kluzu nejméné 10°x (1 + tg a), a je uhel sklonu ve sméru chiize.

- Pokud se pro pochozi plochu pouzije rost, musi mit velikost mezery ve sméru chlze
nejvyse 15 mm.

- Minimalni manipulaéni prostor pro ota€eni voziku do riznych smért v ramci thlu,
ktery je vétSi nez 180°, je kruh o praméru 1500 mm a nejmensi prostor pro otaceni voziku o
90°az 180° je obdélnik o rozmérech 1200 mm x 1500 mm.

4.1.2. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym
postizenim

- Vodici linii - je sou€éast prostfedi nebo stavby slouZici k orientaci nevidomych a
slabozrakych osob pfi pohybu v interiéru i exteriéru. Do pruchoziho prostoru podél vodici
linie se neumistuji 2zadné pfedméty; vodici linie jsou pfirozené vodici linie a umélé vodici
linie. PFednostné se provadi pfirozend vodici linie.

a) Prirozenou vodici linii - tvofi pfirozena soucéast prostiedi, zejména sténa
domu, podezdivka plotu, obrubnik travniku vy$§i nez 60 mm vcetné, zabradli se zarazkou
pro bilou hal nebo jiné kompaktni prvky Sifky nejméné 400 mm a vySky nejméné 300 mm,
slouzici k orientaci nevidomych a slabozrakych osob pfi pohybu v interiéru nebo exteriéru;
pfirozenou vodici linii neni obrubnik chodniku smérem do vozovky. Mimo zastavéné Uzemi
obce muze v oduvodnénych pfipadech tuto linii tvofit samotny okraj komunikace bez
obrubniku smérem k vegetaci. Pferusit pfirozenou vodici linii 1ze nejvySe na vzdalenost 8000
mm mezi jednotlivymi ¢astmi pfirozeného hmatného vedeni pro osoby se zrakovym
postizenim, zejména mezi obvodovymi st€énami jednotlivych domi umisténych pfi chodniku.
Délka jednotlivych asti pfirozeného hmatného vedeni musi byt nejméné 1500 mm, u zmén
dokonéenych staveb lze v odlvodnénych pfipadech tuto hodnotu snizit az na 1000 mm.
PferuSeni pfirozené vodici linie v délce vétsi nez 8000 mm musi byt doplnéno vodici linii
umélou.

b) Uméla vodici linie - tvofi podélné drazky a jeji Sitka je v exteriéru 400 mm.
Zmény sméru a odboCky se zfizuji jen v nezbytné mife a prednostné v pravém uhlu.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY 4




ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

Odboceni musi byt vyznaceno prerusenim vodici linie hladkou plochou v délce odpovidajici
Sifce vodici linie. V oboustranné vzdalenosti nejméné 800 mm od osy umélé vodici linie
nesmi byt Zzadné prekazky. Uméla vodici linie musi navazovat na pfirozenou vodici linii.

- Signalni pas - musi mit Sitku 800 az 1000 mm a délka jeho smérového vedeni
musi byt nejméné 1500 mm, u zmén dokoncenych staveb Ize v odivodnénych pripadech
tuto hodnotu snizit az na 1000 mm. Povrch signalniho pasu musi mit nezaménitelnou
strukturu a charakter povrchu odliSujici se od okoli; musi byt vnimatelny bilou holi a
naslapem. Povrch plochy do vzdalenosti nejméné 250 mm od tohoto pasu musi byt rovinny
pfi dodrZzeni poZadavku na protiskluzné vlastnosti a musi byt va¢i signalnimu pasu vizualné
kontrastni. Osoby se zrakovym postizenim se pohybuji v pruhu Sife 800 mm pfi okraji
signélniho pasu. Od poZadavku na vizudlni kontrast Ize ustoupit v pamatkovych z6nach a
rezervacich, v soubéhu chodniku a cyklistické stezky nebo pasu pro in-line brusle a pfi
pouziti barevnych vzorl v dlazbé. Signalni pas musi zacinat u pfirozené nebo umélé vodici
linie. Zmény sméru a odbocky se zfizuji pfednostné v pravém Uhlu. V misté, kde se spojuji
dvé trasy signalnich pasu, musi byt signalni pasy preruseny v délce odpovidajici jejich Sifce.

- Vodici pas prechodu - musi mit Sifku 550 mm a sklada se z 2 x 3 nebo 2x2 pasku.
Zfizuje se, je-li trasa prechazeni delsi nez 8000 mm, vedena v Sikmém sméru, nebo z
oblouku o poloméru men8im nez 12 000 m a musi navazovat na pfipadné signélni pasy na
chodniku.

- Varovny pas - musi mit Sitku 400 mm a jeho povrch musi mit nezaménitelnou
strukturu a charakter povrchu odliSujici se od okoli; musi byt vnimatelny bilou holi a
naslapem. Povrch plochy do vzdalenosti nejméné 250 mm od tohoto pasu musi byt rovinny
pfi dodrzeni pozadavku na protiskluzné vlastnosti a musi byt va¢i varovnému pasu vizualné
kontrastni. Od pozadavku na vizualni kontrast lze ustoupit v pamatkovych z6nach a
rezervacich. Varovny pas musi pfesahovat signalni pds na obou stranach nejméné o 800
mm. Na chodniku s Sitkou méné nez 2400 mm, na kterém nelze vytvofit pfesah na obou
stranach, musi byt signalni pas veden na strané u pfirozené vodici linie a pfesah varovného
pasu se pak zfizuje pouze na jedné strané.

5. Technické pozadavky zabezpecujici bezbariérové uzZivani
pozemnich komunikaci a verejneho prostranstvi

5.1. Komunikace pro chodce a vyhrazena stani
5.1.1. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Komunikace pro chodce jsou chodniky, stezky, prahy a pasy pro chodce, vcetné
ostatnich pochozich ploch jako jsou namésti, obytné a pési zény. Komunikace pro chodce
musi mit celkovou §iftku nejméné 1500 mm, v€etné bezpecnostnich odstupu.

5.1.2. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Vys8kové rozdily na komunikacich pro chodce nesmi byt vy$8i nez 20 mm, jinak musi
byt feSeny vytahy nebo v odtivodnénych pripadech u zmén dokonéenych staveb zdvihacimi
ploSinami.

Komunikace pro chodce smi mit podélny sklon nejvy$e v poméru 1:12 (8,33%) a
pricny sklon nejvySe v poméru 1:50 (2,0%). Na usecich s podélnym sklonem vétSim nez
1:20 (5,0%) a delSich nez 200 m, musi byt zfizena odpocivadla o délce nejméné 1500 mm.
Jejich sklon smi byt pouze v jednom sméru a nejvysSe v poméru 1:50 (2,0%).
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5.1.3. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym
postizenim

Prekazky na komunikacich pro chodce, zejména telefonni automaty, lavicky, pultovy
prode;j,
vykladce, stavby pro reklamu a informacni nebo reklamni zafizeni a stromy musi byt
osazeny tak, aby byl zachovan pruchozi prostor podél pfirozené vodici linie Sifky nejméné
1500 mm.

Technické vybaveni komunikace Ize v odivodnénych pfipadech umistit tak, Zze bude
pruchozi prostor mistné zGzen az na 900 mm.

Nad komunikacemi pro chodce mohou byt v prostoru ve vySce 250 az 2200 mm nad
povrchem umistény pouze pevné &asti stavby, které vystupuji z obrysu stén nejvice 100 mm,
zejmeéna vykladce, technickd a jina zafizeni a dale technické vybaveni staveb obdobného
charakteru. U zafizovacich pfedmétd a technického vybaveni staveb délky do 400 mm,
meéfeno soubézné se sténou stavby, Ize tuto hodnotu zvysit na 300 mm.

Snizeny obrubnik s vy$kou mensi nez 80 mm nad pojizdénym pasem nebo s pficnym
sklonem mensim nez 1:2,5 (40,0 %) musi byt opatfen varovnym pasem. Na rozhrani mezi
pasem pro chodce a pasem pro cyklisty nebo in-line brusle s vySkovym rozdilem mensim
nez 80 mm musi byt zfizen hmatny pas, ktery je soucasti bezpeénostniho odstupu.

5.2. Prechody pro chodce, mista pro prechazeni a koridory pro prechazeni
tramvajového pasu

5.2.1. Re$eni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Pfechody pro chodce bez fizeni svételnou signalizaci se mohou navrhovat nejvice
pres dva protismérné jizdni pruhy nebo-li pfes dvoupruhovou obousmérnou komunikaci.
PFechod pro chodce pres dva soubézné jizdni pruhy pfed kfizovatkou, z nichz jeden je pro
odbocovani vlevo nebo vpravo se pfipousti. Na nové navrhovanych komunikacich je nejvétsi
délka nedéleného prechodu mezi jeho obrubami v ose pfechazeni 6500 mm. U zmén
dokon&enych staveb se na stavajicich pfechodech mize tato hodnota zvysit az na 7000
mm. Uvedené pozadavky plati obdobné také pro mista pro prechazeni. Pfechody pro
chodce fizené svételnou signalizaci se navrhuji vzdy pfes dva nebo vice jizdnich pruhd. Na
nové navrhovanych komunikacich je nejvétSi délka nedéleného pfechodu pro chodce se
svételnym Fizenim mezi jeho obrubami v ose prechazeni 9500 mm. V oddavodnénych
pfipadech se u zmén dokoncenych staveb v zastavéném Gzemi muaze tato hodnota zvySit az
na 12000 mm a na komunikacich s nezvy$enym tramvajovym pasem az na 17000 mm.

Pro zkraceni prechodu pro chodce na pfipustnou délku se pouZiji opatfeni
odpovidajici pfisluSnym normovym hodnotdm. ProdlouZeni délek prfechodud pro chodce
nejvice o 1000 mm se pfipousti jen tam, kde je odivodnéno obalovymi kfivkami, Uhlem
napojeni vedlejsi komunikace nebo Sifkou jizdnich pruhd. Dopravni znaceni se provadi
podle jiného pravniho predpisu.

5.2.2. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Pfechody pro chodce, mista pro pfechazeni a koridory pro pfechazeni tramvajového
pasu musi mit obrubnik s vyS8kou maximalné 20 mm. Navazujici Sikmé plochy pro chodce
smi mit podélny sklon nejvySe v poméru 1:8 (12,5 %) a pfi¢ny sklon nejvySe v poméru 1:50
(2,0 %). Tlacitko pro ovladani signalizace chodci musi byt umisténo ve vySce maximalné
1200 mm od urovné komunikace pro chodce.
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5.2.3. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym
postizenim

Pfechody pro chodce se vybavuji signalnimi a varovnymi pasy, popfipadé vodicim
pasem prechodu. Podrobnosti o provadéni hmatovych Uprav stanovi pfislusné normové
hodnoty.

5.3. Vykopy a stavenisté
5.3.1. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

P¥i nedodrzeni prachoziho prostoru nebo pfi celé uzavirce se navrhne bezpeéna a
vzdalenostné pfiméfena nahradni bezbariérova trasa a to v€etné prechodl pro chodce. Tato
trasa musi byt ozna¢ena mezinarodnim symbolem pfistupnosti.

5.3.2. Re$eni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do
20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve
vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm.

5.3.3. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym
postizenim

Pro oznaceni vykopu, okraji lavek na nich a stavenist plati:

- Vnitfni i vnéjSi pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla disledné dodrzena
vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do pruchoziho prostoru podél vodici linie se
neumistuji zadné prekazky. Predmeéty, stavby pro reklamu a informacni nebo reklamni
zafizeni, letni zahradky a jiné konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve
vySi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou hul jako je spodni ty¢
zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni
dil oploceni, sledujici padorysny prumét pfekazky, popfipadé Ize odsunout zarazku za obrys
prekazky nejvySe o 200 mm. Takto musi byt zabezpeceny také predméty a konstrukce s
bo¢nimi sténami nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté.

6. Technické pozadavky zabezpecujici bezbarierové uzivani staveb
obcanského vybaveni v ¢astech uréenych pro uzivani verejnosti,
spolecnych prostor a domovniho vybaveni bytovych domi,
upravitelneho bytu nebo bytu zviastniho uréeni a staveb pro vykon
prace

6.1. Bezbariérové rampy
6.1.1. ResSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
Bezbariérové rampy musi mit po obou stranach opatfeni proti sjeti voziku, respektive

vodici prvek pro bilou hadl jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nebo sold s
vySkou nejméné 100 mm.
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6.1.2. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Bezbariérové rampy musi byt Siroké nejméné 1500 mm a jejich podélny sklon smi byt
nejvyse v pomeéru 1:16 (6,25 %) a pricny sklon nejvyse v poméru 1:100 (1,0 %).

Bezbariérova rampa delSi nez 9000 mm musi byt pferuSena podestou v délce
nejméné 1500 mm.

Podesty musi mit i kruhova nebo jinak zakfivena bezbariérova rampa.

Podesty bezbariérovych ramp smi mit sklon pouze v jednom sméru a nejvySe v
poméru 1:50(2,0%).

Neni-li bezbariérova rampa u zmén dokonéenych staveb del§i nez 3000 mm, smi mit
podélny sklon nejvySe v poméru 1:8 (12,5 %); to neplati pro domy s byty zvlastniho uréeni
pro osoby s tézkym pohybovym postizenim. Pfechod mezi bezbariérovou rampou a
navazujici komunikaci musi byt bez vyskovych rozdilu.

Bezbariérové rampy musi byt po obou stranach opatfeny madly ve vysi 900 mm,
doporucuje se druhé madlo ve vySi 750 mm, ktera musi pfesahovat nejméné o 150 mm
zacatek a konec Sikmé rampy s vyznacenim v jejich pidorysném pramétu. Madlo musi byt
odsazeno od svislé konstrukce ve vzdalenosti nejméné 60 mm. Tvar madla musi umoznit
uchopeni rukou shora a jeho pevné sevieni.

6.1.3. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym
postizenim

Bezbariérové rampy vybihajici do prostoru musi mit bud pevnou zabranu &i sokl
vySky nejméné 300 mm nebo ve vysi 100 az 250 mm pevnou zarazku pro bilou hil jako je
spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm nad pochozi plochou pevnou
ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni. Pevna zabrana nebo zardzka musi byt
umisténa tak, aby bylo zabranéno moznosti vstupu zrakové postizenych osob do primétu
prostoru s niz§i vySkou nez 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru.
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