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ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

UuvoD
Predpoklada se, Ze pfipadné upfesnéni kvantitativnich a kvalitativnich
parametri inZenyrského objektu oploceni bude provedeno v ramci dodavatelské

pripravy souboru staveb, a to na zakladé upfesnéni pozadavku stavebnika, pfipadné
aktualizace a upfesnéni prfedanych podkladu.

Podkladem pro zpracovani predmétné dokumentace inzenyrského objektu
oploceni pro ucely DPS byly stavebni vykresy vlastniho navrhu.

Projektova dokumentace objektu oploceni je zpracovana v souladu s vydanym
rozhodnutim o umisténi stavby, na zakladé vysledkd vyhodnoceni povahy a stupné
sloZitosti FeSeni problematiky dle dosavadnich zvyklosti, platnych technickych norem
a souvisejicich predpistl, a to v dohodnutém rozsahu a hloubce zpracovani.

TECHNICKY POPIS
1. €ast - oploceni na zidce

Zidka bude provedena ze ztraceného bednéni (hladké), které zlstane pohledové,
horni ¢ast bude chranéna zakrytovou deskou s tl. 50 mm pokud mozno bez pfesaha.
Zidka bude zaloZena s min. hl. 800 mm + SD podsyp 100 mm pro srovnani podkladu.
Zidka bude provedena vzdy nad chodnikové téleso min. 100 mm (vyska bez zakrytové
desky). Zidka bude zaloZzena na zhutnéném terénu, srovnaném $térkovym polstarem tl. cca
100 mm. Bude provedeno provazani zidky vyztuzi dle technologického postupu vyrobce. Pfi
zdéni bude bran ohled na estetiku, tzn. udrzeni sméru, vertikalni a horizontalni
roviny, v lomech a obloucich oploceni musi dojit k peclivému ofezani dilcu, tak aby
nevznikaly vétsi mezery.

Do zidky budou osazeny sloupky pozink + PVC. Dimenze sloupkt bude
adekvatni k realizovanému oploceni a branam. Vétsi prameéry budou uzity pro konce, rohy,
brany, branky, apod. Zakladni osovéa vzdalenost pro sloupky na rovném Gseku je pro :

pr.38mm= 3 040 mm a pro pr.48mm=3 060 mm.
POZOR, na vykresech jsou vzdalenosti sloupkt pouze orientacni !!!

Samotné oploceni bude feseno poplastovanym pletivem vysky 1,25 m na ocelovych
sloupcich vé. napinacich dratt a vzpér. Vzpéry budou osazeny nejdale po 25 m. Mezi
pletivem a deskou bude zachovana mezera cca 3-5 cm.

Brany a branky jsou zaznaceny pouze schematicky, jejich skute¢né dimenze budou
zaméfeny na stavbé, v pfipadé uziti hotovych vyrobkd nutno upravit rozvrzeni oploceni do
modulové fady vyrobce !!
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2. Cast, 3.¢ast - oploceni lehké s podhrabovou deskou

Hlavnim nosnym prvkem budou sloupky pozink + PVC osazené do betonové
patky z betonu C20/25. Dimenze sloupkd bude adekvatni k realizovanému oploceni a
branam. Vétsi praméry budou uzity pro konce, rohy, brany, branky, apod. Zakladni osova
vzdalenost pro sloupky na rovném useku je pro :

pr.38mm= 3 040 mm a pro pr.48mm=3 060 mm.

V USECICH SE SKLONEM JE NUTNE OSOVOU VZDALENOST UPRAVIT TAK,

ABY BYLO MOZNE SEREZAT HRANY PODHRABOVYCH DESEK DO SVISLYCH ROVIN
m

Podhrabové desky musi mit mezi sloupky dostatecnou vili pro pnuti
zpusobené zménou teplot.

POZOR, na vykresech jsou vzdalenosti sloupkt pouze orientaéni !!!

Drzéaky pro podhrabou desku se na sloupek montuji pomoci samofeznych Sroubd.
Lze take pfipevnit nyty.

Samotné oploceni bude feSeno poplastovanym pletivem vysky 1,25 m na ocelovych
sloupcich v&. napinacich dratt a vzpér. Vzpéry budou osazeny nejdale po 25 m. Mezi
pletivem a deskou bude zachovana mezera cca 3-5 cm.

Brany a branky jsou zaznaceny pouze schematicky, jejich skute¢né dimenze budou
zaméreny na stavbé, v pripadé uziti hotovych vyrobkd nutno upravit rozvrzeni oploceni do
modulové Fady vyrobce !!

ZAVER

Na zakladé vySe uvedenych skuteCnosti je zfejmé, ze ve vykresové
dokumentaci inzenyrského objektu oploceni uvedené Udaje nutno brat jako Udaje
vychozi, které budou upfesnény v ramci dodavatelské pfFipravy zhotovitele, a to na
zakladé nezbytné nutnych, aktualné doplnénych Gdaju, jez budou k dispozici v dobé
jejich zpracovani.

| pfi provadéni jednoduchych zemnich praci v ramci provadéni konecnych
terénnich Uprav objekiu je nezbytné dodrzovat souvisejici bezpecnostni predpisy a
predpisy o ochrané zdravi pfi provadéni praci, zejména pozadavky na bezpecénost pfi
provadéni staveb nebo jejich ¢asti, a souvisejicich ustanoveni platnych technickych
norem jako i ustanoveni zakona 309/2006Sb. a navazujiciho, které jsou upraveny
zvlastnim predpisem —Nafizenim vlady ¢€.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ktera
nahrazuje vyhl. €. 601/2006 SB. zruSenou Vyhl.£.342/1990 Sb., o bezpecnosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. Zvlastni zietel je tfeba vénovat na
dodrzovani predpisi o praci v blizkosti podzemnich vedeni, které nesmi byt
navrhovanou vystavbou doteno.

Do situace navrhovaného inzenyrského objektu stavby byly zapracovany
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Udaje o veSkerych znamych podzemnich vedeni, které budou realizaci pfedmétného
inzenyrského objektu dotéeny.

Pokud se pfi vystavbé zjisti jiné podzemni vedeni, je zhotovitel povinen ihned
provést nezbytna opatfeni k omezeni rozsahu poruchy popfipadé k jeji rychlé
naprave.

Pred vlastnim zahajenim stavby je povinnosti zhotovitele stavby zabezpedit
vyty€eni téchto siti jednotlivymi spravci pfimo vterénu a v pfipadé nejasnosti s
umisténim tohoto zafizeni provést ruéné kopané sondy v mistech kfizeni a pfiblizeni
navrhované vodovodni pfipojky ke stavajicim sitim.

PFi provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohrozena bezpecnost provozu na
pFilehlych pozemnich komunikacich.
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