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A. IDENTIFIKACNI UDAJE
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710 00 Slezska Ostrava
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AUTORIZOVANY INZENYR: Ing. Alena Hajkova
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B. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM
NAVRHOVANEHO RESENI

Stavba se nachazi v méstském obvodu Krasné Pole mésta Ostrava. Zajmové
Uzemi je soustfedéno na ulici Krdsnopolska.

Jedna se o nejrozsahlejsi objekt vramci celého projektu ,ZVYSENI
BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - Il.LETAPA*. Zahrnuje
prodlouzeni pési trasy od ulice Druzebni az po konec ulice Krasnopolska (Cerpaci
stanici pohonnych hmot). Souc&asti objekiu je vybudovani autobusového zalivu
s opérnou zdi. ProtaZzeni stavajiciho chodniku na ulici Krasnopolska po ulici Pfedvrsi.
Modernizace pfistupové trasy zulice ,Kadlubek® a Uprava napojeni ulice Nova
kolonie na ulici Krasnopolska.

. C. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU VCETNE JEJICH
UZzITi

- Uzemni podminky: stavby chodnikl prochazi uliénim prostorem ul.
Krasnopolské, v nékterych mistech bude nutné preloZit oploceni soukromych
pozemku

- morfologie Uzemi - trasa se nachazi v pahorkovitém Uzemi.

- geotechnické podminky - geotechnicky prizkum a navrh opérné stény kolem
autobusového zalivu je soucasti dokumentace pro provedeni stavby.

- hydrotechnické podminky - byl proveden hydrogeologicky prizkum viz.
dokladova ¢ast. Byly zhodnoceny podminky pro zasakovani destovych vod.

- vztahy na dopravni a technickou infrastrukturu - chodniky budou pfimo napojeny
na stavajici komunikace. Prujezdny profil na dotéenych komunikacich zlstane
stavajici!lll Bude doplnéno stavajici odvodnéni pomoci uli¢nich vpusti. Nové
vpusté jsou zaustény do novych vétvi destové kanalizace a ty jsou zaustény do
stavajici deStové kanalizace v majetku obce.

D. VZTAHY POZEMNI KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM
STAVBY

Umisténi novych chodnikl, Uprav pfechodd a bus. zalivi vychazi ze
zpracované studie - Generel bezbariérové dopravy a bezbariérovych tras na uzemi
Mésta Ostravy - Méstsky obvod Krasné Pole.

Stavba se nachazi v intravilanu, chodniky prochazeji podél ul. Krasnopolska
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Vytvofenim pochozich ploch, pfechodd a autobusovych zalivi se dosdhne
zbezpecnéni pésich tras na ul. Krasnopolské.

~E. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH
VYPOCTU

Zakladni charakteristiky:

Jednd se o nejrozsahlej§i objekt vramci celého projekiu ,ZVYSENI
BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - Il.LETAPA*. Zahrnuje
prodlouzeni pési trasy od ulice Druzebni az po konec ulice Krasnopolska (Eerpaci
stanici pohonnych hmot). Soucasti objekiu je vybudovani autobusového zalivu
s opérnou zdi. Modernizace pfistupové trasy z ulice ,Kadlubek® a Uprava napojeni
ulice Nova kolonie na ulici Krasnopolska. Vzhledem k rozsahu je SO 104 rozdéleno
na dvé ¢asti (104a, 104b).

Technické parametry:

Chodnik kolem autobusového zéalivu — 2,0 m, betonova ostrohranna dlazba
zamkova v Sedé barvé

- Ostatni chodniky Sitky — 1,5 m, betonova dlazba zamkova v pfirodni Sedé
barvé

- Odvodnéni je feSeno kombinované, a to pficnym a podélnym spadovanim
do bodovych vpusti napojenych do destové kanalizace nebo odvadéni do
vsakovaciho drénu, nebo volné vsakovani do pfilehlého terénu

Parametry bezbariérového uzivani:

- Mista pro pfechazeni — vyska naslapu 20 mm

- Varovné pasy v Sedém chodniku - ¢ervena reliéfni dlazba Sitky 400 mm

- Signalni pasy v $edém chodniku - ¢ervena reliéfni dlazba Sitky 800 mm

- Nastupni hrana - kontrastni pas - ¢ervena dlazba Sifky 300 mm

- Pfirozena vodici linie zahradni obrubnik min. 60 mm nad hranou chodniku

Plosné a délkové udaje stavby:

SO 104a

Pochiizi dlazba SO 104a 281 m?
Pojezdova dlazba SO 104a 115 m?
Rekonstruovana plocha asf. (komunikace, apod.) SO 104a 509 m?
Plocha betonové vozovky SO 104a 96 m?
Zulovy dvojradek SO 104b 31 m?
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SO 104b

Pochtizi dlazba SO 104b 881 m?
Pojezdova dlazba SO 104b 186 m?
Asfaltova vozovka SO 104b 96 m?
Zulovy dvojtadek SO 104b 48 m?

Technicky popis jednotlivych objektt

Trasy a rozsah zpevnénych ploch byl dan jiz v projektu pro Gzemni Fizeni.
Sifkové usporadani a konstrukce jsou patrné ze situace a z vykresu vzorovych
pricnych fezl, vyskové feSeni z podélnych profild a podrobnych pficnych feza.

SO 104a - Chodnik a autobusovy zaliv na ul. Krasnopolska
Uprava mistni komunikace ,,Kadlubek* :

Zahrnuje vystavbu nového chodniku délky 46m a Sifky 2,0m s dlazdénym
krytem, ktery bude v Urovni vozovky (pojizdény chodnik). PFilehla komunikace projde
rekonstrukci asfaltového krytu tak, aby bylo zajisténo spravné odvodnéni do
stavajicich vpusti. Rekonstrukci MK Kadlubek nesmi dojit k natékani povrchovych
vod z této komunikace na silnici 111/46615.

Pfedpoklada se v budoucnu zfizeni obytné zény, proto je nejlepsi zfidit
vozovku v jedné urovni. Celkova délka rekonstrukce krytu 43m. Na zacatku ulice
bude poloZzen 5 m dlouhy montovany plastovy retardér v kombinaci zlutocerna.
UlozZeni cca 5 m od hrany ul. Druzebni.

Chodnik Krasnopolska :

Zacatek vystavby chodniku je cca 65 m za kfizovatkou Druzebni a
Krasnopolska. Chodnik v délce 81m je umistén po pravé strané ulice Krasnopolské
(Sife 2,00m). Je veden kolem nové navrzeného autobusového zalivu a koné&i na
kfizovatce s ulici Nova Kolonie. Odtud je jiz stavajici chodnik az po ul. Pfedvrsi.

Od ulice Druzebni az po kfizovatku s ulici Nova Kolonie bude zfizena nova
betonova monoliticka opérna zed viz SO 201, osazena ocelovym zabradlim. Zed
bude zasahovat na parcely ¢. 2287/9, 2287,13, 48/3 a 48/4.

Zhotovenim novych chodnikovych ploch nedojde k zGzZeni prujezdného profilu
na ul. Druzebni.

- Konstrukce chodniku :

Konstrukce chodniku je navrzena dle TP170 v nasledujicim slozeni:

Betonova dlazba DL. (;‘,SN 73 6131-1 60 mm
I:oée z drceného kameniva fr. 4/8 mmvHDK QSN 73 6126 30 mm
Stérkodrt SD CSN 73 6126 150 mm
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Stérkodrt SD CSN 73 6126 110 mm
Konstrukce celkem 350 mm

- Konstrukce pojizdéné ¢asti chodniku :

Betonova dlazba DL. @SN 73 6131-1 80 mm
I:oie z drceného kameniva fr. 4/8 mm IjDK (;SN 73 6126 40 mm
Stérk ¢astecné vyplnény cem. maltou SCM  CSN 73 6127 150 mm
Stérkodrt SD CSN 73 6126 150 mm
Konstrukce celkem 420 mm

Minimalni unosnosti jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky musi
dosahovat hodnot stanovenych v TP 170.

Obruby pfiléhajici k vozovce budou kamenné KS3. Zahradni obruby budou
betonové standardni 100/8/25. Ulozené na sraz do betonového loze C 20/55 tl. 100
mm (150 mm u silniéni obruby a dvojfadku). Obruba bude ve vy§ce min. 60 mm nad
chodnikem. Obruba bude slouzit jako hlavni vodici linie pro zrakové postizené. Podél
novych silniénich obrub na ul. Krasnopolska bude zhotoven zulovy dvojfadek.

Autobusovy zaliv Krasnopolska :

Odpovida platné norm& CSN 73 6425-1. Délka nastupni hrany je 15 m.
Nastupni hrana je vyvySena o 20 cm nad Uroven silnice a je tvofena kasselskym
obrubnikem. Délka vyfazovaciho Useku je 15 m, délka zafazovaciho Useku je 10 m.
Sitka zdlivu je 3,00 m. Na zastavce bude zfizen pfistfesek.

Konstrukce zélivu je navrzena dle TP170 v nasledujicim slozeni:

Cementovy beton (superplastifikovany) CB Il CSN 73 6123-1 210 mm
Kamenivo zpevnéné cementem KSC | CSN 73 6124 150 mm
Stérkodrt SD CSN 73 6126 150 mm
Stérkodrt SD CSN 73 6126 300 mm
Konstrukce celkem 810 mm

Odvodnéni je zabezpe€eno pficnym sklonem 2,5% smérem k vozovce. Voda
bude svedena do nové destové vpusti na konci zalivu. Vpust bude napojena na
stavajici des't. kanalizaci v majetku obce.

Uprava krizovatky Nova Kolonie x Krasnopolska :

Uprava kfizovatky je nutna z diivodu prodlouzeni chodniku az do kfizovatky.
Tim vznikne uceleny prostor napojeni na ulici Krasnopolska. Cela plocha napojeni
ulice bude zfrézovana (obrusna vrstva) a bude polozen novy asfaltovy obrusny kryt
tl. 40mm.
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Vedle mista stani pro popelnice bude Cast asfaltu vybourana a osazena
obrubou. Za obrubu se dosype humus a oseje travnim semenem. A to z davodu
plynulejSiho najezdu z a do kfiZzovatky.

Odvodnéni bude feSeno zasakovanim do okolniho terénu.

Dopravni znaceni

V ramci stavebnich uUprav na prfedmétné ulici bude provedena obnova
stavajiciho svislého dopravniho znaceni v rozsahu dle projektové dokumentace.
Dale bude provedeno doplnéni o nové vodorovné a svislé dopravni znaceni.

Svislé dopravni znaceni:

Bude provedeno premisténi a doplnéni stavajiciho svislého dopravniho
znaceni dle PD.

Vodorovné dopravni znaceni:

- bude provedeno nové oddéleni jizdnich pruhu

- vyznaceni pfechodu

- oddéleni vedlejSich komunikaci pferuSovanou ¢arou

- vyznaceni autobusoveého zalivu a obnova znaceni stavajici zastavky
- umisténi retardéru Z 12

SO 104b - Chodnik na ul. Krasnopolska

Novy chodnik po pravé strané bude v navaznosti na stavajici chodnik za
kfizovatkou s ulici Nova kolonie v délce 166 m po kfizovatku s ulici Branecka (Sife
1,50m). Dal8i usek chodniku vede stale po pravé strané komunikace od kfizovatky
s ulici Branecka v délce 124m (Sife 1,5m) po parcelu ¢.890. V tomto Useku je nutny
znacny vykup soukromych pozemkl a posunuti oploceni v&. protazeni plynovodnich
pripojek kK HUP.

Chodnik je pfed parc. 890, domem ¢&.p. 228 preveden na druhou stranu
komunikace. Je zde navrzen osvétleny prechod s méfi€em rychlosti a zdrsnéni
povrchu pfed pfechodem. Chodnik délky 219+38 m konCi u prvniho sjezdu na
Cerpaci stanici pohonnych hmot. V ramci umisténi chodnikovych téles dojde k
pFelozkdm oploceni v Usecich a délkach dle SO 202.

- Konstrukce chodniku :

Konstrukce chodniku je navrzena dle TP170 v nasledujicim slozZeni:

Betonova dlazba DL. CSN 736131-1 60 mm
LoZe z drceného kameniva fr. 4/8 mmHDK CSN 73 6126 30 mm
Stérkodrt SD CSN736126 150 mm
Stérkodrt SD CSN 736126 110 mm
Konstrukce celkem 350 mm
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- Konstrukce pojizdéné ¢asti chodniku :

Betonova dlazba DL. (;‘,SN 73 6131-1 80 mm
I:oée z drceného kameniva fr. 4/8 mm IjDK QSN 73 6126 40 mm
Stérk ¢astecné vyplnény cem. maltou SCM ~ CSN 73 6127 150 mm
Stérkodrt SD CSN 73 6126 150 mm
Konstrukce celkem 420 mm

Minimalni unosnosti jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky musi
dosahovat hodnot stanovenych v TP 170.

Obruby pfiléhajici k vozovce budou kamenné KS3. Zahradni obruby budou
betonové standardni 100/8/25. Ulozené na sraz do betonového loze C 20/25 tl. 100
mm (150 mm u silni¢ni obruby a dvojfadku). Obruba bude ve vy§ce min. 60 mm nad
chodnikem. Obruba bude slouzit jako hlavni vodici linie pro zrakové postizené. Podél
novych silni¢nich obrub na ul. Krasnopolska bude zhotoven Zulovy dvojfadek.

Dopravni znaceni

V ramci stavebnich Uprav na predmétné ulici bude provedena obnova
stavajiciho svislého dopravniho znaceni v rozsahu dle projektové dokumentace.
Dale bude provedeno doplnéni o nové vodorovné a svislé dopravni znaceni.

Svislé dopravni znaceni:

Bude provedeno premisténi a doplnéni stavajiciho svislého dopravniho
znaceni dle PD.

Vodorovné dopravni znaceni:

- oddéleni vedlejSich komunikaci pferuSovanou ¢arou a sjezd u sbérného
dvora vodici ¢arou

- vyznaceni pfechodu

Zasady reSeni stavby

- dostate€ny prostor pro pési, minimalni Sifka chodniku 1,50m
- navaznost pésich tras na jiz vybudované chodniky

- umisténi pfechodd do nejfrekventovanéjsich mist

- €O nejvyssi bezpecnost na pfechodech - zvySeni drsnosti asfaltového
koberce, osvétleni pfechodu

v v v

- v pfimych Usecich frekventovanych silnic umisténi méficu rychlosti

- omezeni vjezdu motoristické dopravy na pési komunikace
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- predlazdeéni vjezdu prilehajicich k novym chodnikim (funkéni a estetické
uceleni uliéniho prostoru)

- dostate¢né odvodnéni komunikaci

Odvodnovaci zarizeni

Vystavbou nového chodniku dojde jen k mirnému navyS$eni odvodnovanych
ploch. Tyto plochy budou odvodnény pomoci pfi¢ného spadu do vozovky nebo do

rostlého terénu.

Zasady kiizeni dle CSN 6005

Silové kabely do Plynovody ¥ | B -
= 2 4 =
7] ° = e
2 £ 2 | E 2 =
= S| &£ 5| 3|3 K 3
Drub vedeni s 4 = 3 = 4 = 5 2
> > | % 2 Sl e | 2| 12 .1 % S | 2®
- e ] = =] =] o] o 2 e c B o
- = 3 c ) o & Gl [=] = ° S E
- = - = A 5 3 > [t ¥ & £ 2 |x2E&
1 2 3 4 5 6 7 8 g 1w | 1| 12| 13 14
4
1kv | 005 | 015 | 0,20 | 0,20 |0,30) 0,10%)] 0,10 | 0,10%) g:‘;gﬁg 030|030 030 | 030 | % | 1,00
oy 4
§ 10kv | 015 [ 015 | 0,20 | 0,20 [0,80%) 0,10%]0,10°) | 0,20%) g-;g,g 050|030 | 030 | 030 | % | 100
: : 59y [0.804 0,107 0,10 0,200 | %40 10,501 [ 0,30 | 050 | 030 | & | 1.0
=‘3 skv 0,20 0‘,20 0,20 0,2° ) R ) » ) ’ ) ’ ) U,ZU‘ ) »- . . )] ,00
= S Rl ) DR R
10kv | 020 | 020 {0,259 ] 0,25 | 0500 |0.307)[0,70™| 040 | 1,00 | 3,00 | 0,50 [0,30i%] % | 130
0,304 | 0,804) | 0,80%) |, <! 1 0.10 | 0,20 0,50‘; 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10
S&bﬁdkabd’ 0’105; 0.105; 0.10‘) 0-50:“ J n'ln ' M ' (),155 ' 1’005)
» 7 do 0,005 MPa| 0,10%) | 0,10%) [ 0,10%) [0,30")| 0,10 0,10 | 0,10 | 0,15 [0,101%)00,10°)0,50")| 0,10 [0,10'%)} 1,00
£.2Y B —
>
=% do03 MPa }0,10°)[0,20 | 0,20°)|0,70") 0,10 0,10 | 0,10 | 0,15 [0,10'%)0,10)0,50")| 0,10 |0,10%)[ 1,00
» » » ’ '
. 10,40 04043 040‘3 0,15 | 0,15 . [0.20)0,20) 0,10 | 0,20 0,20')f 1,50
Vodovodnf potrubi | .* ’ y 0,40 0,20 \ ,
vodal pa 0,20’; 0,20% ] 0,20°
] 5 (0,207 0,15 0,10 | 0,20 | 0,20 | 1,
Tepelnd vedeni | 0,307) | 0,507) 0,50™) | 1,00 0,50%) 0,15%/0,10'%¢,10) 0,20 00

Veskeré tyto dpravy odpovidaji poZadavkim vyhlasky MMR CR é.
398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb a CSN 73 6110 navrhovani mistnich komunikaci

véetné zmény ¢. 1.
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F. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI, OCHRANA POZEMNI KOMUNIKACE

Odvodnéni chodnikt, komunikace a ostatnich zpevnénych ploch je feSeno
jejich pficnym a podélnym vyspadovanim do uliénich vpusti. Uliéni vpusté jsou
zaustény do stavajicich vétvi kanalizace.

_ G. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENI PRO PROVOZNI INFORMACE A
DOPRAVNI TELEMATIKU

Trvalé dopravni znaceni svislé
S0O104a

Bylo navrzeno doplnéni stavajiciho dopravni znaéeni. Oznalené stavajici
znaceni bude premisténo a obnoveno.

Na upravé mistni komunikace Kadlubek pfibude 2x A7b "Pozor, zpomalovaci
prah" + 2x IP5 "Doporuc¢ena rychlost". DalS§i nové osazované svislé znaceni je
navrzeno na ul. Krasnopolska. Jedna se o oznaceni pfechodu pro chodce 2x IP6
"PFechod pro chodce" Znacky IP6 budou doplnény retroreflexnim ramem. Dale bude
provedeno pfemisténi a obnovena znackek dle PD.

SO104b

Bylo navrzeno doplnéni stavajiciho dopravni znaceni. Oznacené stavajici
znaceni bude prfemisténo a obnoveno.

Nové osazované svislé znaceni je navrzeno na ul. Krasnopolska na nové
navrzeném pfechodu. Jedna se o oznaceni pfechodu pro chodce 2x |IP6 "Pfechod
pro chodce". Znacky IP6 budou doplInény retroreflexnim ramem.

Dale bude provedeno premisténi a tim i obnova stavajiciho svislého znaceni v
rozsahu dle PD.

Trvalé dopravni znaceni vodorovné

SO104a
Vodorovné dopravni znaceni:

- bude provedeno nové oddéleni jizdnich pruhG Via (0,125), V2b
(3/1,5/0,125)

- vyznaceni pfechodu V7
- oddéleni vedlejSich komunikaci pferuSovanou ¢arou V2b(1,5/1,5/0,25)

- vyznaceni autobusového zalivu a obnova znaceni stavajici zastavky Viia +
Vi2c

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY 11




ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

- umisténi retardéru Z12

SO104b
- vyznaceni pfechodu V7

- oddéleni vedlejSich komunikaci pferusovanou ¢arou V2b(1,5/1,5/0,25) a
sjezdu u sbérného dvora vodici ¢arou V4 (0,250)

VSECHNY NOVE SVISLE | VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI JSOU
VYZNACENY NA SITUACI !

Prechodné dopravni znaceni
Pfechodné znaceni bude fedeno svislymi pfenosnymi znackami.

V zakladu bude stavba provedena na 2 etapy - SO104a a SO 104b. Etapy
budou vzhledem k organizaci dopravy rozdéleny do nékolika fazi vymezenych
¢asovym harmonogramem realizaéni firmy.

V etapé SO104a i SO104b bude na ul. Krasnopolska osazeno prechodné
dopravni znacéeni vymezujici pracovni prostor. Vymezeni bude feSeno smérovymi
deskami Z4a. Vymezeni bude feSeno tak, aby hlavni dopravni prostor byl ziZen na
min. 2x 2,75 m.

Na misto prace, bude vzdy upozornéno znackou A15. Znacka A 15 ,Prace”
bude postavena vzdy min. 50 m pfed mistem vymezeni pracovniho prostoru. Pokud
stanovené rozpéti nebude moct byt dodrzeno, bude znacka A 15 doplnéna o
dodatkovou tabulku €. E 3a s uvedenim skute¢né vzdalenosti k zacatku pracovniho
mista.

Dale bude ve vymezeném Useku snizena rychlost na 30 km/h znackou B20a.
Kompletni znaceni viz situace SO 104a - Pfechodné dopravni znaceni.

Rozdéleni do hlavnich fazi etapy SO104a:

- realizace chodniku a autobusového zalivu na pravé strané ul. Krasnopolska

- bezbariérova Uprava chodniku na levé strané ul. Krasnopolska u prechodu
pro chodce

- rekonstrukce kfizovatky s ul. Nova Kolonie
- rekonstrukce Useku Kadlubek
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Rozdéleni do hlavnich fazi etapy SO104b:
- roz8ifeni HDP ( vymezeni prac. prostoru kuzely + A15)

- realizace chodniku na levé strané ul. Krasnopolska
- realizace chodniku na pravé strané ul. Krasnopolska

Znacka A15 bude dle navrhu opatfena svételnou signalizaci S7 typu jedna.
Nahradou za uziti vystrazného svétla Ize vybranou znacku umistit na retroreflexnim
Zlutozeleném fluorescenénim podkladu. Znacka zastava v zakladni velikosti.
Podkladova tabule bude pravouhlého tvaru. Retroreflexni Zlutozeleny fluorescenéni
material podkladu musi svymi svételné-technickymi vlastnostmi vyhovovat alespon
tfidé R'3 podle CSN EN 12899-1, tabulka NA3 (hodnoty v této tabulce véetné
doporucenych jsou minimalni).

Pfenosné znacky budou upevnény na podpérnych sloupcich. Podpérné
sloupky budou Cd&tvercového prifezu 40x40 mm. Bude zvolena vhodna délka
podpé&rného sloupku dle typu neseného zafizeni v rozmezi 1,00 — 2,50 m. Cervené a
bilé pruhy na sloupku budou provedeny z retroreflexni félie o Sifce 0,10 - 0,20 m.

Podpérné sloupky budou upevnény v podkladnich deskach. Budou pouzity
pouze schvalené typy podkladnich desek. Rozméry a hmotnost podkladnich desek
budou vhodné zvoleny s ohledem na nesené zafrizeni.

~ H. ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU

Plan vystavby uvazuje s provadénim stavby na dvé etapy, za Castecného
omezeni daného useku pro silni¢niho provoz.

Stavba muze byt provadéna ve dvou a vice etapach. Zakladni rozdéleni je na
dva Useky, a to na SO104a a SO104b. Etapizace bude zavisla na zdrojich
financovani a dle aktualnich potfeb méstského obvodu Krasné Pole.

I. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Na SO104b je umistén méFi¢ rychlosti na hranici intravilanu, viz technicky

popis.
Soucasti stavby neni Zadné dalsi specialni technologické zafizeni.

_ J. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O
OVERENI ROZHODUJICICH DIMENZI A PRUREZU

Dokumentace nefesi umisténi parkovacich stani.
Dokumentace fesi pouze dimenze na odvodnéni, které jsou uvedené v
technickém popisu. Dokumentace nefesi jiné dimenze.
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K. RESENI PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOST/ POHYBU A ORIENTACE

Komunikace a chodniky jsou fe$eny v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb.
Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb, v platném znéni, zménou Z1 CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci a publikaci ,Bezbariérové uzivani staveb® —
metodika k vyhlasce €. 398/2009 Sb. Jejich sklony, provedeni, pfistupy k mistim
umoznujicim pfechazeni jsou navrzené v souladu s vySe uvedenymi predpisy. Jedna
se pfevazné o snizeni naslapné hrany na max. + 20 mm, varovné a hmatné pasy na
rozhrani chodnik — vozovka a obrubnik mezi chodnikem a zeleni ve vySce + 60 mm
— pfirozena vodici linie.

Prabéh vodici linie

Vodici linie jsou pfirozené, tvofeny pfevazné zahradni obrubou s vySkou 60
mm. Vodici linie oznadujici mista odboCeni z pfirozené vodici linie jsou FeSeny
formou umeélé vodici linie - signalni pas.

SO104a

Uprava mistni komunikace Kadlubek - Vodici linii tvofi zahradni obruba.
Vodici linie bude pozvolné napojena na stavajici vodici linii (obrubu).

Na zacatku ul. Krasnopolské je nové chodnikové téleso umisténo v nasypu.
Hrana je tvofena opérnou sténou opatfenou zabradlim. Zabradli bude opatfeno
zarazkou pro bilou hdl. Vodici linie na konci opérné stény volné prechazi opét na
zahradni obrubu.

V mistech pfechodu pro chodce a autobusového zalivu navazuji na pfirozené
vodici linii signalni pasy (umélé vodici linie) oznacujici mista odboc¢eni z pfirozené
vodici linie.

SO104b

Po celé délce novych chodnikl je pfirozena vodici linie tvofena zahradni
obrubou.

V misté pfechodu pro chodce navazuji na pfirozené vodici linii signalni pasy
(umélé vodici linie) oznac&ujici mista odboc&eni z pfirozené vodici linie.

Pristup béhem stavebnich praci

Pristup béhem stavebnich praci je zajistén po stavajicich chodnikovych
télesech na protilehlych strandch komunikace. V pfipadé potfeby budou dodrzeny
nasledujici pozadavky.
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Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily
nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je
spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s
vysSkou nejméné 100 mm.

Reseni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym
postizenim

Pro oznaceni vykopu, okraju lavek na nich a stavenist plati:

- Vnitini i vnéj8i pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla disledné
dodrzena vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do prachoziho prostoru
podél vodici linie se neumistuji zadné prekazky. Pfedméty, stavby pro reklamu a
informacéni nebo reklamni zafizeni, letni zahradky a jiné konstrukce na ostatnich
mistech pochozich ploch musi mit ve vySi 100 az 250 mm nad pochozi plochou
pevnou zarazku pro bilou hul jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi
1100 mm pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici
padorysny prumeét prekazky, popfipadé lze odsunout zarazku za obrys prekazky
nejvyse o 200 mm. Takto musi byt zabezpeleny také pfedméty a konstrukce s
bo¢nimi sténami nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté.
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