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1.2. Privodni zprava

Projektova dokumentace FeSi protazeni 4x STL plynovodni pfipojky PE 100 DN32
v€ umisténi novych HUP. Jednotlivd zafizeni jsou oznacena jako SO 501-1 na parc.C.
912, SO 501-2 na parc.€. 906, SO 501-3 na parc.¢. 895/1, SO 501-4 na parc.¢. 892.
Plynové pfipojky jsou uréeny pro dodavku plynu, ktery bude vyuZit pro vytapéni rodinnych
domu plynovym kotlem a vareni na plynovém sporaku.

Stupen projektové dokumentace je uréen pro stavebni povoleni.

Potfeba vznik4 na zdkladé umisténi nového chodnikového télesa SO104b s §. 1,5
m v¢. zeleného pasu v §. 0,25, nebo chodnikového télesa 8. 1,75 m. Téleso chodniku
kopiruje hranu komunikace. Vzhledem k nedostate€nému prostoru pro osazeni novych
konstrukci je nutny zdbor soukromych pozemkO podél komunikace. Dochazi tak k
preloZeni oploceni a s tim souvisejicich plynarenskych zafizeni umisténych na hranici

soukromych pozemku.

Jedna se o 4 pfipojky pro domy €.p. 113, 149, 326 a 246. Vzdalenost posunu
plotu, resp. délka protazeni jednotlivych plynovodnich pfipojek je 1,5-1,9 m. U protazeni
pfipojek plynu nedojde ke kolizi s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi, budou dodrzeny
nejmensi dovolené vzdalenosti pfi soubéhu a kfizeni s ostatnimi sitémi. Realizaci
chodniku nedojde ke snizeni kryti plynovodnich pfipojek. Min. kryti PZ bude dodrzeno po
celé délce. Pfedpokladand hloubka ulozeni PZ je 0,8-1,2 m.

Prace budou probihat mimo topnou sezénu a mimo topnou sezénu za takovych
teplot, aby nebyly omezovany domacnosti zavislé na vytapéni plynem. Prace budou
probihat v dopolednich aZ odpolednich hodinach v pracovni dny. Prace budou rozvrzeny
tak, aby nedoS$lo k omezeni dodavky plynu na del§i nez nezbytné nutnou dobu. Omezeni
dodavky plynu odbératelim musi byt v souladu se zdkonem 458/2000 Sb. Nahradni

zasobovani vzhledem k rozsahu akce nebude feSeno.

Zakladni technické udaje prelozky: Typ PZ 4x STL plynovodni pfipojka PE-100
dn32.

Projektova dokumentace fesi zasobovani plynem podle CSN EN 12 007 a rozvody
v zemi dle CSN EN 12 007-2, TPG 702.04 a TPG 702.01.
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Upfesnéni skladby nového chodnikového télesa:

Konstrukce chodniku :

Konstrukce chodniku je navrzena dle TP170 v nasledujicim slozeni:

Betonova dlazba DL. CSN 73 6131-1 60 mm
Loze z drceného kameniva fr. 4/8 mmHDK CSN 736126 30 mm

Stérkodrt SD CSN 73 6126 150 mm
Stérkodrt SD CSN 73 6126 110 mm
Konstrukce celkem 350 mm

1.3. Vychozi podklady
- Projektova dokumentace stavebni ¢asti projektu
- Vyjadreni spravct inZzenyrskych siti o poloze svych podzemnich zafizeni
- Platné CSN, vyhlasky a sbérnice
- Dokument ,Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich
plynovodi" s ucinnosti od 15. 05. 2010, ktery vydala skupina RWE DSO pod
oznactenim DSO_TX B01_04 02

1.4. Inzenyrské sité

Podzemni sité budou presné vytyCeny pfed zahajenim zemnich praci. Pfi zemnich
pracich dodrzet CSN 73 3050 a odstupové vzdélenosti stanovené v CSN 73 6005, ktera
fesi prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Nejmensi dovolené vzdélenosti pfi soubé&hu a kfizeni podzemnich vedeni s
plynovym vedenim do 0,4 MPa bude provedeno dle CSN 73 6005 - vydani zaFi 1994, viz
pfiloha k CSN tabulka pro min. vodorovné vzdalenosti pfi soub&hu a pfi kfizeni
podzemnich siti. min. vzdalenosti Ize zkratit za dodrzeni podminek dle vysvétlivek k
tabulkédm. Pfed zapocetim vykopovych praci musi byt vSechny sité pfesné vyty€eny jejich
spravci (zajisti dodavatel).

Pfi kfizeni ostatnich podzemnich siti bude plynovod uloZzen do ochranného PE
potrubi s pfesahem ~30 cm, v pfipadé kfiZzeni kanalizace pak s pfesahem nejméné 50 cm
od vnéjsiho plaste.
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2. PLYNOVODNI PRIPOJKA
2.1. Provedeni - navrh technologického postupu

Protazeni bude provedeno plynovodnimi pfipojkami PE 100 DN 32 SDR 11
s vnéjSim ochrannym plastém.

ProtaZeni pfipojek bude provedeno klasickym vykopem. Do napojeni na stavajici
STL plynovod se nebude zasahovat. Protazeni se provede pomoci svafovaného spoje PE
v misté pod budoucim chodnikovym télesem tak, aby se nemuselo zasahovat do
asfaltové komunikace, pokud to nebude nutné.

Protazené pfipojky plynu, délky cca 1,5-1,9 bm, budou vyspadovany do potrubi
plynovodu a vyvedeny do skfini HUP v nadzemnim provedeni, kde budou ukonceny
kulovym kohoutem s integrovanou prechodkou - mechanickym svérnym spojem (napf.
ISIFLO). Svislé ¢&asti pfipojek budou s vodorovnou ¢&asti spojeny kolenem 90°
(elektrotvarovkou).

Ze skfini HUP bude provedeno napojeni na stavajici zkracené domovni pfipojky
do objektd.

Velikost pilife bude realizovan tak, aby prostor mezi sténami a plynoméry byl min.
150 mm pfi Sifce plynoméru 300 mm. Hloubka bude min. 300 mm, vySka min. 600 mm.
Hlavni uzavér plynu bude osazen v plynomérném pilifi, osazeném na novém misté dle
situace, spole¢né s plynomérem a regulatorem tlaku plynu.

Potrubi bude ulozeno do kopaného vykopu, obsypano piskem a kryto
bezpec&nostni perforovanou PVC folii barvy Zluté. Folie musi byt umisténa min. 300 mm
nad potrubim.

V soubé&hu s potrubim se provede poloZeni ochranného vodiée CYY 4 mm?, ktery
bude co 1,5 m uchycen k potrubi pruznou péaskou. Propojeni signalizacniho vodice
pFipojky s vodicem na plynovodu bude provedeno tak, aby signalizacni vodi€ na
plynovodu nebyl pferusen (po odizolovani, bez jeho pferuseni se pfipoji signalizacni vodi¢
pFipojky). Spoje signalizaCnich vodi€d musi byt spajeny nebo spojeny mechanickou
svorkou. Spoje musi byt proti korozi chranény izolaci, ktera bude adekvatni
predpokladané zZivotnosti potrubi. Aplikace izolace nesmi tepelné ohrozit PE potrubi.

Konce signaliza¢nich vodi¢t budou uchyceny v objektu HUP bez zasuvky tak, aby
nemohlo dojit k vodivému propojeni s OPZ. Sou€asné musi byt ponechany jejich
dostatec¢né dlouhé konce (min. 30 cm) pro moznost napojeni vodi€e na detekéni zafizeni.
Funkce signalizacniho vodi¢e musi byt pfed predanim stavby ovéfena. Kontrole
signaliza¢niho vodi¢e musi byt pfitomen zastupce Poskytovatele. O vysledku kontroly
musi byt pofizen zapis, ktery je sou€ésti pfedavané stavebné-technické dokumentace.
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Kryti plynovodni pFipojky bude v misté mozného prejizdéni auty min. 1000 mm, v
misté zeleného pasu je mozno snizit kryti se souhlasem plynarenského podniku na 800-
600 mm. Pfed zacatkem zemnich praci je nutno vytycCit vesSkeré existujici inzenyrske sité.

Je nutné dodrzet CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

2.2. Zemni prace

Zemni prace se provadi dle CSN 73 3050, vyhladkou ¢&.591/2006 Sb., o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, TPG 702.01, 73 6005 a
CSN 73 6006 (Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
z9.2003). Plynovodni pfipojka bude uloZzena, umozni-li to okolnosti, s krytim 0,8 m.
Snizeni kryti I1ze jen po dohodé s investorem, tj. provozovatelem této distribucni sité.

Vykop ryhy se provadi dle CSN 73 3050 a CSN 73 6006 za dodrzeni ustanoveni
vyhl.&. 591/2006 Sb. Stény ryhy budou svislé. Zemni prace budou provadény strojné
i ruéné, resp. s ohledem na ¢etnost podzemnich zafizeni pouze ru¢né. Provadét vykop za
pomoci mechanizace lze pouze v mistech, kde jednozna¢né nedojde ke styku
s podzemnim zafizenim. Veskerd kfizeni a soubé&znd podzemni zafizeni budou pfed
zahajenim stavby fadné vytycena.

Kladeni potrubi do ryhy se musi provadét takovym zplsobem, aby nedos$lo k jeho
nadmérnému namahani a predevsim podkozeni izolace. Pfi ukladani musi byt provedena
jeji kontrola a elektrojiskrova zkouska ve smyslu TPG 702.04. Potrubi se uklada tak, aby
leZzelo v celé délce na dné ryhy, a nesmi se opirat o kameny, &i jiné tvrdé pfedméty. Bude
proveden podsyp potrubi 0,1 m Stérkopiskem o zrnitosti max. 16 mm a musi byt zhutnén.
Pohyby mechanismi podél ryhy musi byt Fizeny tak, aby byla zachovana bezpecna
vzdalenost od okraje ryhy, nejméné vsak 0,5 m.

Po ulozeni signalizaéniho vodi€e se provede se z&syp ryhy 30 cm nad vrch
potrubi. Po Uspésné tlakové zkouSce pevnosti a tésnosti je mozno provést zaizolovani
spojl a zdhoz. Zasyp musi byt zhutnén rovnomérné v celém profilu ryhy do hodnot
anosnosti zeminy.

Ve vySce 30 az 40 cm nad povrchem potrubi musi byt pfed kone€nym zédhozem
uloZena vystrazna folie zluté barvy podle vyse uvedené CSN 73 6006 (zafi 2003). Site
folie musi byt takova, aby pfesahovala Sifku ulozeného potrubi o 5 cm na obou stranach.
Kontrolu zhutn&ni zeminy je nutno provadét v souladu s CSN 72 1006 (Kontrola zhutnéni
zemin a sypanin z ledna 1999).
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2.3. Tlakové zkousky

U STL plynovodu v zemi musi byt provedeny v souladu s CSN 12 327 a vzhledem
i kK pouziti materialu z PE i TPG 702.01. Na kompletné smontované plynovodni pfipojce se
provede tlakova zkouska, kterou se prokazuje pevnost a tésnost potrubi. Médium tlakové
zkousky bude stlaceny vzduch (popf. inertni plyn).

Tlakova zkouska bude provedena pod zkuSebnim pretlakem 100 kPa a jeji doba
bude 60 min.. Tlakova zkou$ka bude provedena deformacénim tlakomérem s rozsahem
0 - 160 kPa s pfesnosti nejméné 0,6%.

Kazd4 tlakova zkouska bude provedena v brzkych rannich hodinach pfi ustélenych
venkovnich teplotach, potrubi musi byt chranéno pfed sluneénim zafenim, nebo jinymi

Ciniteli ovlivAujici Fadny pribéh tlakové zkousky.

2.4. Material plynovodni pripojky — Polyethylen

Pro stavbu plynovodni pfipojky v zemi budou pouzity trubky a tvarovky vyrobené
z polyetylénu s minimalni pevnosti MRS 10,0 MPa (oznaceni materidlu PE 100) pro
pouziti v tlakové hladiné 4 bary.

Trubky, tvarovky a ostatni armatury, pouzité pro kompletaci plynovodu, musi byt
vyrobeny ve standardnim rozmérovém poméru SDR 11 pro dimenzi DN 32. Vlastnosti
materialu je nutno prokazat atestem vyrobce (viz. EN 12 007-2 a TPG 702.01). Potrubi z
PE neni nutno izolovat.

Manipulace a skladovani trubek musi byt provadéno tak, aby nedoslo k poskozeni
plynovodnich trubek, hadic a jejich znecidténi. Pfi rozvozu, manipulaci a skladovani je
nutno dodrzet CSN 64 0090 (skladovani vyrobk z plast() a EN 12007.

3. PREVZETI PLYNOVODU

Prevzeti plynovodu a jeho uvedeni do provozu musi byt provedeno v souladu s
CSN EN 12 327 a piislunych predpisti a Obchodniho zékoniku. PFi pfevzeti se podrobné
projde a provéfi celé zafizeni, vCetné vSech dokladl pfipravenych dodavatelem
i odbératelem. O prevzeti se podle zjisténych skute€nosti sepiSe zaznam. Nedilnou
soucasti zapisu o prevzeti vybudovaného potrubi jsou:

a) zprava o vychozi revizi, kterou zpracuje povéfeny pracovnik montazni
organizace, ktery ma platné osvédceni odborné zplsobilosti k provadéni revizi plynovych

zafizeni.
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b) opis nutného atestu materialu trubek

C) osveédceni o jakosti armatur a jejich prezkouseni
d) osveédceni o jakosti pomocného materialu

e) zapis o kontrole potrubi pred zkouskami

f) opis osvéd&eni o zpUsobilosti svarecu

9) protokoly o tlakovych zkouskach

h) geodetické zaméfeni skute€ného provedeni stavby

Tyto doklady musi byt potvrzeny dodavatelem, stavebnim dozorem a budoucim
uzivatelem. Chybi-li, kterykoliv z téchto dokladl, nesmi byt plynova pfipojka prevzata.

Skute€né uloZeni nové ulozeného plynovodu a pfipojek bude pfed jeho prevzetim
geodeticky zaméfeno.

ZAVER

VesSkeré dodavky materiall a pfipadné zmény v feSeni je nezbytné konzultovat
s projektantem a s investorem.

Pfi provadéni stavebnich praci je nezbytné dodrZovat veSkera ustanoveni
Vyhlasky bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich &islo 324 -
1990 Sb.
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