Technicka zprava ke statickému vypoctu

Predané podklady:
Zadavatelem byly preddny vykresové podklady konstrukce a schématické ndvrhy. Ddle byl pfedin
geologicky prizkum podloZi konstrukce do hloubky 2,2m.

ZatiZeni konstrukce:

Z pohledu klimatickych zatiZeni se objekt nachédzi ve snc¢hové oblasti Il a vétrové oblasti II, Zadné
z téchto zatiZeni se na konstrukci neprojevi. Konstrukce je zatiZzend zeminou tvoiici podlozi ptilehlé
vozovky. Tento stav je rozhodujici pro t¥idu pouzitého betonu. Vlastnosti zemin jsou prevzaty
z geologického prizkumu a smérnych normovych charakteristik. Pfredev§im vlastnosti antropogenniho
nasypu pod vozovkou. Pouzity jsou primérné hodnoty pro zeminu hlinito jilovitou a hlinito piscitou.
Ptitizeni od dopravy je brano jako rovnomérné spojité zatizeni. Vlastni ttha konstrukce ptsobi jako
pfiznivé zatiZeni.

Pro zatiZeni byly pouZity tyto normy:

CSN EN 1991-1-1 — Zatizeni konstrukci — Cést 1-1: Obecn4 zatiZeni — Objemové tihy, vlastni tiha a
uzitna zatiZeni pozemnich staveb.

CSN 73 1001 Zakladani staveb. Zékladova pida pod plosnymi zaklady — neplatnd norma, vyuZity
smérné normové charakteristiky zemin.

Staticky vypocet:

PouZité normy a podklady:

CSN EN 1992-1-1 — Navrhovéni betonovych konstrukci— Cast 1-1: Obecnd pravidla a pravidla pro
pozemni stavby

CSN EN 1997-1 — Navrhovani geotechnickych konstrukei - Cast 1: Obecn4 pravidla

Pro vlastni posouzeni je pouZzita dilatacni Cast stény s nejvetsi primérnou vyskou. V prubézné délce
konstrukce se predpokladd pouze sniZovani vySky lichobéznikové casti zdi, zuzovani zdkladového
pasu a paty difku. Toto zuZovan{ je ptimo imérné snizené vysce.

Pozadavky na konstrukéni detaily a materialy:

Material konstrukce je beton C30/37. Tato tfida splituje pozadavek normy CSN EN 199-1-1 pro danou
tiidu prostfedi. Konstrukce je venkovni s blizkosti udrZzované silnice, to odpovida tfiddm XC4, XF2.
Betonovéani zdkladového pdsu a difku zdi bude probihat samostatné. Napojeni je vhodné opatfit
adheznim mustkem, pro zajisténi spolupiisobeni betonovych vrstev. Pro zajiSténi spoluptisobeni je
navrzena vyztuz spojujici obé& Casti. Zajisténi vzddlenosti vyztuZznych hdki miZe byt provedeno
podélnymi pruty.

Zavér:
Piilohou této zpravy je staticky vypocet, kde je prokdzdna tunosnost konstrukce a vykresova
dokumentace zobrazujici tvary a rozméry prvki konstrukce.
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