Technicka zprava ke statickému vypoctu

Predané podklady:

Zadavatelem byly pfedany rozmérové charakteristiky konstrukce.

Zatizeni konstrukce:

Z pohledu klimatickych zatiZeni se objekt nachadzi ve snéhové oblasti II a vétrové oblasti II.
Snéhové zatiZeni se projevi na stfeSni Casti konstrukce. Zatizeni vétrem bude pulsobit
pfedev§Sim na svislou cast konstrukce. V zastdvce je piedpokldddnd konstrukce lavicky
ukotvené na sloupcich se zatiZzenim 3 osob hmotnosti 100kg. Lavic¢ka neni soucésti statického
vypoctu.

Oplasténi pristresSku bude tvofeno polykarbondtem nebo trapézovym plechem.

Souciésti statického vypoctu je posouzeni kotveni okolniho ocelového zédbradli.

Pro zatiZeni byly pouZity tyto normy:

CSN EN 1991-1-1 — Zatizeni konstrukci — Cést 1-1: Obecnd zatiZeni — Objemové tihy, vlastni
ttha a uzitnd zatiZeni pozemnich staveb.

CSN EN 1991-1-3 - ZatiZeni konstrukei - Cast 1-3: Obecnd zatiZeni - ZatiZeni sné&hem

CSN EN 1991-1-4 - ZatiZeni konstrukei - Cdst 1-3: Obecna zatiZeni - ZatiZen{ vétrem

Staticky vypocet:

PouZité normy a podklady:

CSN EN 1993-1-1 — Navrhovéni ocelovych konstrukci— Cést 1-1: Obecn4 pravidla a pravidla
pro pozemni stavby
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Pro vlastni posouzeni je vybrdna nejvice namahana ¢ast konstrukce.

Pozadavky na konstrukéni detaily a materialy:

Materiél konstrukce je ocel S235. Svary na konstrukci musi byt minimalné rozméru 4mm.
Prvky musi rozmérové odpovidat statickému vypoctu. Maximdlni hmotnost oplasténi je
10kg/m”. Kotveni je provedeno pomoci ocelového plechu a 4 kusi zdvitovych ty&i praiméru
M12. Rozmér plechu je uveden ve statickém vypoctu. Minimalni hloubka kotveni do betonu
je 200mm pro zabradli 250mm.

Zavér:
Ptilohou této zpravy je staticky vypocet, kde je prokdzdna unosnost konstrukce.
Prilohy:

Staticky vypocet
Vypis vnitinich sil pro pfistfesek
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