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ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

UuvoD
Predpokladda se, Ze pripadné upfesnéni kvantitativnich a kvalitativnich
parametrl inzenyrského objektu bude provedeno v ramci dodavatelské pripravy

souboru staveb, a to na zakladé upfesnéni pozadavku stavebnika, pfipadné
aktualizace a upfesnéni predanych podkladu.

Podkladem pro zpracovani predmétné dokumentace inzenyrského objektu pro
ucely DPS byly stavebni vykresy vlastniho navrhu.

Projektova dokumentace objektu je zpracovana v souladu s vydanym
rozhodnutim o umisténi stavby, na zakladé vysledkd vyhodnoceni povahy a stupné
sloZitosti FeSeni problematiky dle dosavadnich zvyklosti, platnych technickych norem
a souvisejicich predpistl, a to v dohodnutém rozsahu a hloubce zpracovani.

TECHNICKY POPIS

Opérna sténa

a) stavebni feSeni

Jednd se o jednoduchou stavbu klasické gravitacni stény s Sikmou licovou a
rovnou rubovou sténou z zelezobetonu do systémového bednéni. Tato opérna zed je
navrzena v tloustce v hlavé diiku 600 mm. Vy8ka je proménna, max. vaska od UT je
3,25 m. Terén pod opérnou sténou bude opraven do roviny se spadem cca do 3%.
Opérna sténa je vetknutd do zdkladového pasu Sirokého v zakladnim rozméru 2300
mm a vysokého 1000mm. Pod timto zakladovym pasem bude provedeno hutnéni
zakladové spary a zhutnény Stérkovy polstar v tl. min. 500 mm. Rubova strana
opérné stény bude opatfena hydroizolaénim souvrstvim (penetrace podkladu +
hydroizolace napf. ELASTEK 40 MINERAL + GEOTEXTILIE 200g/m2 + NOPOVA
FOLIE). U paty rubové strany opérné stény bude provedeno odvodnéni prostoru za
touto opérnou sténou pomoci drenazniho flexi potrubi DN 125, které bude vzdy po
cca 10 m vyvedeno skrz opérnou zed PVC potrubim DN 100. Drenazni potrubi bude
také vyvedeno na zacdatku a konci navrzené opérné stény, aby zachycené vody
mohly z drenaze volné odtékat. K zasypu rubové strany opérné zdi bude pouzit
vykopek, ktery se bude fadné hutnit po vrstvach cca 150 mm. Zhlavi a licovy povrch
opérné stény bude proveden v pohledové kvalité betonu (povrchem bednicich dilct).

Opérna sténa v¢ zakladové konstrukce bude dilatovana po cca 10 m.

b) konstrukéni a materialové feseni

Z&kladovy pas je navrzen na zhutnéném Stérkovém polstafi tl. min. 500 mm.
Objekt opérné stény bude zaloZzen na dilatovaném betonovém zakladovém péasu z
betonu C30/37 XC4, XF2. Soucasti zakladu budou kotevni haky z zebirkové oceli pr.
10 4 200 mm. Dilatovani dle PD po cca 10 m. Sténa opérné stény bude vetknuta do
zakladového pasu. Sty¢na plocha bude opatfena adheznim mustkem. Sténa bude
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provedena z bet. C30/37 XC4, XF2. Sténa bude rovnéz dilatovana ve shodnych
mistech. Podrobnéji viz. staticky navrh opérné stény.

Provadéni zemnich praci i vlastni vystavba opérné stény bude provadéna po
jednotlivych dilatacnich celcich - etapach.

Opérna sténa je navrzena s délenim na dilataéni celky. Dilataéni mezera je
navrzena Sitky 10mm vyplnéna pfi betonazi XPS tl.10mm, pfi€emzZ pfi povrchu
opérné stény bude vyplnéna trvale pruznym tmelem. Z vnitini strany bude opérna
sténa izolovana natavenymi zivicnymi pasy. Odvodnéni paty opérné stény je
navrzeno pomoci drendze DN 125.

Nad vrstvou filtraéniho kameniva bude provedena nepropustna vrstva z jilovité
zeminy. Na tuto vrstvu bude provedena skladba chodniku.

Zhlavi a licovy povrch opérné stény bude proveden v pohledové kvalité
betonu (povrchem bednicich dilcl).

Materialové je cela sténa navrzena jako monoliticka v pohledové kvalité litého
betonu. Barevné je uvazovano s pfirodni Sedou barvou betonu.

Vzhledem k navazujicim konstrukcim na samotnou opérnou sténu
(chodniky, autobusovy zaliv, apod.) je nutné ovérit skutecné vysky opérné
stény v danych mistech. Vysky budou kontrolovany po celou dobu vystavby
dodavatelem.

Zabradli

Zabradli bude provedeno po celé délce opérné stény. Je navrzena trubkova
konstrukce vy$ky 1,0 m s madlem ve vySce 0,9 m a zarazkou pro slepeckou hul ve
vysce 0,1-0,25 m nad povrchem chodniku.

Zabradli bude do opérné stény kotveno pomoci zavitovych ty¢i dle statického
navrhu.

Zabradli bude opatifeno zékladnim natérem + 2x email - modra.

Zastavkovy pristresek

Zastavkovy pristfeSek bude zvolen z modulové fady dostupnych vyrobkl na
trhu. Zakladni navrhovany rozmér je 3,0x 1,5 m - bez bo¢nic. Rozmér neni zavazny.
Je mozné zvolit i vlastni konstrukci dle statického navrhu, ktera bude upfesnéna
realiza¢ni firmou po dohodé s investorem stavby. Soucasti dodavky bude ko$ na
odpad.

Konstrukce bude do stény kotvena pomoci zavitovych tyci dle technického
popisu dodavatele, v pfipadé vlastni konstrukce dle statického navrhu.
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Vzhledem k Sikmému terénu bude pristfeSek kotven pres vyrovnavaci bet.
zidku, ktera bude vybetonovana na opérné sténé. Bude provedeno svazani téchto
konstrukci haky z Zebirkové oceli pr. 10 a 300 mm. Pfedpoklddané rozméry zidky
jsou délka 3,3 m Sitka 0,35 a vySka 0,05-0,35 m. Alt. feSenim je rizna vyska sloupku
zastavkového pfistiesku.

Materidlové je sténa navrzena v pohledové kvalité litého betonu. Barevné je
uvazovano s prirodni $edou barvou betonu.

ZAVER
Na zakladé vySe uvedenych skuteCnosti je zfejmé, Ze Udaje ve vykresové
dokumentaci inZzenyrského objektu nutno brat jako udaje vychozi, které budou

upfesnény v ramci dodavatelské pfipravy zhotovitele, a to na zakladé nezbytné
nutnych, aktualné dopinénych udaju, jez budou k dispozici v dobé jejich zpracovani.

| pfi provadéni jednoduchych zemnich praci v ramci provadéni konecnych
terénnich Uprav objektu je nezbytné dodrzovat souvisejici bezpecnostni predpisy a
predpisy o ochrané zdravi pfi provadéni praci, zejména pozadavky na bezpecnost pfi
provadéni staveb nebo jejich ¢asti, a souvisejicich ustanoveni platnych technickych
norem jako i ustanoveni zakona 309/2006Sb. a navazujiciho, které jsou upraveny
zvldstnim predpisem —Nafizenim vlady €.591/2006 Sb., o blizSich minimélnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ktera
nahrazuje vyhl. €. 601/2006 SB. zruSenou Vyhl.£.342/1990 Sb., o bezpecnosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. Zvlastni zietel je tfeba vénovat na
dodrzovani predpisi o praci v blizkosti podzemnich vedeni, které nesmi byt
navrhovanou vystavbou dotéeno.

Do situace navrhovaného inzenyrského objektu stavby byly zapracovany
Udaje o veSkerych znamych podzemnich vedeni, které budou realizaci predmétného
inzenyrského objektu dotCeny.

Pokud se pfi vystavbé zjisti jiné podzemni vedeni, je zhotovitel povinen ihned
provést nezbytnd opatfeni k omezeni rozsahu poruchy popfipadé k jeji rychlé
naprave.

Pfed vlastnim zahdajenim stavby je povinnosti zhotovitele stavby zabezpecit
vyty€eni téchto siti jednotlivymi spravci pfimo vterénu a v pfipadé nejasnosti s
umisténim tohoto zafizeni provést ruéné kopané sondy v mistech kfizeni a pfiblizeni
navrhované vodovodni pfipojky ke stavajicim sitim.

PFi provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohroZzena bezpecnost provozu na
pfilehlych pozemnich komunikacich.
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