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Technicka zprava

Zvyseni bezpecnosti na komunikacich v MOb Krasné Pole — Il. etapa

1. Identifikacni Udaje stavby
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Vypracoval:

2. Zakladni udaje

SO 403, SO 404

Zvyseni bezpec€nosti na komunikacich
v MOb Krasné Pole - Il. etapa
SO 104 — Chodnik na ul. Krasnopolska

Méstsky obvod Krasné Pole - Ostrava
ulice: Krasnopolska

Novostavba a rekonstrukce

Statutarni mésto Ostrava
UMOb Krasné Pole
Druzebni 576

725 26 - Ostrava

ASA Expert a. s.

Koneéného 12

710 00 Ostrava - Slezska Ostrava
IC: 27791891

Ing. Radim Zvak

Ing. Alena Hajkova

Mgr. Vlastimil Lacko

Pfredmétem projektu je vypracovani projektové dokumentace verfejného osvétleni (VO),
tj. technické zpravy a vykresu v projektovém stupni pro provedeni stavby v ramci akce: ZvySeni
bezpe€nosti na komunikacich v MOb Krasné Pole - Il. etapa, SO 104 — Chodnik na
ul. Krasnopolska.

Projekt fesi: SO 403 Vefejné osvétleni na SO 104a

SO 404 Verejné osvétleni a meéfic rychlosti na SO 104b

Dotéené SO: SO 104a
SO 104b

Chodnik a autobus. zaliv ul. Krasnopolska

Chodnik ul. Krasnopolska
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3. Zakladni popis stavby

Stavba se nachazi v méstském obvodu Krasné Pole mésta Ostrava. Zajmové Uzemi je
soustfedéno na ulici Krasnopolska. Stavba je feSena v koordinaci s projektem "Souvisla udrzba
MK ul. Krésnopolska".

Stavba zahrnuje prodlouzeni pési trasy od ulice Druzebni az po konec ulice Krasnopolska (Cerpaci
stanici pohonnych hmot). Soucasti objektu je vybudovani autobusového zalivu s opérnou zdi.
Protazeni stavajiciho chodniku na ulici Krasnopolska po ulici Pfedvrsi. Modernizace pfistupové
trasy z ulice ,Kadlubek" a Uprava napojeni ulice Nova kolonie na ulici Krasnopolska.

V kone¢ném dlsledku bude mit provedeni stavby kladny vliv na kvalitu a bezpecnost silni¢niho
provozu. Z hlediska intenzity provozu nedojde k zadnym zménam oproti pdvodnimu stavu.
Vystavba novych chodnikd zlepsi bezpecnost chodcl a pristupnost tohoto Uzemi. Pro zvySeni
pasivni bezpecnosti chodcl, zejména ve vecernich a nocnich hodinach, budou pfechody doplnény
novy vefejnym osvétlenim, které bude slouZit jako prisvétleni vlastniho mista pfechodu
a zvyraznéni chodcl na ném. Bude vyuZito tzv. pozitivhiho kontrastu, kde chodec bude z fidiCova
pohledu velmi dobfe osvétlen vici tmavému pozadi silnice. VySka a zplsob umisténi svitidla
nesmi zpusobit osInéni fidicd, chodcd a cyklistu.

Bude provedeno osvétleni dvou prechodu pro chodce, kde pro kazdy prechod bude nové
instalovano svitidlo s asymetrickou vyzafovaci charakteristikou (pravostrannd optika). Svitidla
budou umisténa vzdy 1,5 m pred pfechodem. Montazni vyska bude 6 m nad povrchem pfechodu;
budou pouZity stoZary s vyloZznikem.

SO 403 - Verejné osvétleni na SO 104a

Pro splnéni parametrd pozadované rovnomérnosti osvétleni na uvedené komunikaci budou
umisténa celkem 4 nova svitidla, kde bude prelozen jeden stozéar (€. 15) u autobusového zalivu,
budou umisténa dvé nové svitida VO a jedno nove svitidlo u prechodu pro chodce pred
autobusovym zalivem pro navySeni stupné osveétlenosti autobusového zalivu. Bylo provedeno
posouzeni osvétleni chodniku, pfechodu a kfiZzovatky.

wwe v

SO 404 — Verejné osvétleni a méri¢ rychlosti na SO104b

Pro spInéni parametrl pozadované rovnomérnosti osvétleni na uvedené komunikaci bude
umisténo celkem 7 novych svitidel. Jedna se o umisténi nového svitidla u pfechodu pied
parc. €. 890, dale umisténi Sesti novych svitidel VO na pravé strané komunikace ve sméru od
Poruby. Stozary budou rozmistény po cca 35 m. Bylo provedeno posouzeni osvétleni.

Na stoZér svitidla pfed parc.€. 2134/9 bude osazen el. ukazatele rychlosti. Jedna se o zaCatek
intravilanové casti ulice Krasnopolska. Ukazatel bude napajen ze sité VO a napdjeni bude
dopInéno zalozni baterii. Provedeni ukazatele rychlosti bude zalezZitosti investora (neni soucasti
této PD).

Definitivni povrchové Upravy nejsou soucasti téchto SO.

Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) Strana 3 (celkem 12)



Technicka zprava Zvyseni bezpecnosti na komunikacich v MOb Krasné Pole — Il. etapa

SO 403, SO 404

4. Vychozi podklady
- technicka a katastralni mapa prislusné oblasti
- pribéhy stavajicich inZzenyrskych siti
- pasportizace stavajicino vefejného osvétleni
- Generel vefejného osvétleni statutarniho mésta Ostravy

- CSN EN 13201, CSN 33 2000-7-714 a dal$i pfislusné a souvisejici normy

5. Zhodnoceni technicko-ekonomickeé efektivnosti stavby

Stavajici verejné osvétleni se nachazi v celé délce upravovaného useku v SO 403. Celkem bude
umisténo 11 svételnych mist vefejného osvétleni (pro SO 403 / 4 sv. mista, pro SO 404 / 7 sv.
mist). Toto osvétleni bude napojeno na stavajici rozvody verejného osvétleni.

Nové VO v prvnich tfech letech provozu nebude vyZadovat rozsahlou a nakladnou udrzbu.
Zivotnost nového zafizeni VO je zavisla na dodrzeni kvality stavebnich praci a materialu a na
nasledném provadéni pravidelné preventivni Udrzby podle konkrétniho planu (min. Zivotnost
stozard VO je 30 let).

Instalaci uvedenych svételnych mist bude instalovan pfikon osvétlovaci soustavy (o cca 1,2 kW).

6. Hlavni technické udaje
Napétova soustava 3x400/230V TN-C
Ur&eni sité dle CSN 33 2000-3: -rozvod VO 3PEN ~ 50Hz, 400/230V, TN-C

-svody ke svitidiim  1PE+N ~ 50Hz, 230V, TN-C-S

Prostedi z hlediska CSN 33 2000-3
- nebezpecné (manipulovat se zafizenim VO mohou pouze osoby s pfislusnou elektrotechnickou
kvalifikaci)

- uvazovany vnéjsi vlivy: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, AD3, AE3, AF1,
AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, API, AQ3, AR1,
ASS3, BA1, BC3, BDI, BET1
- vzata v Gvahu doporuéeni uvedend v CSN 33

2000-7-714

Minimalni kryti el. pfedméta - vybojkova svitidla —IP 65
- Zivé Casti ve stoZérech — 1P 43
(pfi uzavienych dvitkach stozard)
- stoZzarova rozvodnice —IP2X

(pfi oteviienych dvitkach stozard)
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Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2: 411 Ochranné opattenti:
automatické odpojeni od zdroje

Ochrana pred atmosférickym prepétim die CSN EN 62305, CSN 33 2000-5-54 - zemné&nim.
Zemni¢ dle 542.2.1.N3 u elektrickych vedeni na ocelovych stoZarech v terénu je nahodny
zakladovy zemni¢ tvofen podzemni E&sti ocelového stoZaru v betonovém zakladu. Strojeny
pfidavny zemni€ - zemnici pasek spojujici dvojice stozaru.

UloZeni kabeld VO vzhledem k ostatnim inzenyrskym sitim bude provedeno podle

pozadavkd CSN 736005.

Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pro kabelové vedeni NN pfi soubé&hu
podzemnich siti:

- silové kabely do 1 kV 0,05m
- sdélovaci kabely 0,30 m (0,10m)
- plynovodni potrubi do 0,005 MPa 0,40 m
- plynovodni potrubi do 0,3 MPa 0,60 m
- vodovodni sité a pfipojky 0,40 m
- tepelné sité 0,30 m
- stokové sité a kanaliza¢ni pripojky 0,50 m

Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pfi kfizeni podzemnich siti s kabely NN:

- silové kabely do 1 kV 0,05m
- sdélovaci kabely 0,30 m (0,10m)
- plynovodni potrubi do 0,005 MPa 0,10 m
- plynovodni potrubi do 0,3 MPa 0,10 m
- vodovodni sité a pripojky 0,40 m
- tepelné sité 0,30 m
- stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky 0,50 m

Energetickd bilance:
- pfikon nového VO Pinov=1,2 kW
- spotfeba el. energie nového VO Wi,k = 6 000 KWh / rok
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7. VEREJNE OSVETLENI

7.1. Demontaze

V prabéhu stavby bude demontovano jedno stavajici svételné misto (SO 403 / plv. ozn. &. 15),
které nevyhovuje svym umisténim. Bude provedena kompletni demontaz stozaru a zakladu
stoZaru, jdma bude zahazena a udusana. Povrchové Upravy budou provedeny podle daného
mista VO (definitivni povrchové Upravy nejsou soucasti tohoto SO).

7.2. Nové zafizeni VO

TFida osvétleni pfifazena pro ulici Krasnopolska podle Generelu vefejného osvétleni statutarniho
mésta Ostravy ME5 (pozadované hodnoty vodorovné osvétlenosti pro tfidu osvétleni MES5:
L >0,5cd.m? U, > 0,35, U_> 0,4).

Vysledné hodnoty vodorovné osvétlenosti

T¥ida osvétleni PoZadované hodnoty

ME 5/ ul. Krasnopolska L >0,5cd.m? Uo > 0,35 U.>04
Objekty DosaZené hodnoty

SO 403 - komunikace 0,60 0,41 0,41
SO 403 - prechod 1,43 0,64 0,82
S0404 - prechod 2,36 0,45 0,91
SO 404 — komunikace 0,57 0,52 0,54

MontaZe nového zafizeni VO budou provedeny dle vykresu PD. Umisténi novych stozara svitidel
VO, kabelovych rozvodl a vedeni zemnice respektuje ochranna pasma danych IS. Nové bude
instalovano 11 ks svételnych mist VO.

Pro osvétleni komunikace budou pouzity stoZary s vyloznikem pro montézni vysku 8 m nad
povrchem komunikace a pro osvétleni pfechodl pro chodce budou pouZity stoZary s vyloZznikem
pro montazni vysku 6 m.

SO 403 - Verejné osvétleni na SO 104a

Pro svételné misto ozn. VO 1.3 (osvétleni prechodu pro chodce) bude pouzit stoZar o vySce 8 m
(v€. vylozniku o délce vyloZeni 4,5 m) a pro svételnd mista ozn. VO 1.4 a VO 1.5 budou pouzity
stozary o vySce 10 m (v€. vylozniku o délce vyloZeni 2,5 m). Tyto stozary budou umistény za
nové zbudovanou opérnou zdi, kde vySka zdi bude cca 2 m. Pro svételné misto ozn. VO 1.6
bude vyuZit stavajici betonovy sloup CEZ, kde bude instalovan novy vyloznik o délce vyloZeni
2,5 m a montazni vyska bude 8 m nad povrchem komunikace.
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Na stozar ozn. VO 1.5 bude prelozena rozvodnice spole¢nosti Telefonica O2 z ruseného sloupu
¢. 15 (feSeno vramci samostatného projektu SO 402 - PRELOZKA TELEFONICA 02
+ OCHRANA VEDENI).

Pozn.: Pro oznaceni svételnych mist bylo pouZito oznaceni z pfedchoziho stupné PD (DSP), kde svételna
mista s pivodnim oznacenim VO 1.1 a VO 1.2 nebudou instalovana.

v v v

SO 404 — Verejné osvétleni a méfic rychlosti na SO104b

Pro svételné misto ozn. VO 2.1 (osvétleni pfechodu pro chodce) bude pouzit stozar pro montazni
vySku 6 m (v€. vylozniku o délce vyloZeni 1,5 m) a pro svételna mista ozn. VO 2.2 az VO 2.7
budou pouZity stozary pro montazni vysku 8 m (v€. vylozniku o délce vylozeni 2,5 m).

Na stozér svitidla ozn. VO 2.3 (pfed parc.€. 2134/9) bude osazen el. ukazatele rychlosti. Ukazatel
bude napéjen ze sité VO a napéjeni bude doplnéno zalozni baterii. Pro napajeci kabel (typu
CYKY-J 3 x 1,5 mm® bude ve st&né stoZaru proveden priichod min. rozmérd, ktery bude opatfen
prachodkou. Napdjeci kabel bude zakoncen v pojistkové skfini, kde jeji provedeni bude uréeno
podle zvoleného typu ukazatele (vybér a provedeni ukazatele rychlosti je zaleZitosti investora —
neni soucasti této PD). Uchyceni ukazatele na stoZar VO bude provedeno pfislusnymi paskami.

Budou pouzity tfistuprfiové bezpaticové stozary pro vetknuté provedeni, vyrobeny z bezedvych
ocelovych trubek. Pro zvySeni Zzivotnosti budou vSechny stoZary opatfeny v misté vetknuti
ochrannou manzetou. Priméry dfika stozard 8 m a 10 m budou 159 mm (spodni ¢ast dfiku),
114 mm a 89 mm); stoZary budou vetknuty do hloubky 1,5 m. Praméry dfik( stozard 6 m budou
133 mm (spodni ¢ast dfiku), 89 mm a 60 mm; stozary budou vetknuty do hloubky 0,8 m.

Stozary VO budou vetknuty do zakladl zapusténych do zemé. Zaklady stozar(i se nenachazi
v ochrannych pasmech IS, a proto budou feSeny jako vetknuté. Pro ustaveni dfiku stozaru bude
stozar vloZzen do betonové roury, ktera bude uloZzena do betonového vénce a na podkladovou
betonovou desku. Provedeni zékladu stoZaru podle PD. Jejich rozméry a objem musi zajistit
potifebnou stabilitu konstrukce s ohledem na typ zeminy a zatizeni stozaru. Rozméry betonovych
zakladd jsou navrzeny pro tfidu zeminy S1 — piscita (F4 — jemnozrnnd) s Unosnosti Ry = 100
kPa. Pri vystavbé betonového zékladu je tfeba zvaZzovat privod napéajecich kabell, které jsou
protazeny otvorem dfiku.

Pro osvétleni komunikace budou pozita univerzalni svitidla (napf. Schréder Atos, 100W)
v celoplastové konstrukci s vysokou odolnosti proto UV a otfesum; drzak je ze slitiny hliniku,
opticky kryt bude z polykarbonétu. Svitidla budou osazena vyménnou predfadnikovou deskou.
Svitidla budou osazena vysokotlakou sodikovou vybojkou o pfikonu 100 W / min. 9000 Im, barva
osvétleni Zluta.

Pro osvétleni pfechodu pro chodce budou pouZita svitidla (napf. Thorn IVS Areal A/A 150W)
s asymetrickou optikou vyzafovani svétla, kde se jedna o vysoce vykonny reflektor z tlakové
odlévaného hliniku, kryt ztvrzeného skla, magneticky predradnik. Svitidla budou osazena
vysokotlakou halogenidovou vybojkou o vykonu 150 W / 14 000 Im, barva svétla bild. Budou
pouzita svitidla s vysokou odolnosti proti prachu a vodé s krytim IP 66.
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Svitidla VO pro osvétleni komunikaci budou osazena vysokotlakou sodikovou vybojkou; barva
osvétleni bude Zlutd. Zvyraznéni pfechodu pro chodce bude provedeno pouzitim vysokotlaké
halogenidové vybojky o vykonu 150 W s teplotou chromati¢nosti 4200K, které svym bilym
svétlem dobre akcentuje prfechod vuci okolnimu prostredi, kde je pouzito obvyklé Zluté osvétleni
sodikovymi zdroji s teplotou chromati¢nosti 2000K.

Svody od svitidel k elektrovyzbrojim ve stoZarech budou provedeny kabely CYKY-J 3 x 1,5 mm?,
elektrovyzbroje (stozarove rozvodnice) ve stozarech budou v provedeni zajistujicim kryti min.
IP2X pfi otevienych dvifkach stozar(i, v elektro vyzbrojich budou pojistkové odpinace, které
budou osazeny pojistkovymi viozkami. Elektrovyzbroje musi umoziiovat propojeni vodi¢e PEN na
drik stozart. Velikost elektrovyzbroji musi byt pfizpusobena vnéjsim primeériim pouzitych stozar
v misté dvifek. Pro sv. misto VO 1.6 bude svod od svitidla k elektrovyzbroji umistén v plastové
ochranné trubce DN 40 a elektrovyzbroj bude umisténa v nové instalované pojistkové skfini
(napf. SP 182), kterd bude umisténa na stavajicim betonovém sloupu.

VO oblasti bude napajeno ze stévajicich rozvodd. Sv. mista VO 1.5, VO 1.4 a VO 1.3 budou
napojena na puavodni sv. misto ozn. 15/1 (RVO 997, vyvod B); sv. misto VO 1.6 bude napojeno
na puvodni sv. misto ozn. 8/3 (RVO 996).

Sv. mista VO 2.2 — 2.7 budou napojena na plvodni sv. misto ozn. 1 (RVO 996, vyvod B);
sv. misto VO 2.1 bude napojeno na plvodni sv. misto ozn. 2 (RVO 996, vyvod B).

Rozvod v oblasti bude proveden kabelem typu CYKY 4Jx 10 mm? v kabelové chraniéce.
Hloubka uloZeni kabelu v zemi bude 0,7 m. Prachod pfes komunikaci bude feSen protlakem
v min. hloubce 1,2 m.

Kabelaz bude uloZzena do ohebné dvouplastové korugované chranicky HDPE DN 75 a v protlaku
pod vozovkou bude uloZena v pevné chranicce PVC DN 110. V misté uloZeni pod zpevnénou
pojizdnou plochou bude kabeldz VO ulozena do chranicky na betonovém zakladé
s obetonovanim.

7.3. Povrchova uprava stozara VO

Povrchova Uprava stoZarl bude provedena zarovym zinkovanim, vné i uvnitf; sila zinkovani je
min. 70um na celé ploSe stoZaru.

Natéry ocelovych stozari a ostatnich ocelovych prvk( se provadi v souladu s platnym
Generelem VO z&kladnim a vrchnim natérem v poctu vrstev, ktery je dan technologickym
predpisem vyrobce pouzité natérové hmoty, a ktery je nezbytny pro kvalitu natéru garantujici
splnéni podminky ochrany povrchu stozaru po dobu min. 5 rokd. Minimalni zaruka na provedené
natéry je 2 roky.

Pozinkovana (u novych) nebo oSetfena plocha (u stavajicich) stozaru se opatfi zakladnim
natérem napf. FORMEX S2003, Galvinol, Eternal nebo Antirezin. Nasledné vrchnim stfibrnym
(napf. Komaprim S2177/0912, Hostagrund S 2160/0910), do vySky 1 ,4 m nad zemi Sedy
(dtto/0110). Neékteré typy sadovych stozarovych kompletl ve vybranych lokalitach budou
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opatfeny vrchnim natérem barvou Cernou podle pozadavku a schvaleni spravcem VO. Jiné
odstiny je mozné navrhnout a provést pouze v odlvodnénych pfipadech po predchozim
projednani a schvaleni spravou VO (napf. barva schvalenda pro mobiliaF pamatkové zony,
schvaleny zamér architekta apod.).

Pfed natérem je nutné mista napadena rzi ocistit na kdvovy podklad nebo pouzit zakladni barvu
chemicky navazujici na kov a rez. Cely povrch je tfeba zbavit necistot odmasténim a vysusit
(CSN ISO 8501-1, 8504-3). Z ekologickych divodd a pro zajisténi hygieny préace je nutno omezit
na minimum (vyhledové zcela vyloudit) pouZiti natérovych hmot s obsahem Sestimocného
chrému a s obsahem olova.

Maximalni interval mezi nanaSenim zakladniho natéru a dalSimi vrstvami je 2 mésice. Po této
dobé musi byt zakladni natér zcela obnoven. Obnova zakladniho natéru je nutna i v pfipadé,
Zze doSlo k jeho mechanickému poskozeni Cisténim od koroze, nebo v prabéhu transportu
ménénych ¢asti a jejich montaze. Pfi poSkozeni do 5 % celkového povrchu je mozné pouze
mistni oprava, pfi vy$Sim poskozeni je nutna uplna obnova zakladniho natéru. Vlastni natéry je
nutné provadét za suchého pocasi a pfi odpovidajici teploté prostfedi stanovené pro pfislusné
natérové hmoty. vyrobcem.

Cislovani stozard je barvou ernou na stiibrné stozary; bilou na stozary éerné. Velikost &islic
i pismen 70 mm, ve vySce 2,2 m nad terénem, kolmo ke komunikaci nebo v pfipadé vyslovného
pozadavku spravce VO v Uhlu 45° proti sméru jizdy v pfilehlém jizdnim pruhu. Oznaceni a popis
rozvadécl se provadi v pravem hornim rohu dvifek; u dvoukfidlych na prava dvirka, velikost
pismen a €islic 10 cm, barvou €ernou.

Ocislovani stozarl, rozvadéCl a jejich popis se provadi v navaznosti na stavajici znaceni
v pasportu VO u dostaveb VO, u nové vystavby a rekonstrukci v souladu s pozadavky spravce
VO, pfi preventivni udrzbé podle stavajiciho znaceni v pasportu VO nebo vyslovného pozadavku
spravce VO.

7.4. Ovladani VO

Kabely budou zatazeny a zapojeny do stavajiciho rozvodu VO. Jiny zasah nebude provadén,
zpUsob spinani a ovladani zistane nezménén.

7.5. Ochranné opatreni

Je zvoleno automatické odpojeni od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢&l. 411. Bude provedeno
propojeni kovovych dfikd stozart s vodi¢em PEN dle &l. 411.3.1.1.
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7.6. Uzemnéni, ochrana proti prepéti, pred bleskem

Nové ocelové osvétlovaci stozary (i rozvadéce) budou uzemnény zemnicem (pasek FeZn 30 x 4
nebo drat FeZn J10), ktery spojuje vzdy minimalné dva stoZary rozebiratelnym spojenim pro
méfeni zemniho odporu. Zemni¢ bude uloZzen na dné vykopu v zeminé. Na tento zemni¢ se
vodivé propoji pfislusné stozary a bude takeé slouzit k pfizemnéni kabelového vedeni dle ¢lanku
411.4 CSN 33 2000-4-41 ed.2 a &l. 542.N5.4 CSN 33 2000-5-54.

Pfi priichodu zemnice zakladem stozaru bude po celé délce uloZzené v betonu a v pfechodovych
Usecich v délkdch min. 20 cm nad povrch a 100 cm v zemi chranén pasivni antikorozni ochranou
dle pfislugnych odstavcd &lanku 542.N6 ,Ochrana proti korozi" CSN 33 2000-5-54.

8. Zemni prace a ulozeni kabelu

Pred pfedanim stavenisté zabezpeci investor nebo organizace provadégjici inzenyrskou ¢€innost
vyty€eni v8ech stavajicich inZzenyrskych siti jejich operativnimi spravci. Dodavatel prokazatelné
seznami pracovniky, ktefi budou vykopové prace provadét, s polohou téchto siti.

V zakreslenych trasdch se muiZe nachazet vétSi mnozstvi kabeld! Minimalné 14 dni pred
zahgjenim stavby uvédomi dodavatel stavby jednotlivé spravce inZzenyrskych siti o zahajeni
praci. Pfi provadéni zemnich praci je nutné dodrzet pisemné stanovené podminky téchto
spravcu.

Vzorové fezy ulozeni kabelt VO v zemi a kfizeni kabelt VO s cizimi inz. sitémi jsou uvedeny ve
vykresech PD.

Navrzena trasa vykopU a umisténi stozard ve vytyCovacim vykrese zemnich praci vychazi
z podkladud o vedeni ostatnich inz. siti, vlastnictvi pozemku a ze zjiSténi pfi pruzkumu terénu.

Pfi pokladani kabell a stavbé stozar( je nutno respektovat CSN 73 6005, Z-TKP &. 4., ochranna
pasma inzenyrskych siti a podminky stavebniho povoleni. Trasy vykopové ryhy, umisténi stozard
a vesSkeré koéty ve vytyCovacim vykrese jsou pouze orientacni a mohou byt potvrzen az po
skute€ném vyty€eni vSech inZ. siti na misté samém jejich operativnimi spravci. Vzdalenost licd
novych stozard VO od okraje komunikace musi byt minimalné 0,6 m.

V terénu a v chodnicich budou kabely uloZzeny ve vykopu 35- 50 x 80 cm v ochrannych trubkach,
(tzv. korugovane, umozrujicim protazeni kabell, vnéjSi plast z HDPE, vnitfni z LDPE), nad
kterymi bude umisténa Cervena vystrazna folie, ktera plni funkci vystrahy pfi naslednych
vykopovych pracich v mistech ulozeného kabelového vedeni VO. Pocty chrani¢ek ve vykopech
jsou dle poctu kabell. Do vykopu se kabely v chrani¢ce kladou na srovnané dno vykopu do
vrstvy pisku o vysce 10 cm. Po ulozeni se chranicky s kabely zasypou vrstvou stejného materialu
o vySce 10 cm nad povrch chranicky. Trasa se oznaci Cervenou folii z plastické hmoty, jejiz
provedeni a umisténi musi odpovidat CSN 736006, CSN 33 2000-7-714 (714.514). Chranicky
budou spojovany originalnimi spojkami dodavanymi vyrobcem chrani¢ek. Pfed zahozem
kabelovych tras musi byt veskeré prace prevzaty spravcem VO.
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9. Vliv na povrchové a podzemni vody

Povinnosti firem je mit montédzni vozidla v dobrém technickém stavu, nesmi dochazet
k samovolnym Unikim olejovych napini.

Realizaci stavby nedojde ke znecidténi podzemnich a povrchovych vod. Veskerd pfipadna
manipulace s vodam zavadnymi latkami v dobé stavby bude provadéna tak, aby bylo zabranéno
nezadoucimu uniku zavadnych latek do pady nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi
nebo srazkovymi vodami.

10. Zasahy do verejné zelené

Vsichni pracovnici se musi pfi své terénni ¢innosti chovat ohledupiné k okolnimu prostfedi,
zejména nevjizdét montaznimi vozy na ozelenéné plochy, pfi pohybu montazniho koSe
neolamovat vétve stroma.

Kabelové trasy nesmi byt vedeny blize nez 2,5 m od paty kmene stromu, optimainé ve
vzdalenosti padorysného primétu koruny stromu. Je-li kabelova ryha vedena pod korunou
stromu, pozaduje se provedeni mélkého vykopu vyhradné ruénim vykopem s uloZzenim kabelu do
chréaniéky s min. krytim 35 cm (uloZeni dle CSN 332000-5-52, 1'3 6005). Odkryté kofeny ve
vykopu o priméru vétSim nez 5 cm nesmi byt preruSeny, musi byt zachovany, pfipadné
povrchové poskozeni musi byt okamzité oSetfeno stromovym balzamem, déle Ze v ochranném
pasmu minimalné 2,5 m od paty kmene stromu nebude provadéna zadna stavebni &innost,
skladovani materialu, pojizdéni t&€Zkymi mechanizmy.

V celé trase jsou kabely VO uloZeny v chrani¢kach, aby v pfipadé budouci poruchy bylo mozno
kabely pouze protahnout bez nutnosti provadét rozsahlé vykopové prace. Poskozené travnaté
plochy musi byt dany bez zbyte¢ného odkladu do ptivodniho stavu. Definitivni povrchové Upravy
nejsou soucasti tohoto SO.

11. Charakteristika z hlediska pozarni ochrany a hygienickych pozadavku

Stavba VO tvofi zvlastni druh staveb, pro které plati prislusné CSN, a na které se nevztahuje
CSN 730802. Cinnosti a objekty se zvySenym poZarnim nebezpedim jsou specifikovany
v zakoné €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v platném znéni. Stejné tak stavba VO nepodiéha
posouzeni a schvéleni Krajskym hygienikem.

12. Pristup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace

StoZary a zafizeni VO jsou prevazné umistény mimo stavajici i projektované komunikace.
Kabelovy rozvod je uloZen v zemi. V pfipadech, Ze je stoZzar umistén v chodniku, napf. pro
zajisténi osvétleni pfechodu pro chodce, je vzdy dodrzen minimalni prachozi profil dle vyhlasky
¢. 174/1994 Sb.
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13. Certifikace, schvalovani a realizace

VSechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu tohoto zakona
€. 22/97 Sb. v platném znéni o technickych pozadavcich na vyrobky, musi byt ve smyslu tohoto
zakona vybaveny prislusnymi schvalovacimi certifikaénimi osvédcenimi. V souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb. v platném znéni § 156, nesmi bez téchto dokumentl dojit k instalaci téchto
vyrobku a zafizeni.

Dodavatelska a montazni organizace stanovi zplsob zajisténi bezpeénosti pfi praci pro vystavbu
i budouci provoz dle § 9 vyhlasky 48/82 Sb. v platném znéni.

14. Ochrana zdravi a bezpec¢nost pri praci
a) Provozovatel je povinen Fidit se pfi uvadéni do provozu a provozovani podminkami dle
CSN 50110 1, CSN 50110 2 a souvisejicich platnych norem.

b) Obsluhou el. zafizeni mohou byt provozovatelem povéfovani jen pracovnici alespon
pouceni, udrZzbu a opravy mohou provadét jen pracovnici znali ve smyslu vyhlasky 50/78.

c) VSechny dot¢ené a nové instalované rozvadéce opatiit pfisluSnymi bezpe€nostnimi
tabulkami.

15. Zaveér

Provedeni elektroinstalace a pouzity material musi odpovidat platnym CSN. Pfipadné zmény
a upresnéni bude feSeno v pribéhu realizace stavby.

Tato dokumentace byla vypracovana ve stupni pro provedeni stavby.

Kdekoliv jsou v projekiové dokumentaci (textové nebo vykresové Casti) pouzity jména
konkrétnich vyrobcl nebo konkrétni obchodni nazvy vyrobku, jsou tyto jména a nazvy uvedeny
jako pfiklad z ddvodu stanoveni technického nebo estetického standartu a pfi realizaci mohou byt
nahrazeny vyrobky srovnatelné urovné.

Provedeni elektroinstalace a pouzity material bude navrzen a realizovan v souladu s pozadavky
prislusnych platnych CSN, dale pfislusnych predpist a smérnic (PPDS, PNE) provozovatele
stavajici hlavni distribu¢ni soustavy. Pfed uvedenim do provozu provede montazni organizace
vychozi revizi a vyhotovi revizni zpravu dle CSN 33 1500, CSN 33 2000 6 61, ktera bude
soucasti pfedani zafizeni do trvalého provozu.

Ostrava, srpen 2014

Vypracoval Mgr. Vlastimil Lacko
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