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Technická zpráva

- požárně bezpečnostní řešení
Úvod

Předmětem této technické zprávy ve fázi dokumentace pro stavební povolení je zhodnocení požární bezpečnosti plánované akce „Mateřská škola v Krásném Poli“. Novostavba mateřské školy (MŠ) se bude nacházet v katastrálním území Krásné Pole, město Ostrava – městský obvod Krásné Pole. 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s přílohou 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 246/2001 Sb. Nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení tvoří výkresové přílohy (č.1 situace a č.2 půdorys objektu MŠ). Přílohy se nacházejí v samotném závěru technické zprávy požárně bezpečnostního řešení.   

Zájmové území MŠ v Krásném Poli se nachází v blízkosti základní školy (ZŠ) v místě, kde se nyní nachází stávající, již nevyužívaná, školní jídelna (ZŠ). Tato jídelna je v nevyhovujícím hygienickém i technickém stavu a bude v rámci této stavby zbourána. V prodloužení za ulicí Družební se tímto směrem nachází zástavba rodinných domků. Na jihozápadní  straně je situována hlavní budova základní školy a na  severozápadní straně za místní komunikací Sklopčickou je situována další bytová zástavba. Na jihovýchodní straně je situována stávající trafostanice do které nebude v rámci stavby zasahováno. Dopravně je místo připravované stavby dostupné po stávajících silničních komunikacích.

SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ

Při zpracování požárně bezpečnostního řešení této stavby se vycházelo z projektové dokumentace stavby a konzultací se zpracovateli profesních částí. Dále byly využity požadavky a ustanovení následně uvedených platných norem a právních předpisů:

· ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty; 

· ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení; 

· ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami;

· ČSN 73 0821 ed2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí;

· ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody.

· ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením;

· ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou;

· ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické
signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení;

· Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kolektiv, 2009,

· Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů; 

· Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru;

· Vyhláška MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů;

· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

· Vyhláška MMR ČR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; 

a další norem a předpisů souvisejících.

dispoziční a Stavební řešení

Objekt MŠ bude jednopodlažní, čtvercového tvaru o maximálních půdorysných rozměrech 30,3 x 30,3 m. Objekt nebude podsklepen. Maximální výška po atiku střechy objektu činí v jeho střední části, kde je navrženo atrium 5 m. Kapacita mateřské školy  bude dle stavebního projektu sloužit pro umístění 84 dětí ve třech samostatných odděleních (v každé třídě po 28 dětí) + 10 osob jako personál.

Hlavní vstupní prostor, který bude umístěn na ul. Sklopčická vede do prostor zázemí MŠ, kde se nacházejí sociální (sborovna, šatna, místnosti špinavého a čistého prádla, příprava jídel a jídelna), hygienické (umyvárny, wc), technické prostory (kotelna) a atrium. Tyto prostory dispozičně navazují na tři samostatná oddělení budovy. V každém oddělení mateřské školy je umístěna třída (denní místnost) s lehárnou, místnosti hraček a lehátek, kabinetem pedagogů a hygienickými prostory. Z každé třídy je řešen posuvnými dveřmi přímý vstup do zahrady MŠ přes otevřené dřevěné terasy s přilehlými sklady hraček. Dispozice objektu MŠ je zřejmá z výkresové přílohy č.2, která tvoří nedílnou součást této technické zprávy.  

Obvodové stěny objektu jsou navrženy z broušených cihel tl. 400 mm a částečně budou také z prosklených konstrukcí tl. 75 mm. Po obvodu objektu mateřské školy jsou místně provedeny stužující železobetonové rámy 350 x 600 mm. Fasáda  objektu  bude z pohledových důvodů tvořena dřevěným obkladem ze sibiřské borovice popř. z velkoformátových, vysokotlace vrstvených fasádních panelů s povrchem z pravého dřeva. Vnitřní svislé konstrukce budou zděné z děrovaných cihel a budou také použity sádrokartonové konstrukce. Požárně dělící konstrukce uvnitř objektu budou z děrovaných cihel min. tl. 120 mm, mezi každou třídou a atriem ve střední části objektu budou částečně požární stěny tvořeny z prosklených konstrukcí tl. 75 mm. V části atria budou pro vyztužení zděných konstrukcí provedeny ŽB sloupy o rozměrech 600 x 400 a 400 x 320 mm.

Střecha MŠ je řešena jako plocha s mírným spádem k vnějším svodům. V objektu bude střešní konstrukce s kombinovanou nosnou konstrukcí. V části nad atriem budou vodorovné nosné konstrukce tvořit příhradové ocelové vazníky, ve zbývající části objektu budou nosnou funkci plnit prefabrikované betonové předpjaté panely Spiroll tl. 265 mm. Střešní plášť v celé části objektu bude tvořen parozábranou, tepelnou izolací z objemově stálých samozhašivých polystyrénových desek a hydroizolací z elastobitumenových vysoce modifikovaných pásů SBS s břidličným posypem. 
V ploše střechy nad atriem budou osazeny pro osvětlení prostor a z hygienických důvodů bodové světlíky. Okna, výkladce a prosklené stěny jsou navrženy plastové popř. hliníkové, v obvodových stěnách zasklené izolačním dvojsklem, některé části prosklených stěn a dveří sklem bezpečnostním. Ostatní vnitřní dveře budou převážně dřevěné, lakované. Podlahy v místnostech budou převážně betonové s vloženou tepelnou izolací a s povrchovou úpravou (keramická dlažba, PVC nebo koberec). V prostoru budou použity celistvé sádrokartonové pohledy. 

Vzhledem k výše uvedeným stavebním konstrukcím je v souladu s ČSN 73 0802 řešený objekt MŠ hodnocen jako stavba s nehořlavým konstrukčním systémem. Požární výška jednopodlažního nadzemního objektu stanovená ve smyslu této zásadní normy činí – h = 0 m.  

Řešení požární bezpečnosti 

S ohledem na charakter řešeného objektu – mateřská škola, je požární bezpečnost této stavby řešena především dle požadavků ČSN 73 0802, v návaznosti na další normy a předpisy související. Při řešení požární bezpečnosti stavby MŠ byly zohledněny požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů.

ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Pro omezení šíření požáru bude posuzovaný objekt mateřské školy v souladu s § 23 vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ČSN 73 0802 členěn na samostatné požární úseky tak, aby byla zajištěna bezpečná evakuace osob a zároveň byly minimalizovány škody v případě požáru. Zázemí MŠ s atriem a každé oddělení (třída s přilehlými prostory) bude tvořit samostatný požární úsek. Rozdělení objektu MŠ do samostatných požárních úseků je znázorněné ve výkresově v příloze č. 2 této technické zprávy. Objekt mateřské školy bude členěn do těchto požárních úseků: 

N 1.01 

– Zázemí MŠ s atriem



S= 362 m2
N 1.02 

– Oddělení 1 s třídou



S= 157 m2
N 1.03 

– Oddělení 2 s třídou



S= 171 m2
N 1.04 

– Oddělení 3 s třídou



S= 140 m2

Výpočet požární rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Pro výpočet požárního rizika vytvořených požárních úseků a následné určení stupně požární bezpečnosti (SPB) v objektu MŠ byly  pro jednotlivé místnosti použity hodnoty nahodilých požárních zatížení dle tab. A.1 ČSN 73 0802. Po provedeném výpočtu požárních rizik v daných PÚ se výsledné hodnoty od sebe zásadně nelišily. Výsledné SPB pro jednotlivé požární úseky situovaných v jednopodlažním objektu MŠ jsou následující:  

N 1.01 

– Zázemí MŠ s atriem

– I. SPB
 (pro pv= 35 kg/m2)


N 1.02 

– Oddělení 1 s třídou

– I. SPB
 (pro pv= 35 kg/m2)
N 1.03 

– Oddělení 2 s třídou

– I. SPB
 (pro pv= 35 kg/m2)


N 1.04 

– Oddělení 3 s třídou

– I. SPB
 (pro pv= 35 kg/m2)


Mezní rozměry požárních úseků

Normou povolené velikosti posuzovaných požárních úseků jsou dle tab. 9 ČSN 73 0802 mnohem větší než jejich skutečné rozměry:

N 1.01

– mezní plocha 5850 m2


– skutečná plocha 362 m2
N 1.02

– mezní plocha 5850 m2


– skutečná plocha 157 m2
N 1.03

– mezní plocha 5850 m2


– skutečná plocha 171 m2
N 1.04

– mezní plocha 5850 m2


– skutečná plocha 140 m2
STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Stavební konstrukce ohraničující jednotlivé požární úseky v rámci stavby MŠ musí vykazovat požadavky z hlediska požární odolnosti dle tab. 12 ČSN 73 0802 a příslušných ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Požadované požární odolnosti konstrukcí jsou zakresleny v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této technické zprávy. 

– požární úseky v I. SPB:
N 1.01 Zázemí MŠ s atriem








N 1.02 Oddělení 1 s třídou
 






N 1.03 Oddělení 2 s třídou






N 1.04 Oddělení 3 s třídou

Požární stěny



REI 15 DP1

Zděné požárně dělící stěny z pálených cihel tl. 100 mm (navrženy broušené pálené cihly minimální tl. 120 mm) – vyhoví dle EN 1996-1-2  na požadovanou 15-ti minutovou požární odolnost.







EI 15 DP1

Prosklené požárně dělící konstrukce tl. 75 mm navržené mezi každou třídou a atriem musí být v certifikovaném provedení splňující požární odolnost EI 15 DP1. 

Obvodové stěny


REI 15 DP1

Zděné obvodové stěny z pálených cihel tl. 100 mm (navrženy broušené pálené cihly tl. 400 mm) – vyhoví dle EN 1996-1-2  na požadovanou 15-ti minutovou požární odolnost.

Nosné konstrukce uvnitř PÚ

zajišťující stabilitu objektu

R 15 DP1

Nosné ŽB sloupy o rozměrech 600 x 400 mm a 400 x 320 mm s osovou vzdáleností hlavní svislé výztuže 25 mm od povrchu betonu – vyhoví dle EN 1992-1-2  na požadovanou 15-ti minutovou požární odolnost.  

Nosné konstrukce střech

RE 15 DP1

ŽB prefabrikované stropní panely Spiroll tl. 265  mm – vyhoví dle katalogového listu výrobce na požadovanou 15-ti minutovou požární odolnost.         






R 15 DP1

Nosné ocelové prvky a navazující ocelová ztužidla střešní konstrukce v části atria jsou dimenzovány na  15-ti minutovou požární odolnost. Její posouzení dle ČSN EN  1993-1-2: Navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru, je doloženo ve stavebně konstrukční části. 
Střešní plášť



bez požadavků na požární odolnost

Požární uzávěry otvorů

EW 15 DP3+C

Dveře na rozhraní jednotlivých požárních úseků musí být požární typu EW 15 DP3+C, opatřené samouzavíracím zařízením.    

Povrchové úpravy konstrukcí


Dle čl. 8.14.4b, ČSN 73 0802 je objekt MŠ zařazen do skupiny U2, což představuje určitá omezení na použité konstrukce z hlediska dovoleného indexu šíření plamene po povrchu stavebních konstrukcí. Pro stěny platí hodnota tohoto indexu is ≤ 100,0 mm/min a pro podhledy platí is ≤ 75,0 mm/min.

VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU, VÝPOČET ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ

Odstupové vzdálenosti od požárně otevřených ploch posuzované mateřské školy jsou závislé na požárním zatížení v daném požárním úseku, od procenta prosklení v obvodových stěnách, a dále na vytvoření dřevěného obložení obvodových stěn. Jednotlivé odstupové vzdálenosti od objektu MŠ jsou vyznačeny ve výkresových přílohách, které tvoří nedílnou součást této technické zprávy.

Odstupové vzdálenosti od dřevěného obložení části obvodových stěn MŠ byly stanoveny jako pro zcela požárně otevřenou plochu – tedy pv= 35 kg/m2 a procento otevřené plochy 100%. Ve vymezeném požárně nebezpečném prostoru se dle navrhovaného stavebního a dispozičního řešení nenachází jiný objekt, požárně nebezpečný prostor zasahuje mimo pozemek investora pouze do veřejného prostranství ul. Sklopčická a ul. Družební
 – vyhoví.
EVAKUACE, STANOVENÍ DRUHU A KAPACITY ÚNIKOVÝCH CEST 

Pro posouzení únikových cest z hodnoceného objektu je jedno z rozhodujících kritérií stanovení maximálního možného normového počtu osob vyskytujících se v běžném provozu mateřské školy. V každé třídě se bude dle projektu vyskytovat maximálně 30 osob (28 dětí + 2 zodpovědné osoby). Normový počet byl stanoven vynásobením těchto osob koeficientem 1,3 dle Tab.1 pol. 2.1 ČSN 73 0818 – v každém oddělení s třídou pak normový počet činí 39 osob. 

Únik osob z každého oddělení s třídou tvořící samostatný požární úsek bude na volné prostranství veden výhradně po nechráněných únikových cestách minimálně dvěmi směry. Z každé třídy v oddělení je vždy zajištěn výstup do venkovního prostoru prostřednictvím prosklených dveří, které jsou umístěny v obvodových stěnách, umožňují tedy dětem přímý únik do volného venkovního prostoru. 

Pro výše uvedený počet osob (39 osob) je dostačující šířka únikové cesty min. 0,8 m, což je splněno a rovněž vyhovuje i minimální šířka únikových dveří, které budou rovněž vždy alespoň 0,8 m široké – což představuje 1,5 u 
– vyhoví.
Z jednotlivých oddělení činí mezní délka únikových cest pro více směrů úniku 40 m. Ve skutečnosti činí max. délka NÚC 18 m pro únik po rovině k nejbližšímu východu směřující do venkovního prostoru – vyhoví.
Z výše uvedeného vyplývá, že kapacita a délka navržených únikových cest a východů je z hlediska požadavků ČSN 73 0802 dostatečná pro evakuaci osob z prostorů MŠ. Únikové cesty v rámci řešeného objektu MŠ budou vybaveny nouzovým osvětlením, na kterém budou vyznačeny piktogramy se směrem úniku dle ISO 3864.  
ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU NEBO JINÝMI HASEBNÍMI LÁTKAMI

Vnější odběrná místa 

Potřeba požární vody pro hasební účely se v souvislosti s výstavbou MŠ v dané lokalitě nezvyšuje. Požární voda bude zajištěna ze stávajících podzemních hydrantů DN 80 (H1, H2 a H3), které jsou umístěny v blízkosti připravované stavby –  viz příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást této technické zprávy.

 Hydranty H1 a H3 jsou osazeny na vodovodním potrubí o světlosti DN 150 (H2 je na instalován na potrubí DN 80), které mají zajištěný hydrostatický tlak cca 0,3 Mpa. Nejbližší podzemní hydrant se nachází ve vzdálenosti cca 74 m od hlavního vstupu do objektu MŠ (označení H1). Vnější odběrná místa požární vody splňují v rámci této stavby požadavky  ČSN 73 0873.
– vyhoví. 

Vnitřní odběrná místa 


V souladu s ČSN 73 0873 musí být požární úsek zázemí MŠ s atriem (PÚ N 1.01) vybaven vnitřní požární vodou pro umožnění prvotního hasebního zásahu v dané části MŠ. V místnosti školní šatny (m.č. 1.02) bude instalován 1 ks nástěnný hadicový systém s tvarově stálou hadicí o světlosti DN 19 a délce 30 m. Hadicový systém bude dimenzován tak, aby byl u něho zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice min. Q= 0,3 l/s.  

STANOVENÍ POČTU, DRUHU A ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ


Jednotlivé požární úseky musejí být vybaveny pro prvotní hasební zásah přenosnými hasícími přístroji. Budou použity PHP práškové s náplní 6kg hasiva. Tyto hasební prostředky musí být v MŠ umístěny na určených viditelných a trvale přístupných stanovištích. Navržené rozmístění hasebních prostředků je vyznačeno v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této technické zprávy. Jejich minimální počet byl stanoven dle zásad ČSN 73 0802. 

N 1.01 
– Zázemí MŠ s atriem



– 3 ks práškový PHP 
N 1.02 
– Oddělení 1 s třídou



– 2 ks práškový PHP
N 1.03 
– Oddělení 2 s třídou



– 2 ks práškový PHP
N 1.04 
– Oddělení 3 s třídou



– 2 ks práškový PHP
POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI

Autonomní detekce a signalizace požáru

Vybrané prostory mateřské školy budou chránit autonomní hlásiče kouře pro včasné varování osob před rozvíjejícím se požárem. Hlásiče jsou navrženy v prostoru jídelny, atria, školní šatny a každé třídy – viz výkresová příloha č. 2. Hlásiče se doporučují umístit v místnostech co nejblíže geometrickému středu plochy stropu, vždy však musí být instalovány minimálně 300 mm od stěny. Autonomní detektory musejí být v provedení dle ČSN EN 14604.

Nouzové osvětlení

Prostory na únikových cestách, třídy, šatny, kabinety apod. budou vybaveny nouzovým osvětlením splňující požadavky ČSN EN 1838. Budou použita osvětlovací tělesa s vestavěnými akumulátorovými zdroji (jako druhým náhradním zdrojem el. energie). Toto osvětlení ve vybavených prostorech musí svým provedením a umístěním zajistit, aby se osoby vyskytující v jednotlivých posuzovaných prostorech v případě výpadku provozního el. osvětlení bezpečně orientovaly a jednoznačně byly směrovány k nejbližšímu únikovému východu na volné prostranství. Doba funkčnosti nouzového osvětlení se požaduje 60 minut dle ČSN EN 1838. Vysměrování tras bude zajištěno pomocí piktogramů se směrem úniku.

Vypínání el. energie při požárech a mimořádných událostech


Pro zajištění účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany bude v objektu MŠ instalovaný vypínací prvek TOTAL STOP, který zajistí odpojení všech el. zařízení v objektu. Umístění vypínacího prvku je navrženo v místnosti 1.12. Kabelová trasa prvku musí splňovat dle čl. 4.5.4 ČSN 73 0848 požadavky na funkční integritu – řešeno viz elektroinstalace. 


Vypínací tlačítko musí být chráněno proti neoprávněnému nebo nechtěnému použití, označený textovou tabulkou TOTAL STOP. 

ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY

Prostupy technických rozvodů


Stavební konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy rozvodů a instalací, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Prostupy musí být realizovány v souladu s ČSN 73 0810, v případě VZT zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy v ČSN 73 0802. 


U níže uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě výše uvedených úprav zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků jejich požární odolnost je určena požadovanou požární odolností požárně dělící konstrukce, za postačující se považuje odolnost max. 15 minut; těsnění podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto případech požární odolnosti EI:

· kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2 jde-li o vertikální polohu potrubí, nebo přes 12 500 mm2, jde-li o horizontální polohu  s odchylkou 15º (EI-UU nebo EI-CU);

· potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15 000 mm2 (EI-UC);

· potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12 000 mm2 (EI-UC);

· kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1;


Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí, která jsou uvedena výše, a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2, přičemž  jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být rovněž prostupy vždy utěsněny manžetami (resp. tmely, ucpávkami) s požadovanou požární odolností podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008. 

Větrání



Objekt MŠ bude větrán kombinovaně přirozeným a nuceným způsobem. Detailní popis navržených vzduchotechnických zařízení v objektu MŠ je uvedený v rámci samostatného VZT projektu, který je součástí projektové dokumentace pro tuto stavbu.  


Vzduchotechnická zařízení v rámci stavby MŠ musí splňovat požadavky ČSN 73 0802 a ČSN 730872. Veškerá vedení vzduchotechnických potrubí jsou vedena v rámci jednotlivých požárních úseků – bez požadavků na instalaci požárních VZT klapek, chráněného VZT potrubí apod. V rámci PÚ N 1.01 „Zázemí MŠ s atriem“ budou místnosti kotelna a atrium větrány přetlakově pomocí VZT, což představuje v případě vzniku požáru nebezpečí šíření zplodin hoření. Z tohoto důvodů bude odvodní VZT potrubí vybaveno kouřovým detekčním čidlem, které bude napojené na řídící VZT jednotku. Čidlo zajistí v případě detekce kouře v potrubí vypnutí normou dotčené VZT zařízení.
Vytápění


Jako zdroj tepla slouží závěsný kondenzační kotel o modulovaném výkonu 15- 49,9 kW s nuceným odtahem spalin a sáním spal. vzduchu nad střechu (spotřebič typu "C"). Ohřev teplé vody je navržen v rychloohřívacím nerezovém zásobníku konstrukce "tank in tank" o celkovém objemu 160 l a výkonu 39 kW. Otopná tělesa jsou navržena panelová se spodním přípojem a integrovanou ventil. vložkou. Podlahové vytápění je tvořeno systémovou deskou typu 30-2 mm z polystyrenu položenou na hrubé podlaze. Tepelné spotřebiče v objektu musejí být instalovány dle požadavků platné ČSN 06 1008.  

Elektroinstalace

Elektroinstalace v objektu MŠ musí být provedena dle stanoveného prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed. 2. Napájení osvětlení, zásuvkových rozvodů a zařízení stavební elektroinstalace je řešeno z podružných rozváděčů, které jsou umístěny v jednotlivých částech objektu. Objekt musí být chráněn proti atmosférickým výbojům hromosvodnou instalací v souladu s EN 62305-1 ed. 2. 

Kabeláž vypínacího prvku TOTAL STOP zajišťující vypnutí všech el. zařízení v MŠ musí mít zajištěnou funkčnost v podmínkách požáru:

· může být vedena volně prostory s požárním rizikem, pokud kabelová trasa splňuje třídu funkčnosti P30-R a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2cas1,d0 nebo

· musí být uložena či chráněna tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídá ČSN IEC 60331 může být např. vedena pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro el. kabely a vodiče, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod.;tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1 – dle čl. 12.9.2c, ČSN 73 0802.    

STANOVENÍ POŽADAVKŮ PRO HAŠENÍ POŽÁRU A ZÁCHRANNÉ PRÁCE
Příjezd jednotek požární ochrany HZS MSK k případnému zásahu v řešeném objektu bude zajištěn po stávající zpevněné obecní komunikaci šířky min. 3 m. Stávající příjezdová komunikace vede až ke vstupu do areálu MŠ, kde dále navazuje na vnitroareálovou komunikaci a související zpevněné plochy umožňující přístup k objektu. Hlavní vstup do MŠ je orientován z ulice Sklopčické vstupními dvoukřídlovými dveřmi. Přístup JPO bude zajištěn po místní komunikaci Družební a následně Sklopčická. 

Nástupní plochy, vnitřní ani vnější zásahové cesty se s ohledem na požární výšku objektu  mateřské školy (h=0) dle ČSN 73 0802 nepožadují.   

DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Zřetelným označením musí být zejména opatřeny místa s hlavními uzávěry technických rozvodů  a médií, tj. hlavní uzávěr vody, hlavní vypínač elektřiny a jiné. Viditelně musí být označeny dále místa, kde jsou umístěny přenosné hasící přístroje, označeny východové dveře nápisem “Únikový východ“, případně únikovými šipkami apod.  

ZÁVĚR

Řešení požární bezpečnosti v rámci dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení stavby „Mateřská škola v Krásném Poli“ bylo provedeno dle platných ČSN z oboru požární bezpečnosti staveb a v y h o v í všem v současné době platným normám a předpisům z oblasti požární ochrany i požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů za předpokladu, že budou dodrženy základní podmínky uvedené v této předkládané technické zprávě požárně bezpečnostního řešení.   
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.


držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001
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