7.7 Vétraci miizky

Zajist'uji jednoduché a zarovefi bezpetné odvétravani mistnost (napf. pfi dlouhodobé nepfitomnosti) & tim dochazi k
zamezenj tvofeni plisni v byté. Uvedené typy zabezpe€uji nutnou vyménu vzduchu p#i miniméainim tlakovém spadu
(2 [Pa]).

THM 90, THM 90 PB, THK 90 AK

= hlinikové klapkové ventildtory s tepelnou izolaci
= jsou sloZeny ze tfi profilii:
o dvahlinikové profily tepelné izolované polypropylonovymi profily
o jeden profil z PVC — ovladaci klapka
= tvar vétraci miiZky umoZiuje maximdlni pritok vzduchu pfi oteviené poloze
v uzavien¢ pozici je klapka dokonale utésnéna — je zvySena odolnost proti vniknuti vzduchu a vody pfi prudkych
vétmych poryvech pomoci elastické klapky
vnéjsi ¢dst je odolna proti zatékani vody co# zefektiviiuje ventilaci
vnitini profil je dérovany a pisobi jako zébrana proti vniknuti hmyzu
vnitini klapka miize byt umisténa v péti polohdch (otevieno/zavieno + 3 mezi pozice)
THK 90 AK — se zvukovou izolaci

Pouzity material:

= vnitini a venkovni profil je vyroben z hlinikové slitiny (AIMgSi 0,5)
= koncovky jsou vyrobeny z ASA polymeru typ Luran S (barevné stalé, odolné proti vlivitm pocasia UV zéatenfi)

Barevné provedeni (leskly povrch):

Standard:
s Elox
a Bila— RAL 9016
= Hnéda - RAL 8019
Nestandard:
= Ostatni barvy stupnice RAL
= Na pfanf je mozné i dvoubarevné provedeni (exteriér, interiér)

MoZnosti ovliaddni:

Ovléddani je mozné umistit na levou nebo pravou stranu dle pféan.
Koncovky v barevném provedeni ¢erné nebo bilé,

Typy:

Ruéni Sitira Téhlo
STANDARD Priplatek Priplatek

Klaes - prislusenstvi |priplatek|
Klaes - éislo prislusenstvi: Prodejni cena

PRIPLATEK SNURA | Priplatek 2a oviédani SNUROU u vatrac mizky | 269, K¢
PRIPLATEK TAHLO | Piplatok za oviddani TAHLEM u vétraci mfitky | 648 K
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